
MANUALE USO E MANUTENZIONE 
USE AND MAINTENANCE MANUAL 

LIVRET D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 
NAVOD LA ZA UPORABO N VZDR EVANJE 

ENERGY4



Manuale Uso e Manutenzione – Istruzioni       

Originali Rev.: 00, Data 01/03/2022 

Pag. 3 

 

IIItttaaallliiiaaannnooo   444   
 

EEEnnngggllliiissshhh   222333   
 

FFFrrraaannnçççaaaiiisss   444222   
 

EEEssspppaaañññooolll   666111   
 

PPPooorrrtttuuuggguuuêêêsss   888000   
 

   999999   
 

TTTüüürrrkkkçççeee   111111888   
 

SSSlllooovvveeennnššš iiinnnaaa   111333777   
 

HHHrrrvvvaaatttssskkkiii   111555666   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Pag. 4 Manuale Uso e Manutenzione – Istruzioni      

   Originali Rev.: 00, Data 01/03/2022 

 

 

IIItttaaallliiiaaannnooo   
Grazie per aver scelto un Generatore Campagnola by RATO. 
 
Questo manuale contiene le informazioni su come utilizzarlo. Si prega di leggerlo attentamente prima dell'uso. Operare in 
modo sicuro e corretto può aiutarvi ad ottenere i migliori risultati. 
 
Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle informazioni sui prodotti più recenti disponibili al 
momento della stampa. Il contenuto di questo manuale può differire dalle parti effettive a causa di revisioni e altre modifi-
che. 
 
La nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e senza incorrere in al-
cun obbligo. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza il permesso scritto della nostra azienda. 
 
Questo manuale deve essere considerato parte permanente del Generatore e deve accompagnare il Generatore in caso 
di rivendita.  
 
 

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA 

AVVISO! 
La sicurezza personale e la sicurezza della proprietà vostra e di altri sono molto importanti. Si prega di leggere attenta-
mente i messaggi preceduti dal simbolo. 

PERICOLO! 
Sussiste il rischio di DECESSO o di LESIONI gravi se non vengono rispettate le istruzioni. 

AVVERTENZA! 
Sussiste il pericolo di DECESSO o di LESIONI gravi se non vengono rispettate le istruzioni. 

ATTENZIONE! 
Sussiste il pericolo di LESIONI se non vengono rispettate le istruzioni. 

AVVISO! 
Il Generatore o altri beni potrebbero essere danneggiati in caso di mancato rispetto delle istruzioni. 
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1 INDICAZIONI DI SICUREZZA
Leggere e comprendere questo manuale d'uso prima di mettere in funzione il Generatore. La conoscenza delle procedure di 
funzionamento sicuro del Generatore vi aiuterà ad evitare possibili incidenti.

Non utilizzare all'interno. Non utilizzare in presenza di umidità.

Tenere ad almeno 1 m di distanza da    
materiali infiammabili.

Non fumare durante il rifornimento di 
carburante.

Arrestare il motore prima del rifornimento.

AVVISO!
Collegamento all'alimentazione elettrica domestica.

Se il Generatore deve essere collegato ad un'alimentazione elettrica domestica, il collegamento deve essere effettuato da 
un elettricista professionista o da un'altra persona con competenze elettriche adeguate.

Quando i carichi sono collegati al Generatore, verificare attentamente se i collegamenti elettrici sono sicuri e affidabili. Un 
collegamento improprio può causare danni al Generatore o provocare un incendio.
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Circuito di messa a terra del Generatore

Per evitare scosse elettriche dovute ad apparecchi elettrici scadenti o ad un uso errato dell'elettricità, il Generatore deve 
essere messo a terra con un conduttore isolato di buona qualità.

Terminale di terra

AVVISO!
Accertarsi che il pannello di controllo, la presa d'aria e il lato inferiore dell'inverter si raffreddino bene e che non vi siano 
impurità, fango e acqua. In caso di blocco dello sfiato di raffreddamento si possono danneggiare il motore, l'inverter o l'al-
ternatore.

Non accatastare il Generatore con altri oggetti in caso di spostamento, messa a riposo o funzionamento dell'unità.
Ciò può causare danni al Generatore o compromettere la sicurezza della proprietà se il Generatore presentasse delle 
perdite.
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2 POSIZIONE DELLE ETICHETTE IMPORTANTI 

ATTENZIONE! 
Leggere attentamente le seguenti tabelle prima di utilizzare questa macchina. 
CONSIGLIO: Mantenere o sostituire le etichette di istruzione e sicurezza, se necessario. 
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3 DESCRIZIONE 
 

 

Pos. Denominazione 

1 Maniglia di trasporto 

2 Manopola di sfiato dell'aria sul tappo del serbatoio del carburante 

3 Tappo serbatoio carburante 

4 Pannello di controllo 

5 Avviatore a strappo 

6 Tappo di riempimento dell'olio 

7 Presa d’aria 

8 Silenziatore 

3.1 Pannello di controllo 
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Pos. Denominazione

1 Interruttore Generale

2 Spia dell’olio

3 Spia di Sovraccarico

4 Spia pilota AC

5 Interruttore AC/DC (AC Corrente alternata, DC Corrente continua)

6 AC Reset

7 ESC (Controllo intelligente del motore)

8 Presa AC  

9 Connessioni (+/-) DC

10 Terminale di Terra

4 CONTROLLO DELLE FUNZIONI
4.1 Valvola del carburante

La valvola del carburante controlla il flusso di carburante dal serbatoio al carburatore. Assicurarsi di riportare la leva su 
"OFF" dopo l'arresto del motore.

4.2 Leva di avviamento

La leva di avviamento serve per fornire una miscela di carburante arricchito quando si avvia un motore freddo. Portare 
lentamente la leva di avviamento in posizione "APERTO" dopo che il motore è stato avviato.

CONSIGLIO: Lo starter non è necessario per avviare un motore caldo.

4.3 Spia olio (rossa)

Quando il livello dell'olio scende sotto il minimo si accende la spia , il motore si arresta automaticamente. 
Se non viene ripristinato il livello dell’olio, il motore non si riavvia.



Manuale Uso e Manutenzione – Istruzioni       

Originali Rev.: 00, Data 01/03/2022 

Pag. 11 

 

CONSIGLIO: Se il motore si blocca o non si avvia, posizionare l'interruttore del motore su "ON" e tirare l'avviamento a 
strappo. Se la spia dell'olio lampeggia per alcuni secondi, significa che l'olio motore è insufficiente. Aggiungere olio e 
riavviare. 

4.4 Spia di sovraccarico (rosso) 

 

La spia di sovraccarico  si accende quando viene rilevato un sovraccarico di un dispositivo elettrico collegato, la cen-
tralina dell'inverter si surriscalda o la tensione di uscita AC aumenta. Quindi, la protezione AC scatterà, interrompendo la 
generazione di energia al fine di proteggere il Generatore e gli eventuali dispositivi elettrici collegati. La spia pilota AC 
(verde) si spegne e la spia di sovraccarico (rossa) rimane accesa, ma il motore non si ferma. 
Quando si accende la spia di sovraccarico e la produzione di energia elettrica si arresta, procedere come segue: 

1. Spegnere tutti i dispositivi elettrici collegati e arrestare il motore. 
2. Ridurre la potenza totale dei dispositivi elettrici collegati entro l'intervallo della potenza nominale. 
3. Controllare che non vi siano ostruzioni all'ingresso dell'aria di raffreddamento e intorno all'unità di controllo, se si ri-

scontrano dei blocchi, rimuoverli. 
4. Dopo avere controllato, riavviare il motore. 

Consiglio: La spia di sovraccarico può accendersi per alcuni secondi all'inizio, quando si utilizzano dispositivi elettrici che 
richiedono una grande corrente di avviamento, come ad esempio un compressore o una pompa a immersione. Tuttavia, 
non si tratta di un malfunzionamento. 

4.5 Spia pilota AC (verde) 

 

La spia pilota AC  si accende quando il motore si avvia e produce potenza. 

4.6 Protezione DC 

4.7 Interruttore Generatore 

 
 

 - On: Avviare il Generatore 

 
 
 
 

 - Off: Arrestare Generatore 
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4.8 Interruttore Intelligente (C)

La funzione intelligente se abilitata (interruttore su 1 “ON”) permette al motore di girare al mi-
nimo con un consumo di carburante ridotto, in condizioni di assenza o poco carico;
all’aumentare del carico, aumentano anche i giri del motore per fornire più potenza.

Con la funzione intelligente disabilitata (interruttore su 0 “OFF”) il motore è sempre al massi-
mo dei giri per fornire da subito la massima potenza, questa funzione è utile quando si devono
avviare degli utensili elettrici con grossi assorbimenti all’avvio.

4.9 Tappo serbatoio carburante

Rimuovere il tappo del serbatoio del carburante ruotandolo in senso antiorario.

4.10 Manopola di sfiato dell'aria sul tappo del serbatoio del carburante

Il tappo del serbatoio del carburante è dotato di una manopola di sfiato 
dell'aria per arrestare il flusso di carburante.

La manopola di sfiato dell'aria deve essere posizionata su "ON". Questo per-
metterà al carburante di fluire nel carburatore e al motore di funzionare. 

Quando il motore non è in uso, ruotare la manopola di sfiato dell'aria su "OFF"
per arrestare il flusso di carburante.

4.11 Terminale di terra

Terminale di terra

ATTENZIONE!
Da collegare esclusivamente nel caso si utilizzi il Generatore collegato alla rete in cor-
rente alternata a 220 V.
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5 PREPARAZIONE

5.1 Carburante

ATTENZIONE!
Il carburante è altamente infiammabile e velenoso. Leggere con attenzione le "INFORMAZIONI DI SICUREZZA” 
con attenzione prima del riempimento.

• Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante, altrimenti potrebbe traboccare quando il 
carburante si riscalda e si espande.

• Dopo avere riempito il serbatoio del carburante, assicurarsi che il tappo del serbatoio del carburante 
sia ben stretto.

AVVISO!
• Pulire immediatamente il carburante versato con un panno morbido, pulito e asciutto, poiché il carburante 

potrebbe deteriorare le superfici verniciate o le parti in plastica.
• Utilizzare solo benzina senza piombo. L'uso di benzina con piombo provoca gravi danni alle parti interne del 

motore.

5.2 Rifornimento Carburante

ATTENZIONE!
Il carburante è altamente infiammabile e velenoso. Leggere con attenzione le "INFORMAZIONI DI SICUREZZA” 
prima del riempimento.

• Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante, altrimenti potrebbe traboccare quando il carburante si 
riscalda e si espande.

• Dopo avere riempito il serbatoio del carburante, assicurarsi che il tappo del serbatoio del carburante sia ben stretto

ATTENZIONE!
• Pulire immediatamente il carburante versato con un panno morbido, pulito e asciutto, poiché il carburante 

potrebbe deteriorare le superfici verniciate o le parti in plastica.
• Utilizzare solo benzina senza piombo. L'uso di benzina con piombo provoca gravi danni alle parti interne del 

motore.

AVVISO!
Per effettuare il rifornimento, rimuovere il tappo del serbatoio del carburante e riempire il 
serbatoio fino al livello rosso .

Carburante raccomandato: Benzina senza piombo 

Capacità del serbatoio del carburante: Totale: 2.5L

5.3 Olio motore

ATTENZIONE!
Il Generatore viene spedito senza olio motore. Non avviare il motore fino a quando non è stato riempito con una 
quantità sufficiente di olio motore.
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- Posizionare il Generatore su una superficie piana. 
- Rimuovere le viti  , quindi rimuovere il coperchio .  
- Rimuovere il tappo di riempimento dell'olio . 
- Riempire la quantità specificata dell'olio motore consigliato, montare nuovamente il tappo dell’olio . 
- Montare nuovamente il coperchio , stringere la vite . 

Olio motore raccomandato: SAE SJ 15W-40 
Grado olio motore raccomandato: Tipo API Service SE o superiore 
Quantità olio motore: 0.31 L 

5.4 VERIFICA PRIMA DELL’UTILIZZO 

AVVISO! 
• Prima di avviare il Generatore verificare che sia integro in tutte le sue parti, se danneggiato farlo riparare prima di 

metterlo in funzione, i componenti vitali possono iniziare a deteriorarsi rapidamente e inaspettatamente, anche se il 
Generatore non viene utilizzato.  

• La verifica della condizione di un Generatore è di responsabilità del proprietario. 
• I controlli prima dell’utilizzo devono essere effettuati ogni volta che il Generatore viene utilizzato. 
• Prima dell’utilizzo verificare il livello del Carburante (vedi par. 5.2), se necessario rabboccare. 
• Prima dell’utilizzo verificare il livello dell’Olio motore (vedi par. 5.3), se necessario rabboccare. 
• Prima dell’utilizzo controllare che il Generatore non presenti perdite d'olio. 
In caso di anomalie non descritte nel seguente manuale, rivolgersi presso un’officina autorizzata. 

6 FUNZIONAMENTO 

ATTENZIONE! 
Non azionare mai il motore in un'area chiusa in quanto le emissioni dei gas di scarico potrebbero causare perdita 
di coscienza e perfino la morte in breve tempo. Far funzionare il motore in un'area ben ventilata. 
• Prima che il Generatore sia avviato, non collegare nessun dispositivo elettrico. 
• Il Generatore viene spedito senza olio motore, non avviare il motore fino a quando non è stato riempito con la quantità 

indicata (vedi par. 5.3). 
• Non inclinare il Generatore quando si aggiunge olio motore, questo potrebbe causare un eccessivo riempimento e 

danneggiare il motore. 
• Il Generatore può essere utilizzato con il carico nominale in uscita in condizioni atmosferiche standard: 

- Temperatura ambiente:   25°C 
- Pressione barometrica:   100kPa 
- Umidità relativa:   30%. 

• La potenza del Generatore varia a seconda del cambiamento di temperatura, dell'altitudine (pressione dell'aria più 
bassa ad alta quota) e dell'umidità. 

• La potenza del Generatore si riduce quando la temperatura, l'umidità e l'altitudine sono superiori alle condizioni atmo-
sferiche standard. 

• Il carico deve essere ridotto quando viene utilizzato in spazi ristretti, poiché il raffreddamento del Generatore ne risen-
te. 

6.1 Avvio del motore 

1- Posizionare la manopola di sfiato su “On”  

 

 

 

 

2- Ruotare il rubinetto del carburante  in posizione A; 

3- Spostare la leva dello Starter  in posizione B; 

Il Generatore è pronto per essere avviato. 
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AVVISO! 
Per avviare il Generatore col motore caldo, la leva dello starter deve rimanere in posizione “OPEN”. 

4- Tirare lentamente la maniglia  di avviamento autoavvolgente fino a quando non viene innestato, quindi tirarlo 
rapidamente per avviare il motore. 

 

ATTENZIONE! 
Afferrare saldamente la maniglia di trasporto  per evitare che il Generatore cada quando si tira l'avviamento 
autoavvolgente. 

5- Dopo qualche minuto di funzionamento del motore, riportare la leva dello starter in posizione OPEN. 

6.2 Arresto del motore 

AVVISO! 
- Prima di arrestare il motore del Generatore, spegnere tutti i dispositivi elettrici collegati. 
- Portare l’interruttore del Generatore in posizione “OFF” (vedi par. 4.7). 
- Ruotare il rubinetto del carburante in posizione "0" CLOSE.  
 
Il circuito di accensione è spento, il carburante è chiuso. 

 

 

 

 

- Dopo che il motore si è completamente raffreddato, ruotare la manopola di sfiato dell'aria 
su "OFF" - 1. 

 

 

 

 

6.3 Collegamento in corrente alternata (AC) 

ATTENZIONE! 
- Assicurarsi che tutti i dispositivi elettrici siano spenti prima di collegarli al Generatore. 
- Assicurarsi che tutti i dispositivi elettrici, compresi i cavi e i connettori a spina, siano in buone condizioni 

prima di collegarli al Generatore. 
- Assicurarsi che il carico totale rientri nella potenza nominale del Generatore. 
- Assicurarsi che la corrente di carico della presa rientri nella corrente nominale della presa. 

NOTA: se il Generatore collegato alla rete in corrente alternata a 220 V, anche il Generatore dev’essere collegato 
a terra tramite il terminale di Terra (vedi par. 4.11). 
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ATTENZIONE!
Quando si utilizzano degli utensili a 12 V, l’interruttore intelligente “ESC” (vedi par. 4.8) dev’essere 
tassativamente in posizione 1 “ON”).

6.4 Campo di applicazione

ATTENZIONE!
Quando si utilizza il Generatore, assicurarsi che il carico totale rientri nella potenza nominale del Generatore. In 
caso contrario, possono verificarsi danni al Generatore.

AC

DC

Fattore di potenza 1 0.8- 0.95 0.4-0.75 (Efficienza 0,85)

lkW <=l 000W <=800W <=400W Tensione nominale 12V

ATTENZIONE!
• La potenza di applicazione indica quando ogni dispositivo è usato da solo.

ESEMPIO:

Potenza nominale in uscita del Generato-
re

1.000 w

Frequenza Fattore di potenza

AC
1,0 <= l.000W

0,8 <= 800W

DC --- 700W(12Vx58.3A)

ATTENZIONE!
La spia di sovraccarico si accende quando la potenza totale supera i 
dati di targa (vedi cap. 10).

ATTENZIONE!
- Non sovraccaricare, il carico totale di tutti gli apparecchi elettrici collegati non deve superare i dati di targa 

del Generatore. Un sovraccarico danneggia il Generatore.
- Quando si alimentano apparecchiature di precisione, controller elettronici, PC, computer elettronici, apparec-

chiature basate su microcomputer o caricabatterie, tenere il Generatore ad una distanza sufficiente per evitare 
interferenze elettriche. Assicurarsi inoltre che le frequenze emesse dal Generatore non interferiscano con altri 
dispositivi elettrici ed elettronici situati nelle vicinanze dello stesso.

- Se il Generatore deve alimentare apparecchiature mediche, è necessario prima consultare il produttore o un 
professionista del settore medico.

- Alcuni apparecchi elettrici o motori elettrici generici hanno correnti di avviamento elevate e non possono 
quindi essere utilizzati, anche se rientrano negli intervalli di alimentazione indicati nella tabella precedente. 
Consultare il produttore dell'apparecchiatura per ulteriori consigli.
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7 MANUTENZIONE 

ATTENZIONE! 
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria, arrestare il Generatore. 
- Tutte le operazioni di manutenzione non contemplate nel presente manuale devono essere eseguite nei centri 

di assistenza autorizzati. 

Le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dagli operatori. 

ATTENZIONE! 
- Il motore deve essere sottoposto a una manutenzione adeguata a garantire un funzionamento sicuro, econo-

mico e senza problemi, oltre che ecologico. 
Per mantenere il motore a benzina in buone condizioni di funzionamento, deve essere sottoposto a manuten-
zione periodica. È necessario seguire attentamente il seguente programma di manutenzione e le procedure di 
ispezione di routine: 

                                                     Frequenza 

Componente 

 
Ogni volta 

Primo mese o prime 
20 ore di funziona-
mento 

In seguito, ogni 3 
mesi o ogni 50 ore 
di funzionamento 

Ogni anno o ogni 
100 ore di funzio-
namento 

 
Olio motore 

Controllo - Ricarica     

Sostituzione     

 
Filtro aria 

Controllo     

Pulizia     

Sostituzione     

Candela di accensione Controllo-regolazione     
Sostituzione Ogni anno o 250 ore di funzionamento 

Parascintille Pulizia     

Funzionamento al 
minimo (se in dota-
zione) * 

Controllo-regolazione     

Serbatoio e filtro carbu-
rante * 

Pulizia     

Tubo del carburante Controllo Ogni 2 anni (cambiare se necessario) 

* Questi componenti devono essere mantenuti e riparati dal nostro rivenditore autorizzato. 

ATTENZIONE! 
Arrestare il motore prima di procedere alla manutenzione. Mettere il motore su una superficie piana e rimuovere 
il cappuccio della candela per impedire l’avviamento del motore. 
Non azionare il motore in un ambiente poco ventilato o in un'altra zona chiusa. Assicurarsi di mantenere una 
buona ventilazione nell'area di lavoro. Lo scarico del motore può contenere CO velenoso, l’inalazione può causa-
re shock, perdita di coscienza e persino la morte 

ATTENZIONE! 
- Se il motore a benzina funziona spesso a temperature elevate o con carichi pesanti, cambiare l’olio ogni 25 

ore. 
- Se il motore funziona frequentemente in condizioni di polvere o in altre circostanze gravi, pulire l'elemento fil-

trante dell'aria ogni 10 ore. Se necessario, sostituire l'elemento filtrante dell'aria ogni 25 ore. 
- Rispettare i periodi di manutenzione indicati. 
- Se la scadenza prevista per la manutenzione del motore non è stata rispettata, provvedere prima possibile. 
 

  OFFICINA AUTORIZZATA 
icata dai nostri rivenditori, autorizzata ad eseguire operazioni di riparazione dei prodotti. 
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7.1 Ispezione candela

ATTENZIONE!
La candela è un componente importante del motore e dev’essere controllata periodicamente.

1. Rimuovere il coperchio , rimuovere il tappo della candela ; 
utilizzando la chiave in dotazione al Generatore, svitare la candela 
ruotando in senso antiorario.

2. Controllare che non vi siano dei residui carboniosi, eventualmente 
rimuoverli con l’ausilio di una spazzola d’acciaio.

3. Verificare che la candela corrisponda al modello indicato: candela 
standard A5RTC

4. Con l’ausilio di uno spessimetro, verificare la distanza tra gli elettrodi: 0,6-0,8 mm.

5. Rimontare la candela con una coppia di serraggio di 12,5 Nm

6. Rimontare il tappo della candela ed il coperchio .

7.2 Regolazione carburatore

ATTENZIONE!
Il carburatore è un componente importante del motore, la sua manutenzione e regolazione dev’essere effettuata 
da un centro assistenza autorizzato.

7.3 Sostituzione olio motore

ATTENZIONE!
• Evitare di scaricare l'olio motore subito dopo l'arresto del motore. L'olio è caldo e dev’essere maneggiato con 

cura per evitare ustioni.
• Per la sostituzione dell’olio fare riferimento al Paragrafo 5.3.

ATTENZIONE!
Non inclinare il generatore quando si aggiunge olio motore. Ciò potrebbe causare un riempimento eccessivo e 
danni al motore.

7.4 Filtro dell'aria

- Posizionare il Generatore su una superficie piana.
- Rimuovere la vite , quindi rimuovere il coperchio .
- Rimuovere il coperchio del filtro .
- Rimuovere il filtro .

- Lavare l'elemento in spugna con detergente neutro e asciugarlo.
- Oliare l'elemento in spugna ed eliminare l'olio in eccesso. 

L'elemento in spugna deve essere inumidito ma non gocciolante.

ATTENZIONE!
Non strizzare l'elemento in spugna durante questa operazione. 
Potrebbe strapparsi.

- Inserire l'elemento in spugna nel corpo del filtro dell'aria, accer-
tandosi che la superficie di tenuta dell'elemento in spugna faccia 
aderire il filtro dell'aria in modo che non vi siano perdite d'aria.

ATTENZIONE!
Il motore non deve mai funzionare senza l'elemento in spugna; ne può derivare 
un'eccessiva usura del pistone e del cilindro.

- Rimontare il coperchio del corpo del filtro dell'aria nella sua posizione originale.
- Rimontare il coperchio e stringere la vite .



Manuale Uso e Manutenzione – Istruzioni      

Originali Rev.: 00, Data 01/03/2022

Pag. 19

7.5 Schermo del silenziatore e parascintille

ATTENZIONE!
Il motore e il silenziatore saranno molto caldi dopo il funzionamento del motore. Evitare di toccare il motore e il 
silenziatore quando sono ancora caldi con qualsiasi parte del corpo o con gli indumenti durante l'ispezione o la 
riparazione.

- Rimuovere le viti , estrarre il coperchio .
- Allentare il bullone , rimuovere la fascetta metallica del silenziatore .
- Rimuovere il cappuccio del silenziatore .

- Pulire eventuali depositi di carbonio presenti sul silenziatore con una spazzola metallica.

ATTENZIONE!
Durante la pulizia, utilizzare delicatamente la spazzola metallica per evitare di danneggiare il silenziatore.

- Se il silenziatore risulta danneggiato, sostituirlo.
- Rimontare il silenziatore , la fascetta metallica , il coperchio e le viti .

7.6 Filtro serbatoio carburante

ATTENZIONE!
Non utilizzare mai la benzina quando si fuma o in prossimità di una fiamma libera.

- Rimuovere il tappo del serbatoio carburante e il filtro.
- Pulire il filtro con benzina e rimontarlo.
- Chiudere nuovamente il tappo del serbatoio carburante.

ATTENZIONE!
Assicurarsi che il tappo del serbatoio carburante sia ben stretto.
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8 CONSERVAZIONE 

AVVISO! 
Se la macchina viene messa a riposo per un periodo prolungato saranno necessarie alcune procedure preventi-
ve per proteggerla dal deterioramento. 

8.1 Scarico del carburante 

- Ruotare il rubinetto del carburante in posizione "0" CLOSE.  
- Rimuovere il tappo del serbatoio carburante e il filtro. Estrarre il carburante dal serbatoio 

versandolo in un contenitore di benzina omologato. Quindi, rimontare il tappo del serbatoio 
carburante. 

ATTENZIONE! 
Il carburante è altamente infiammabile e velenoso, pulire immediatamente il carburante ver-
sato con un panno morbido, pulito e asciutto, poiché il carburante potrebbe deteriorare le 
superfici verniciate o le parti in plastica 

AVVISO! 
Avviare il motore e lasciarlo girare finchè non esaurisce il carburante residuo, non collegare dispositivi elettrici, 
operazione da fare a vuoto. La durata del funzionamento a vuoto dipende dal carburante residuo nel serbatoio. 

AVVISO! 
Pulire l'esterno del Generatore, conservare in un luogo asciutto, ben ventilato e protetto. 
 

9 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

ATTENZIONE! 
Tutte le manutenzioni straordinarie devono essere eseguite da un manutentore meccanico. 

INCONVENIENTE CAUSA RIMEDIO 

Il motore non si avvia. - Carburante assente nel serbatoio. 
- Carburante presente nel serbatoio. 

 

- Riempire il serbatoio carburante. 
- Verificare la posizione della valvola di sfiato sul tap-

po del serbatoio (vedi par. 4.9) 
Verificare la posizione del rubinetto carburante (vedi 
par. 4.1). 

Carburatore intasato. Portare il Generatore in un Centro Assistenza Autoriz-
zato dal Costruttore. 

Livello olio motore basso 
(si accende la spia) 

Olio mancante. Rabboccare l’olio sul motore (vedi par. 5.2). 

Malfunzionamento elettri-
co/meccanico. 

- Candela sporca o bagnata. 
- Sistema di accensione difettoso. 

- Ripulire e asciugare la candela (vedi par. 7.1). 
- Portare il Generatore in un Centro Assistenza Auto-

rizzato dal Costruttore. 

Il Generatore non produce 
energia. 

- Dispositivo di sicurezza (protezione 
DC) su "OFF". 

- La spia pilota AC (verde) si spegne. 

- Portare la protezione DC su "ON". 
 

- Spegnere il motore, poi riavviarlo. 
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10 SPECIFICHE TECNICHE 
 

Modello 1kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generatore 

Tipo Inverter silenziato 

Frequenza nominale (Hz) 50/60 

Tensione nominale (V) 110/120/220/230/240 

Potenza di uscita nominale (kW) 1,0 

Fattore di potenza 1 

Capacità serbatoio carburante (L) 2,5 

Qualità dell'uscita CA ISO8528 G2 

Tensione di carica (DC) (V) 12 

Corrente di carica (DC) (A) 58.3 

Potenza (DC) (W) 700 

Protezione da sovraccarico (DC) Protezione senza fusibili 
 
 
 
 
 

Motore 

Motore R60-i 
 
Tipo di motore 

Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad 
aria forzata, OHV 

Cilindrata (cc) 60 

Tipo di carburante Benzina senza piombo 

Tempo di funzionamento continuo (alla potenza 
nominale) (h) 

 
4 

Capacità d'olio (L) 0,31 

N. modello candela ASRTC 

Modalità di avviamento Avviamento autoavvolgente 

Generatore  Lunghezza x larghezza x altezza (mm) 380×240×420 

Peso netto (kg) 13 

 

11 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI 
 

11.1 Smaltimento materiali esausti 

La macchina, successivamente all’installazione e nel suo normale funzionamento, non comporta contaminazione 
ambientale, ma durante l’intero periodo di utilizzo vengono comunque prodotti alcuni tipi di materiali di scarto od 
esausti in particolari condizioni (ad esempio il grasso di lubrificazione delle parti meccaniche). 
Per lo smaltimento di questi materiali esistono in ogni nazione normative specifiche per la salvaguardia 
dell’ambiente. È obbligo del Cliente essere a conoscenza delle leggi vigenti in merito nel proprio Paese ed opera-
re in modo da ottemperare a tali legislazioni in conformità alle indicazioni riportate sulle schede tecniche dei 
prodotti utilizzati, richiedibili al Costruttore. 

ATTENZIONE! 
Si rammenta l’osservanza delle leggi vigenti in materia di smaltimento degli oli minerali. o dei grassi utilizzati per 
la lubrificazione/manutenzione. 

ATTENZIONE! 
Maggiori informazioni sulle modalità di smaltimento di oli ed altre sostanze possono essere reperite nella scheda 
di sicurezza delle sostanze stesse. 
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Lo smaltimento dei rifiuti tossici nelle fasi di raccolta, trasporto, trattamento (inteso come operazione di trasfor-
mazione necessaria per il recupero), nonché il deposito e la discarica sul suolo costituiscono attività di pubblico 
interesse sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali: 

a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità e la sicurezza della collettivi-
tà e dei singoli.  

b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inqui-
namento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo. 

Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri economici ed efficienti, i sistemi di recupero e riciclaggio di 
materiali ed energia. 

11.2 Indicazioni per rifiuti speciali 

Sono rifiuti speciali i residui derivanti da lavorazioni industriali ed i materiali provenienti da demolizioni di appa-
recchiature e macchinari deteriorati ed obsoleti. 
Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi, 
direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati, o consegnandoli ai soggetti che gestiscono il servizio pub-
blico, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 
Ciascun Paese/Comune è tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni disponibili sullo smaltimento dei ri-
fiuti nel proprio territorio. 

ATTENZIONE! 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrati-
ve previste dalle normative vigenti. 

ATTENZIONE! 
Ai sensi della Direttiva “RAEE” 2012/19/UE se il componente/prodotto acquistato è contrassegnato con il se-
guente simbolo del contenitore di spazzatura su ruote barrato, significa che il prodotto alla fine della propria vita 
utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 

 La raccolta differenziata del presente componente/prodotto giunto a fine vita è organizzata e gestita 
dal Costruttore. L’utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il 
produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata 
dell’apparecchiatura giunta a fine vita. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o 
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi localmente in vigore. 
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EEEnnngggllliiissshhh   
Thank you for choosing a silent inverter gasoline engine generator set of our company. 
 
This manual contains the information on how to do that. Please read it carefully before operating. Operating safely and 
correctly can help you get the best results. 
 
All information in this publication is based on the latest product information available at the time ofprinting. The contents in 
this manual may be different from the actual parts due to revision and other changes. 
 
Our company reserves the right to make changes at any time without notice and without incurring any obligation. No part 
of this publication may be reproduced without our company's written permission. 
 
This manual should be considered a permanent part of the generator and should accompany the generator if it is resold.  
 
 

SAFETY WARNINGS 

WARNING! 
Personal safety and property safety of you and others are very important. Please read these messages carefully which is 
preceded the symbol. 

DANGER ! 
You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you don’t follow instructions. 

WARNING ! 
You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if you don’t follow instructions. 

ATTENTION! 
You CAN be HURT if you don’t follow instructions. 

WARNING ! 
Your generator or other property could be damaged if you don’t follow intructions. 
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1 SAFETY INFORMATION
Read and understand this owner's manual before operating your generator. lt will help you avoid accidents ifyou get familiar 
with your generator's safe operation procedures.

Never use it indoors. Never use it in a wet condition.

Keep it at least lm away from inflam-
mables.

Never smoke when fueling.

Stop the engine before fueling.

WARNING!
Connections to a Home Power Supply.

If the generator is to be connected to a home power supply as a standby, connection shall be performed by a professional 
electrician or by another person with proficient electrical skill.

When the loads are connected to the generator, please carefully check whether electrical connections are safe and re-
liable. Any improper connection may cause damage to the generator, or cause a fire.
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Generator Ground Circuit

In order to prevent electric shock due to shoddy electrical appliances or wrong use of electricity, the generator must be 
grounded with a good-quality insulated conductor.

Ground terminal

WARNING!
Make sure the control panel, louver and the inverter botton side cooling well and without chips, mud and water come in. It 
may damage the engine, inverter or alternatori f the cooling vent blocked.

Do not mix the generator with other stuff if moving, storing or running the unit. It may cause the generator damage or 
bring property safety issue when the generator in leakage.



Use and maintenance manual – Translation of 

original Instruction Rev.: 00, Date 01/03/2022 

Page 27 

 

2 LOCATION OF IMPORTANT LABELS 

WARNING! 
Please read the following labels carefully before operation this machine. 
TIP: Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary. 
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3 DESCRIPTION 
 

 

Pos. Denomination 

1 Carrying handle 

2 Fuel tank cap air vent knob 

3 Fuel tenk cap 

4 Control panel 

5 Recoil starter 

6 Oil filler cap 

7 Louver 

8 Muffler 

3.1 Control panel 
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Pos. Denomination

1 Generator switch

2 Oil warning light

3 Overload indicator light

4 AC pilot light

5 AC/DC switch

6 AC Reset

7 ESC (Engine Smart Control)

8 AC receptacle  

9 Binding posts (+/-) DC

10 Ground (earth) terminal

4 CONTROL FUNCTION
4.1 Fuel valve

The fuel valve controls fuel flowing from the fuel tank to carburetor. Be sure to return the lever to “OFF” after stopping the 
engine.

4.2 Choke lever

The choke lever is used to provide an enriched fuel mixture when starting a cold engine. Slowly put the choke lever to 
“OPEN” position after the engine is started.

TIP: The choke is not required to start a warm engine.

4.3 Oil warning light (red)

When the oil lever falls below the lower level, the oil warning light comes on and then the engine stops automatically. 
Unless you refill with oil, the engine will not start again.
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TIP: If the engine stalls or does not start, turn the engine switch to „ON“ and the pull the recoil starter. If the oil warning 
light flickers for a few seconds, the engine oil is insufficient. Addo il and restart. 

4.4 Overload indicator light (red) 

 

The overload indicator light  comes on when an overload of a connected electrical device is detected, the inverter con-
tro) unit overheats, or the AC output voltage rises. Then, the AC protector will trip, stopping power generation in order to 
protect the generator and any connected electric devices. The AC pilot light (Green) will go off and the overload indicator 
light (Red) will stay on, but the engine will not stop running.  
When the overload indicator light comes on and power generation stops, proceed as follows: 

1. Tum off any connected electric devices and stop the engine. 
2. Reduce the total wattage of connected electric devices within the rated output. 
3. Check for blockages in the cooling air inlet and around the contro) unit. lf any blockages are found, remove. 
4. After checking, restart the engine. 

TIP: The overload indicator light may come on fora few seconds at first when using electric devices that require a large 
starting current, such as a compressor or a submergible pump. However, this is not a malfunction. 

4.5 AC pilot light (green) 

 

The AC pilot light  comes on when the engine starts and produces power. 

4.6 DC protector 

4.7 Generator switch 

 
 

 - On: Start the Generator 
 
 
 
 

 - Off: Stop the Generator 
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4.8 Smart Switch (C)

The smart function, if enabled (switch in 1 “ON” position) allows the engine to idle with re-
duced fuel consumption, in conditions of load absence or light load. When the load increases, 
the engine rpm also increase to provide more power.

When the smart function is disabled (switch in 0 "OFF" position), the engine is always at its 
maximum speed to immediately provide maximum power. This function is useful when electric 
tools with high starting absorption must be started.

4.9 Fuel tank cap

Remove the fuel tank cap by tuming it counterclockwise.

4.10 Fuel tank cap air vent knob

The fuel tank cap is equipped with an air vent knob to stop the flow of 
fuel.

The air vent knob must be tumed to "ON". This will allow fuel to flow to the car-
buretor and the engine to run. 

When the engine is not in use, tum the air vent knob to "OFF" to stop fuel flow.

4.11 Ground (Earth) terminal

Ground (Earth) terminal

WORNING!
To be connected only if you are using the generator connected to the 220 V alternating 
current network.
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5 PREPARATION

5.1 Fuel

WARNING!
Fuel is highly flammable and poisonous. Check "SAFETY INFORMATION" carefully before filling.

• Do not overfill the fuel tank, otherwise it may overflow when the fuel warms up and expands.
• After fill the fuel, make sure the fuel tank cap is tightened securely.

WARNING!
• Immediately wipe off spilled fuel with a clean, dry, soft cloth, since fuel may deteriorate painted surfaces or

plastic parts.
• Use only unleaded gasoline. The use of leaded gasoline will cause severe damage to internal engine parts.

5.2 Fuel refueling

WARNING!
Fuel is highly flammable and poisonous. Check "SAFETY INFORMATION" carefully before filling.

• Do not overfill the fuel tank, otherwise it may overflow when the fuel warms up and expands.
• After fill the fuel, make sure the fuel tank cap is tightened securely.

WARNING!
• Immediately wipe off spilled fuel with a clean, dry, soft cloth, since fuel may deteriorate painted surfaces or 

plastic parts.
• Use only unleaded gasoline. The use of leaded gasoline will cause severe damage to internal engine parts.

WARNING!
To refuel, remove the fuel tank cap and fill the tank to the red level .

Recommended fuel: Unleaded petrol

Fuel tank capacity: Total: 2.5L

5.3 Engine oil

WARNING!
The generator has been shipped without engine oil. Do not start the engine till fili with the sufficient engine oil.

- Place the Generator on a flat surface.
- Remove the screws , and then remove the cover .
- Remove the oil filler cap .
- Fili the specified amount ofthe recommended engine oil, and then install and tighten the oil filler cap .
- Install the cover and tighten the screws .
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Recommended engine oil: SAE SJ 15W-40 
Recommended engine oil grade: API Service SE type or higher 
Engine oil quantity: 0.31 L 

5.4 PRE-OPERATION CHECK 

WARNING! 
• If any item in the Pre-operation check is not working properly, have it inspected and repaired before operating the 

generator. The condition of a generator is the owner 's responsibility. Vita! components can start to deteriorate quickly 
and unexpectedly, even if the generator unused.  

• Verification of the condition of Generator is the responsibility of the owner. 
• Pre-use checks must be made each time the Generator is used. 
• Before use, check the fuel level (see par. 5.2), top up if necessary. 
• Before use, check the engine oil level (see par. 5.3), top up if necessary. 
• Before use, check that the generator does not have oil leaks. 
In case of anomalies not described in this manual, contact an authorized workshop. 

6 OPERATION 

WARNING! 
Never operate the engine in a closed area or it may cause unconsciousness and death within a short time. Ope-
rate the engine in a well ventilated area. 
• Before starting the engine, do not connect any electric devices. 
• The generator has been shipped without engine oil. Do not start the engine till fill with the sufficient engine oil  (see 

par. 5.3). 
• Do not tilt the generator when adding engine oil. This could result in overfilling and damage to  the engine. 
• The generator can be used with the rated output load at standard atmospheric conditions: 

- Ambient temperature:   25°C 
- Barometrie pressure:   100kPa 
- Relative humidity:   30%. 

• The output of the generator varies due to change temperature, altitude (lower air pressure at higher altitude) and hu-
midity. 

• The output of the generator is reduced when the temperature, the humidity and the altitude are higher than standard 
atmospheric conditions. 

• Additionally, the load must be reduced when using in a confined areas, as generator cooling is affected. 

6.1  Starting the engine 

1- Turn the air vent knob to "ON"  ; 

 

 

 

 

2- Turn the fuel cock  to position A; 

3- Move the choke lever  to position B; 

The Generator is ready to be started. 
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WARNING! 
The choke is not required to start a warm engine. Push the choke knob in to the position “OPEN”. 

4- Slowly pull the recoil starter handle  until it engages, then pull it quickly to start the engine. 

 

WARNING! 
Grasp the carrying handle  firmly to prevent the generator from falling over when pulling the recoil starter. 

5- After the engine starts, warm up the engine until the engine does not stop when the choke lever is turnedto the  
“OPEN“ position. 

6.2 Stopping the engine 

WARNING! 
- Before stopping the Generator engine, turn off all connected electrical devices. 
- Turn the generator switch to the "OFF" position (see par. 4.7). 
- Turn the fuel tap to the "0" CLOSE position.  
 
The ignition circuit is off, the fuel is closed. 

 

 

 

 

-  After the engine has completely cooled down, turn the air vent knob to "OFF" - 1. 

 

 

 

 

6.3 Alternating Current (AC) connection 

WARNING! 
- Make sure all electrical devices are turned off before connecting them to the Generator. 
- Be sure ali electric devices including the Iines and plug connections are in good condition before connection 

to the generator. 
- Be sure the total load is within generator rated output. 
- Be sure the receptacle load current is within receptacle rated current. 

NOTE: if the Generator is connected to the 220 V AC mains, the Generator must also be connected to earth via 
the Earth terminal (see par. 4.11). 
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WARNING!
When using 12 V tools, the "ESC" intelligent switch (see par. 4.8) must be in position 1 "ON").

6.4 Application range

WARNING!
When using the generator, make sure the total load is within rated output of a generator. Otherwise, generator 
damage may occur.

AC

DC

Power factor 1 0.8- 0.95 0.4-0.75 (Efficiency 0,85)

lkW <=l 000W <=800W <=400W Rated voltage 12V

WARNING!
• Application power indicates when each device is used alone.

EXAMPLE:

Generator rated output 1.000 w

Frequency Power factor

AC
1,0 <= l.000W

0,8 <= 800W

DC --- 700W(12Vx58.3A)

WARNING!
The overload indicator light it lights up when the total power exceeds 
the data on the plate (see chap. 10).

WARNING!
- Do not overload. The total load of all electrical appliances appliance must not exceed the supply range of the 

generator. Overloading will damage the generator.
- When supplying precision equipment, electronic controllers, PCs, Electronic computers, microcomputer

based equipment or battery chargers, keep the generator a sufficient distance away to prevent electrical inter-
ference from the engine. Also ensure that electrical noise form the engine does not interfere with any other
electrical devices located near the generator.

- If the generator is to supply medical equipment, advice should first be obtained from the manufacturer, a
medical professional or hospital.

- Some electrical appliances or general-purpose electric motors have High starting currents, and cannot there-
fore be used, even if they lie within the supply ranges given in the above table. Consult the equipment manu-
facturer for further advice.
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7 MAINTENANCE 

WARNING! 
- Before carrying out any routine maintenance operation, stop the Generator. 
- All maintenance operations not covered by this manual must be carried out in authorized service centers. 

 Ordinary maintenance operations can be performed by operators. 

WARNING! 
- The engine must be properly maintained to ensure its operation be safe, economy and trouble-free, as well as 

eco-friendly. 
In order to keep your gasoline engine in good working condition, it must be periodically serviced. The follow-
ing maintenance schedule and routine inspection procedures must be carefully followed: 

                                                     Frequency 

Items 

 
Each time 

First I month or first 
20 hrs of operation 

Thereafter, every 
3 months or every 
50 hrs ofoperation 

Every year or eve-
ry 100 hrs of op-
eration 

 
Engine oil 

Check-Refili     

Replace     

 
Air filter element 

Check     

Clean     

Replace     

Spark Plug Check-adjust     
Replace Every year or 250 hrs of operation 

Spark arrester Clean     

Idling ( if equipped)* Check-adjust     

Fuel tank & fuel filter * Clean     

Fuel line Check Every 2 years ( change if necessary) 

* These items should be maintained and repaired by our authorized dealer, unless the owner has appropriate tools and 
is proficient with mechanical maintenance. 

WARNING! 
Stop the engine before servicing. Put the engine on a leve) surface and remove the spark plug cap to prevent the 
engine from starting. 
Do not operate the engine in a poorly ventilated room or other enclosed area. Be sure to keep good ventilation in 
working area. The exhaust from the engine may contain poisonous CO, inhalation can cause shock, uncon-
sciousness and even death. 

WARNING! 
- If the petrol engine often runs at high temperatures or with heavy loads, change the oil every 25 hours. 
- If the engine frequently work under dusty or other severe circumstances, clean the air filter element every l O 

hours; If necessary, change the air filter element every 25 hours. 
- Respect the maintenance periods indicated. 
- If the due date for engine maintenance has not been met, take action as soon as possible. 
 

  AUTHORISED SERVICE POINTS 
These are the centres authorised by the Manufacturer to repair the products. 
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7.1 Spark plug inspection

WARNING!
The spark plug is important engine components, which should be checked periodically.

1. Remove the cover , remove the spark plug cap ; using the 
wrench supplied with the generator, unscrew the spark plug by 
turning it anticlockwise.

2. Check that there are no carbon residues, if necessary, remove 
them with the aid of a steel brush.

3. Verify that the spark plug matches the model indicated: standard 
spark plug A5RTC

4. Using a thickness gauge, check the distance between the electrodes: 0.6-0.8 mm.

5. Refit the spark plug with a tightening torque of 12.5 Nm.

6. Refit the spark plug cap and cover .

7.2 Carburetor adjustment

WARNING!
The carburetor is a vita! part ofthe engine. Adjusting should be left to our company authorized dealer with the 
professional knowledge, specialized date, and equipment to do so properly.

7.3 Engine oil replacement

WARNING!
• Avoid draining the engine oil immediately after stopping the engine. The oil is hot and should be handled with

care to avoid bums.
• To replace the oil, refer to Paragraph 5.3.

WARNING!
Do not tilt the generator when adding engine oil. This could result in overfilling and damage to the engine.

7.4 Air filter

- Place the Generator on a flat surface.
- Remove screw , then remove cover .
- Remove filter cover .
- Remove filter .

- Wash the sponge element with neutral detergent and dry it.
- Oil the sponge element and wipe off excess oil. The sponge 

element must be moistened but not dripping.

WARNING!
Do not wring the foam element during this operation. It could 
tear.

- Insert the sponge element into the air cleaner body, making sure 
the sealing surface of the sponge element adheres the air clea-
ner so that there is no air leakage.

WARNING!
The engine must never run without the sponge element; this can result in excessive 
wear of the piston and cylinder.

- Refit the air cleaner body cover to its original position.
- Refit cover and tighten screw .
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7.5 Muffler screen and spark arrester

WARNING!
The engine and muffler will be very hot after the engine has been run. Avoid touching the engine and muffler 
while they are stili hot with any part of your body or clothing during inspection or repair.

- Remove screws , take off cover .
- Loosen bolt , remove silencer metal clamp .
- Remove muffler cap .
- Clean any carbon deposits on the silencer with a wire brush.

WARNING!
When cleaning, use the wire brush lightly to avoid damaging or scratching of muffler screen and spark arrester.

- If the silencer is damaged, replace it.
- Refit the silencer , the metal clamp , the cover and the screws .

7.6 Fuel tank filter

WARNING!
Never use the gasoline while smoking or in the vicinity of an open flame.

- Remove the fuel tank cap and filter.
- Clean the filter with petrol and refit it.
- Install the fuel tank cap.

WARNING!
Be sure the fuel tank cap is tightened securely.
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8 STORAGE 

WARNING! 
Long term storage of your machine will require some preventive procedures to guard against deterioration. 

8.1 Drain the fuel 

- Turn the fuel tap to the "0" CLOSE position.  
- Remove the fuel tank cap, remove the filter . Extract the fuel from the fuel tank into an approved 

gasoline container. Then, install the fuel tank cap. 

WARNING! 
Fuel is highly flammable and poisonous, wipe off spilled fuel immediately with a soft, clean, 
dry cloth as fuel may deteriorate painted surfaces or plastic parts. 
 

WARNING! 
Start the engine and let it run until the residual fuel runs out, do not connect electrical devices, this operation 
must be done empty. The duration of idle operation depends on the remaining fuel in the tank. 

WARNING! 
Clean the outside of the Generator, store in a dry, well ventilated and protected place. 
 

9 TROUBLESHOOTING 

WARNING! 
All extraordinary maintenance must be carried out by a mechanical maintenance technician. 

FAULT CAUSE REMEDY 

The engine does not start. - No fuel in the tank. 
- Fuel present in the tank. 

 

- Refill the fuel tank. 
- Check the position of the breather valve on the tank 

cap (see par. 4.9) Check the position of the fuel tap 
(see par. 4.1). 

Carburettor clogged. Take the Generator to a Manufacturer's Authorized 
Service Center. 

Low engine oil level (war-
ning light comes on) 

Missing oil. Top up the oil on the engine (see par. 5.2). 

Electrical / mechanical 
malfunction. 

- Dirty or wet candle. 
- Defective ignition system. 

- Clean and dry the spark plug (see par.7.1). 
- Take the Generator to a Manufacturer Authorized 

Service Center. 

The Generator does not 
produce energy. 

- Safety device (DC protection) to 
"OFF". 

- The AC pilot light (green) turns off. 

- Set the DC protection to "ON ". 
 

- Stop the engine, then restart it. 
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10 SPECIFICATIONS 
 

Model 1kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generator 

Type Silent inverter 

Rated frequency (Hz) 50/60 

AC Rated voltage (V) 110/120/220/230/240 

AC Rated output power (kW) 1,0 

Power factor 1 

Fuel tank capacity (L) 2,5 

AC output quality ISO8528 G2 

DC Output quality (V) 12 

DC Output Current (A) 58.3 

DC Output Power (W) 700 

Overload protect (DC) Non-fuse-protector 
 
 
 
 
 

Engine 

Engine R60-i 
 
Engine type 

Single cylinder, 4-Stroke, forced air cooling, 
OHV 

engine capacity (cc) 60 

Fuel type Unleaded gasoline 

Continue running time (at rated power) (h) 4 

Oil capacity (L) 0,31 

Spark model ASRTC 

Starting mode Recoil starter 

Generator  Legth x Width x Heigth (mm) 380×240×420 

Net weigth (kg) 13 

 

11 DISMANTLING THE MACHINE WHEN NO LONGER USED 
11.1 Disposal of exhaust materials 

After having been installed and during use, the machine does not cause any environmental pollution. However, 
throughout its working life, some types of residual waste or exhaust materials, such as the lubricants for the me-
chanical components, are being produced in certain maintenance situations. 
There are specific regulations in every Country as for the disposal of these materials and the environment pro-
tec-tion. The Customer is required to be knowledgeable in the Laws in force in his own Country and to operate 
only while complying with these regulations, according to the indications in the product technical charts, which 
may be obtained from the Manufacturer. 

WARNING! 
The Laws in force about the disposal of mineral oils or greases used for the lubrication / maintenance operations 
must be followed. 

WARNING! 
More information about the disposal of oils and other substances can be found in the safety chart of the sub-
stances. 
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The steps employed in the disposal of toxic waste including the collecting, transporting, processing (transfor-
mation for recycling), as well as the deposit and the dumping onto the ground are all usual activities of common 
interest and are subject to the following general principles: 

a) Any risks of injuries or dangers for the health and safety of any individual and of the community 
have to be avoided.  

b) Compliance with any and all hygienic-sanitary requirement and avoidance of any air, water, 
ground and underground pollution have to be guaranteed. 

Compliance with efficient and economical principles in order to save and recycle energy and materials shall be 
promoted. 

11.2 Indications for special waste 

Special waste is that deriving from industrial processes as well as from materials of dismantled equipment and 
de-teriorated and obsolete machineries. 
The special (also toxic and harmful) waste producers shall provide for its disposal directly or through qualified, 
authorised companies or bodies, or shall deliver them to public service after having made an agreement. 
When disposing of special waste, check with the relevant local government authority for any available informa-
tion regarding such waste disposal in your region. 

WARNING! 
Any unauthorised disposal by the owner of a product is followed by the application of the sanctions due to the 
regulations in force. 

WARNING! 
In compliance with the Directive 2012/19/EU on RAEE any bought element/equipment marked with the symbol of 
the crossed dustbin means that it has to be collected, at the end of its working life, separately from other waste: 

 The separate collection of the element/equipment, at the end of its working life, shall be managed by the Man-
ufacturer. The user shall, therefore, contact the Manufacturer and follow the procedures established by the 
Manufacturer himself for the separate collection of an end-of-life equipment. The adequate separate collection 
and the following processing and eco-friendly disposal avoid negative effects on the health and the environ-
ment and allow the recycling of the materials the products are made of. Any unauthorised disposal, personally 
carried out by the end-user, would cause the application of sanctions, according to the local Laws. 
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FFFrrraaannnçççaaaiiisss   
Nous vous remercions d’avoir choisi un Générateur Campagnola by RATO. 
 
Cette notice contient les informations sur son utilisation. Veuillez la lire attentivement avant de l’utiliser. Travailler en toute 
sécurité et correctement peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats. 
 
Toutes les informations contenues dans cette publication se basent sur les informations concernant les produits les plus 
récents disponibles au moment de l’impression. Des parties de cette notice peuvent différer en raison des révisions et 
d’autres modifications. 
 
Notre entreprise se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis et sans encourir aucune 
obligation. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l’autorisation écrite de notre entreprise. 
 
Ce manuel doit être considéré partie intégrante du Générateur et doit l’accompagner en cas de revente.  
 
 

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ 

 AVERTISSEMENT ! 
Votre sécurité personnelle et la sécurité de vos biens et des autres sont très importantes. Nous vous prions de lire atten-
tivement les messages précédés du symbole. 

 DANGER ! 
Le risque de MORT ou de BLESSURES graves subsiste en cas de non-respect des instructions. 

 MISE EN GARDE ! 
Le risque de MORT ou de BLESSURES graves subsiste en cas de non-respect des instructions. 

ATTENTION ! 
Le risque de BLESSURES subsiste en cas de non-respect des instructions. 

AVERTISSEMENT ! 
Le Générateur ou d’autres biens pourraient être endommagés en cas de non-respect des instructions. 
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1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lire et comprendre cette notice d’utilisation avant de mettre le Générateur en marche. La connaissance des procédures de 
fonctionnement du générateur en toute sécurité vous aidera à éviter d’éventuels accidents.

Ne pas l’utiliser à l’intérieur. Ne pas l’utiliser en présence d’humidité.

Le placer à au moins 1 m des matériaux 
inflammables.

Ne pas fumer pendant le ravitaillement 
en carburant.

Arrêter le moteur avant d’effectuer le ravi-
taillement.

ATTENTION!
Branchement à l’alimentation électrique domestique.

Si le Générateur doit être branché à une alimentation électrique domestique, le branchement doit être effectué par un 
électricien professionnel ou par une personne ayant des compétences électriques adéquates.

Lorsque les charges sont reliées au Générateur, vérifier attentivement si les branchements électriques sont sûrs et 
fiables. Un mauvais branchement peut endommager le Générateur ou provoquer un incendie.
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Circuit de mise à la terre du Générateur

Pour éviter les chocs électriques causés par des appareils électriques de mauvaise qualité ou par une mauvaise 
utilisation de l’électricité, le générateur doit être mis à la terre avec un conducteur isolé de bonne qualité.

Terminal de mise à la terre

ATTENTION!
S’assurer que le panneau de contrôle, la prise d’air et les côté inférieur de l’inverseur sont bien froids et qu’il n’y ait pas 
d’impureté, de boue et d’eau. Le blocage de la purge de refroidissement peut endommager le moteur, le variateur ou 
l’alternateur.

Ne pas empiler le Générateur avec d’autres objets en cas de déplacement, de remisage ou de fonctionnement de l’unité.
Cela peut causer des dommages au Générateur ou compromettre la sécurité des biens si le générateur fuit.
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2 EMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES IMPORTANTES 

 ATTENTION! 
Lire attentivement les tableaux ci-dessous avant d’utiliser cette machine. 
CONSEIL : Laisser ou remplacer les étiquettes d’instruction et de sécurité, si nécessaire. 
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3 DESCRIPTION 
 

 

Pos. Nom 

1 Poignée de transport 

2 Bouton de purge de l’air sur le bouchon du réservoir du carburant 

3 Bouchon du réservoir de carburant 

4 Panneau de contrôle 

5 Démarreur à rappel 

6 Bouchon de remplissage de l’huile 

7 Prise d’air 

8 Silencieux 

3.1 Panneau de contrôle 
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Pos. Nom

1 Interrupteur Général

2 Témoin de l’huile

3 Témoin de Surcharge

4 Témoin lumineux AC

5 Interrupteur AC/DC (AC Courant alternatif DC Courant continu)

6 AC Reset

7 ESC (Contrôle intelligent du moteur)

8 Prise AC  

9 Connexions (+/-) DC

10 Terminal de mise à la terre

4 CONTRÔLE DES FONCTIONS
4.1 Soupape du carburant

La soupape du carburant contrôle le flux de carburant du réservoir au carburateur. Veiller à ramener le levier sur « OFF » 
après l’arrêt du moteur.

4.2 Levier de démarrage

Le levier de démarrage sert à fournir un mélange de carburant enrichi en cas de démarrage d’un moteur froid. Amener 
lentement le levier de démarrage en position « OUVERT » après que le moteur a été démarré.

CONSEIL : Le starter n’est pas nécessaire pour démarrer un moteur chaud.

4.3 Témoin de l’huile (rouge)

Lorsque le niveau de l’huile baisse sous le minimum, le témoin lumineux s’allume, le moteur s’arrête automatique-
ment. 
Si le niveau de l’huile n’est pas rétabli, le moteur ne redémarre pas.
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CONSEIL : Si le moteur cale ou ne démarre pas, placer l’interrupteur du moteur sur « ON » et tirer sur le démarreur à 
rappel. Si le témoin de l’huile clignote pendant quelques secondes, cela signifie que l’huile moteur est insuffisante. Ajou-
ter de l’huile et redémarrer. 

4.4 Témoin de surcharge (rouge) 

 

Le témoin de surcharge  s’allume en cas de détection d’une surcharge d’un dispositif électrique branché, la boîte du 
variateur surchauffe ou la tension de sortie AC augmente. Ensuite, la protection AC se déclenchera, ce qui interrompt la 
production d'énergie afin de protéger le Générateur et tous les dispositifs électriques éventuellement branchés. Le témoin 
lumineux AC (vert) s'éteint et le témoin de surcharge (rouge) reste allumé, mais le moteur ne s'arrête pas. 
Lorsque le témoin de surcharge s'allume et que la production d'électricité s'arrête, procéder comme suit : 

1. Éteindre tous les dispositifs électriques branchés et arrêter le moteur. 
2. Réduire la puissance totale des dispositifs électriques branchés dans la plage de la puissance nominale. 
3. Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstructions à l'entrée de l'air de refroidissement et autour de l'unité de commande ; s'il y 

a des obstructions, les éliminer. 
4. Après avoir contrôlé, redémarrer le moteur. 

Conseil : Le témoin lumineux de surcharge peut s'allumer pendant quelques secondes lors de l'utilisation d'appareils 
électriques nécessitant un courant de démarrage important, comme un compresseur ou une pompe à immersion. Il ne 
s’agit toutefois pas d’un dysfonctionnement. 

4.5 Témoin lumineux AC (vert) 

 

Le témoin lumineux AC  s’allume lorsque le moteur démarre et produit de la puissance. 

4.6 Protection DC 

4.7 Interrupteur du Générateur 
 

 
- On Démarrer le Générateur

 
 
 
 

 - Off : Arrêter le Générateur 
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4.8 Interrupteur Intelligent (C)

La fonction intelligente, si elle est activée (interrupteur 1 « ON ») permet au moteur de tourner 
au ralenti avec une consommation de carburant réduite, dans des conditions d'absence ou de 
faible charge ; lorsque la charge augmente, les tours du moteur augmentent aussi pour fournir 
plus de puissance.

Avec la fonction intelligente désactivée (interrupteur sur 0 « OFF »), le moteur tourne toujours 
au maximum pour fournir immédiatement la puissance maximale ; cette fonction est utile lors-
qu’il faut démarrer des outils électriques à forte absorption au démarrage.

4.9 Bouchon du réservoir de carburant

Enlever le bouchon du réservoir de carburant en le faisant tourner dans le sens antihoraire.

4.10 Bouton de purge de l’air sur le bouchon du réservoir du carburant

Le bouchon du réservoir de carburant est équipé d’un bouton rotatif de 
purge de l’air pour arrêter le flux de carburant.

Le bouton rotatif de purge de l'air doit être sur « ON ». Cela permettra au car-
burant de s'écouler dans le carburateur et au moteur de fonctionner. 

Lorsque le moteur n'est pas utilisé, tourner le bouton rotatif de purge de l’air sur 
« OFF » pour arrêter le débit de carburant.

4.11 Terminal de mise à la terre

Terminal de mise à la terre 

ATTENTION!
À ne brancher qu’en cas d’utilisation du Générateur branché sur le secteur en courant 
alternatif à 220 V.

ororororaiaiaiaiaiairererere...
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5 PRÉPARATION

5.1 Carburant

ATTENTION!
Le carburant est hautement inflammable et toxique. Lire attentivement les « INFORMATIONS DE SÉCURITÉ » 
avant le remplissage.

• Ne pas trop remplir le réservoir de carburant car il risque de déborder lorsque le carburant chauffe et 
se dilate.

• Après avoir rempli le réservoir de carburant, veiller à ce que le bouchon du réservoir de carburant soit 
bien serré.

AVERTISSEMENT !
• Nettoyer immédiatement le carburant qui s’est déversé avec un chiffon doux, propre et sec car il risque 

d’endommager les surfaces peintes ou les pièces en plastique.
• N’utiliser que de l’essence sans plomb. L’utilisation d’essence avec du plomb entraîne de graves dommages 

aux pièces intérieures du moteur.

5.2 Ravitaillement en carburant

ATTENTION !
Le carburant est hautement inflammable et toxique. Lire attentivement les « INFORMATIONS DE SÉCURITÉ » 
avant le remplissage.

• Ne pas trop remplir le réservoir de carburant car il risque de déborder lorsque le carburant chauffe et se dilate.
• Après avoir rempli le réservoir de carburant, veiller à ce que le bouchon du réservoir de carburant soit bien serré.

ATTENTION !
• Nettoyer immédiatement le carburant qui s’est déversé avec un chiffon doux, propre et sec car il risque 

d’endommager les surfaces peintes ou les pièces en plastique.
• N’utiliser que de l’essence sans plomb. L’utilisation d’essence avec du plomb entraîne de graves dommages 

aux pièces intérieures du moteur.

AVERTISSEMENT !
Pour effectuer le ravitaillement, enlever le bouchon du réservoir du carburant et remplir le 
réservoir jusqu’au niveau rouge .

Carburant recommandé : Essence sans plomb 

Capacité du réservoir de carburant : Totale : 2,5 l

5.3 Huile moteur

ATTENTION !
Le Générateur est envoyé sans huile moteur. Ne pas démarrer le moteur tant qu’il n’a pas été rempli avec une 
quantité suffisante d’huile moteur.
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- Placer le Générateur sur une surface plate. 
- Retirer les vis  puis enlever le couvercle .  
- Enlever le bouchon de remplissage de l’huile . 
- Remplir la quantité spécifiée de l’huile moteur conseillée, remonter le bouchon de l’huile . 
- Remonter le couvercle , serrer la vis  

Huile moteur recommandée : SAE SJ 15W-40 
Degré de l’huile moteur 
recommandé : 

Type API Service SE ou type 
supérieur 

Quantité d’huile moteur : 0,31 l 

5.4 VÉRIFICATION AVANT UTILISATION 

AVERTISSEMENT ! 
• Avant de démarrer le Générateur, vérifier qu'il est intact dans toutes ses parties ; s'il est endommagé, le faire réparer 

avant de le mettre en service, les composants vitaux peuvent commencer à se détériorer rapidement et de manière 
inattendue, même si le Générateur n'est pas utilisé.  

• La vérification de l'état d'un Générateur est la responsabilité de son propriétaire. 
• Les contrôles avant utilisation doivent être effectués à chaque utilisation du Générateur. 
• Avant utilisation, vérifier le niveau de carburant (voir par. 5.2), le compléter si nécessaire. 
• Avant utilisation, vérifier le niveau d'huile moteur  (voir par. 5.3) , le compléter si nécessaire. 
• Avant utilisation, vérifier que le Générateur ne présente pas de fuites d'huile. 
En cas d'anomalies non décrites dans ce manuel, contactez un atelier agréé. 

6 FONCTIONNEMENT 

ATTENTION ! 
Ne jamais actionner le moteur dans un espace clos car les gaz d'échappement risquent de provoquer une perte 
de conscience et même la mort en peu de temps. Faire fonctionner le moteur dans un espace bien aéré. 
• Avant de démarrer le Générateur, ne brancher aucun appareil électrique. 
• Le Générateur est expédié sans huile moteur, ne pas démarrer le moteur tant qu'il n'a pas été rempli avec la quantité 

indiquée (voir par. 5.3). 
• Ne pas incliner le Générateur en ajoutant de l’huile moteur car cela risque d’entraîner un remplissage excessif et 

d’endommager le moteur. 
• Le Générateur peut être utilisé avec la charge nominale de sortie dans les conditions atmosphériques standards : 

- Température ambiante :  25 °C 
- Pression barométrique :   100 kPa 
- Humidité relative :   30 %. 

• La puissance du Générateur varie en fonction du changement de température, d'altitude (pression atmosphérique in-
férieure à haute altitude) et d'humidité. 

• La puissance du Générateur diminue lorsque la température, l'humidité et l'altitude sont supérieures aux conditions 
atmosphériques standards. 

• La charge doit être réduite en cas d'utilisation dans des espaces confinés, car le refroidissement du Générateur en est 
affecté. 

6.1 Démarrage du moteur 

1- Placer le bouton rotatif de purge sur « ON »  

 

 

 

 

2- Tourner le robinet du carburant  en positionA ; 

3- Déplacer le levier du Starter  sur B ; 

Le Générateur est prêt au démarrage. 
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AVERTISSEMENT ! 
Pour démarrer le Générateur avec le moteur chaud, le levier du starter doit rester en position « OPEN ». 

4- Tirer lentement la poignée du démarreur à réenrouleur jusqu’à ce qu'elle s'enclenche, puis la tirer rapidement 
pour démarrer le moteur. 

 

ATTENTION ! 
Saisir fermement la poignée de transport  pour empêcher le Générateur de tomber en tirant sur le démarreur à 
réenrouleur 

5- Après quelques minutes de fonctionnement du moteur, remettre le levier du starter en position OPEN. 

6.2 Arrêt du moteur 

AVERTISSEMENT ! 
- Avant d’arrêter le moteur du Générateur, éteindre tous les dispositifs électriques branchés. 
- Amener l’interrupteur du Générateur sur « OFF » (cf. par. 4.7). 
- Tourner le robinet du carburant en position « 0 » CLOSE.  
 
Le circuit d’allumage est éteint, le carburant est fermé. 

 

 

 

 

- Après le refroidissement complet du moteur, tourner le bouton rotatif de purge de l’air sur 
« OFF » - 1. 

 

 

 

 

6.3 Branchement en courant alternatif (CA) 

ATTENTION ! 
- Veiller à ce que tous les dispositifs électriques soient éteints avant de les brancher au Générateur. 
- Veiller à ce que tous les dispositifs électriques, y compris les câbles et les connecteurs à fiche, soient en bon 

état avant de les brancher sur le Générateur. 
- Veiller à ce que la charge totale se trouve dans l’intervalle de la puissance nominale du Générateur. 
- Veiller à ce que le courant de charge de la prise se trouve dans l’intervalle de courant nominal de la prise. 

REMARQUE : si le Générateur est branché au réseau en courant alternatif à 220 V, le Générateur doit également 
être connecté à la terre via la borne de terre (voir par. 4.11). 
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ATTENTION !
En cas d’utilisation des outils à 12 V, l’interrupteur intelligent « ESC » (cf. par. 4.8) doit être obligatoirement sur 1 
« ON »).

6.4 Domaine d’application

ATTENTION !
Lors de l’utilisation du Générateur, veiller à ce que la charge totale se trouve dans l’intervalle de la puissance 
nominale du Générateur. Sinon, il y a un risque de dommages pour le Générateur.

AC

DC

Facteur de puis-
sance

1 0.8-0.95 0.4-0.75 (Rendement 0,85)

lkW <=l 000 W <=800 W <=400 W Tension nominale 12 V

ATTENTION !
• La puissance d’application indique à quel moment chaque dispositif est utilisé seul.

EXEMPLE :

Puissance nominale de sortie du Généra-
teur

1 000 W

Fréquence
Facteur de puis-
sance

AC
1,0 <= l.000 W

0,8 <= 800 W

DC --- 700 W(12 Vx58.3 A)

ATTENTION !
Le témoin lumineux de surcharge s’allume lorsque la puissance totale 
dépasse les données nominales (cf. par. 10). 

ATTENTION !
- Ne pas surcharger ; la charge totale de tous les appareils électriques connectés ne doit pas dépasser les 

données nominales du Générateur. Toute surcharge endommage le Générateur.
- En alimentant des équipements de précision, des contrôleurs électroniques, des PC, des ordinateurs électro-

niques, des équipements basés sur des micro-ordinateurs ou des chargeurs de batterie, laisser le Générateur 
suffisamment loin pour éviter les interférences électriques. Veiller également à ce que les fréquences émises 
par le Générateur n'interfèrent pas avec d'autres appareils électriques et électroniques situés à proximité.

- Si le Générateur doit alimenter un équipement médical, il faut d'abord consulter le fabricant ou un profession-
nel de la santé.

- Certains appareils électriques ou moteurs électriques à usage général ont des courants de démarrage élevés 
et ne peuvent donc pas être utilisés, même s'ils se situent dans les intervalles d’alimentation indiqués dans le 
tableau ci-dessus. Consulter le fabricant de l'équipement pour plus de conseils.
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7 ENTRETIEN 

ATTENTION ! 
- Avant d’effectuer toute opération d’entretien ordinaire, arrêter le Générateur. 
- Toutes les opérations d'entretien qui ne sont pas expliquées dans ce manuel doivent être effectuées auprès 

des centres d’assistance agréés. 

 Les opérations d’entretien ordinaire peuvent être effectuées par les opérateurs. 

ATTENTION ! 
- Le moteur doit être correctement entretenu pour assurer un fonctionnement sûr, financièrement avantageux 

et sans problème, ainsi que respectueux de l'environnement. 
Pour maintenir le moteur à essence en bon état de fonctionnement, il doit être soumis à un entretien pério-
dique. Il faut donc suivre attentivement le programme d'entretien et les procédures d'inspection de routine 
suivants : 

                                                     Fréquence 

Composant 

 
À chaque 
fois 

Le premier mois ou 
les 20 premières 
heures de fonction-
nement 

Ensuite, tous les 3 
mois ou toutes les 
50 heures de 
fonctionnement 

Tous les ans ou 
toutes les 100 
heures de fonc-
tionnement 

 
Huile moteur 

Contrôle - Recharge     

Remplacement     

 
Filtre à air 

Contrôle     

Nettoyage     

Remplacement     

Bougie d’allumage Contrôle-réglage     
Remplacement Tous les ans ou toutes les 250 heures de fonctionnement 

Pare-étincelles Nettoyage     

Fonctionnement au 
minimum (s’il est 
fourni) * 

Contrôle-réglage     

Réservoir et filtre du 
carburant * 

Nettoyage     

Tuyau du carburant Contrôle Tous les 2 ans (changer si nécessaire) 

* Ces composants doivent être entretenus et réparés par notre revendeur agréé. 

ATTENTION ! 
Arrêter le moteur avant de procéder à l’entretien. Placer le moteur sur une surface plane et retirer le capuchon de 
la bougie pour empêcher le moteur de démarrer. 
Ne pas faire tourner le moteur dans un endroit mal aéré ou dans un autre endroit clos. S’assurer de maintenir 
une bonne ventilation dans la zone de travail. L'échappement du moteur peut contenir du CO toxique, l'inhalation 
peut provoquer un choc, une perte de conscience et même la mort 

ATTENTION ! 
- Si le moteur à essence fonctionne souvent à des températures élevées ou avec de lourdes charges, vidanger 

l'huile toutes les 25 heures. 
- Si le moteur tourne souvent dans des conditions poussiéreuses ou dans d'autres circonstances difficiles, net-

toyer l'élément filtrant de l’air toutes les 10 heures. Si nécessaire, remplacer l'élément filtrant de l’air toutes 
les 25 heures. 

- Respecter les intervalles d’entretien indiqués. 
- Si l’échéance prévue pour l’entretien du moteur n’a pas été respectée, y remédier dès que possible. 
 

ATELIER AGRÉÉ 
C'est l'atelier indiqué par nos revendeurs, autorisé à réparer les produits. 
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7.1 Inspection de la bougie

ATTENTION !
La bougie est un composant important du moteur qui doit être contrôlée périodiquement.

1. Retirer le couvercle , enlever le bouchon de la bougie ; en 
utilisant la clé incluse avec le Générateur, dévisser la bougie en la 
faisant tourner dans le sens antihoraire.

2. Vérifier qu’il n’y ait pas de résidus charbonneux sinon les éliminer 
à l’aide d’une brosse en acier.

3. Vérifier que la bougie corresponde au modèle indiqué : bougie 
standard A5RTC

4. À l’aide d’une jauge à mètre, vérifier la distance entre les électrodes : 0,6-0,8 mm.

5. Remonter la bougie en appliquant un couple de serrage de 12,5 Nm

6. Remonter le bouchon de la bougie et le couvercle 

7.2 Réglage du carburateur

ATTENTION !
Le carburateur est un composant important du moteur ; son entretien et son réglage doivent être effectués par 
un centre d’assistance agréé.

7.3 Remplacement de l’huile moteur

ATTENTION !
• Éviter de vider l’huile moteur juste après l’arrêt du moteur. L’huile est chaude et doit être manipulée avec soin 

pour éviter toute brûlure.
• Pour le remplacement de l’huile, se reporter au Paragraphe 5.3.

ATTENTION !
Ne pas incliner le Générateur en ajoutant de l’huile moteur. Cela risque d’entraîner un remplissage excessif et 
d’endommager le moteur.

7.4 Filtre à air

- Placer le Générateur sur une surface plate.
- Retirer la vis puis enlever le couvercle .
- Retirer le couvercle du filtre .
- Enlever le filtre 
- Laver l’élément en mousse avec un détergent neutre et 

l’essuyer.
- Graisser l’élément en mousse et éliminer l’huile en excès. 

L’élément en mousse doit être humide mais il ne doit pas 
goutter.

ATTENTION !
Ne pas tordre l’élément en mousse. Il risque de se déchirer.

- Insérer l'élément en mousse dans le corps du filtre à air, en 
s’assurant que la surface d'étanchéité de l'élément en mousse 
adhère au filtre à air afin qu'il n'y ait pas de fuites d'air.

ATTENTION !
Le moteur ne doit jamais tourner sans l'élément en mousse ; cela peut entraîner une 
usure excessive du piston et du cylindre.

- Remonter le couvercle du corps du filtre à air dans sa position d’origine.
- Remonter le couvercle et serrer la vis .
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7.5 Écran du silencieux et du pare-étincelles

ATTENTION !
Le moteur et le silencieux sont très chauds après que le moteur a tourné. Éviter de toucher le moteur et le silen-
cieux encore chauds avec une partie de votre corps ou des vêtements pendant l'inspection ou la réparation.

- Retirer les vis , extraire le couvercle .
- Desserrer le boulon , retirer le collier métallique du silencieux .
- Retirer le capuchon du silencieux 
- Nettoyer tout dépôt de carbone sur le silencieux avec une brosse métallique.

ATTENTION !
Pendant le nettoyage, utiliser délicatement la brosse métallique pour éviter d’endommager le silencieux.

- Si le silencieux est endommagé, le remplacer.
- Remonter le silencieux , le collier métallique , le couvercle et les vis .

7.6 Filtre du réservoir de carburant

ATTENTION !
Ne jamais utiliser d’essence en fumant ou à proximité d’une flamme nue.

- Enlever le bouchon du réservoir de carburant et le filtre.
- Nettoyer le filtre avec de l’essence et le remonter.
- Refermer le bouchon du réservoir de carburant.

ATTENTION !
Veiller à ce que le bouchon du réservoir de carburant soit bien serré.
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8 CONSERVATION 

AVERTISSEMENT ! 
Si la machine est mise au repos pendant une longue période, il faut appliquer certaines procédures préventives 
pour la protéger contre la détérioration. 

8.1 Vidange de carburant 

- Tourner le robinet du carburant en position « 0 » CLOSE.  
- Enlever le bouchon du réservoir de carburant et le filtre. Extraire le carburant du réservoir en le 

versant dans un bidon à essence homologué. Puis remonter le bouchon du réservoir de 
carburant. 

ATTENTION ! 
Le carburant est hautement inflammable et toxique, nettoyer immédiatement le carburant qui 
s’est déversé avec un chiffon doux, propre et sec car il risque d’endommager les surfaces 
peintes ou les pièces en plastique. 

AVERTISSEMENT ! 
Démarrer le moteur et le laisser tourner jusqu'à épuisement du carburant résiduel, ne pas brancher d'appareils 
électriques, cette opération doit se faire à vide. La durée du fonctionnement à vide du carburant restant dans le 
réservoir. 

AVERTISSEMENT ! 
Nettoyer l’extérieur du Générateur, le conserver dans un endroit sec, bien aéré et à l’abri. 
 

9 RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 

ATTENTION ! 
Tous les travaux d’entretien extraordinaire doivent être effectués par un technicien d’entretien mécanique. 

INCONVÉNIENT CAUSE SOLUTION 

Le moteur ne démarre 
pas. 

- Pas de carburant dans le réservoir. 
- Carburant dans le réservoir. 

 

- Remplir le réservoir de carburant. 
- Vérifier la position de la soupape de purge sur le 

bouchon du réservoir (cf. par. 4.9) 
Vérifier la position du robinet de carburant (cf. par. 
4.1). 

Carburateur bouché. Remettre le Générateur à un Centre d’assistance 
agréé par le Fabricant. 

Niveau faible de l’huile 
moteur (le témoin lumi-
neux s’allume) 

Manque d’huile. Compléter le niveau d’huile sur le moteur (cf. par. 
5.2). 

Dysfonctionnement élec-
trique/mécanique. 

- Bougie sale ou mouillée. 
- Système d’allumage défectueux. 

- Nettoyer et essuyer la bougie (cf. par. 7.1). 
- Remettre le Générateur à un Centre d’assistance 

agréé par le Fabricant. 

Le Générateur ne produit 
pas d’énergie. 

- Dispositif de sécurité (protection 
DC) sur « OFF ». 

- Le témoin lumineux AC (vert) 
s’éteint. 

- Amener la protection DC sur « ON ». 
 

- Éteindre le moteur puis le redémarrer. 
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10 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

Modèle 1 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Générateur 

Type Variateur silencieux 

Fréquence nominale (Hz) 50/60 

Tension nominale (V) 110/120/220/230/240 

Puissance de sortie nominale (kW) 1,0 

Facteur de puissance 1 

Capacité du réservoir de carburant (l) 2,5 

Qualité de la sortie CA ISO8528 G2 

Tension de charge (DC) (V) 12 

Courant de charge (DC) (A) 58.3 

Puissance (DC) (W) 700 

Protection contre les surcharges (DC) Protection sans fusibles 
 
 
 
 
 

Moteur 

Moteur R60-i 
 
Type de moteur 

Monocylindre, 4 temps, refroidissement par 
air forcé, OHV 

Cylindrée (c3) 60 

Type de carburant Essence sans plomb 

Temps de fonctionnement continu (à la puissance 
nominale) (h) 

 
4 

Capacité de l’huile (l) 0,31 

N° du modèle de bougie ASRTC 

Mode de démarrage Démarrage à réenrouleur 

Générateur  Longueur x largeur x hauteur (mm) 380×240×420 

Poids net (kg) 13 

 

11 DÉMOLITION ET ÉLIMINATION DES COMPOSANTS 
 

11.1 Élimination des matériaux épuisés 

Suite à l’installation et au cours de son fonctionnement normal, la machine ne comporte pas de contamination 
environnementale mais durant toute la période d’utilisation, certains déchets ou matériaux épuisés sont produits 
dans des conditions particulières (par exemple la graisse de lubrification des pièces mécaniques). 
Pour l’élimination de ces matériaux, chaque pays possède des règles spécifiques de protection de 
l’environnement. Le client est tenu de connaître les lois en vigueur dans son pays et d’opérer de manière à ob-
tempérer à ces législations conformément aux indications reportées sur les fiches techniques des produits utili-
sés à demander au Fabricant. 

ATTENTION ! 
Respecter les lois en vigueur en matière d’élimination des huiles minérales ou des graisses utilisées pour la lu-
brification/l’entretien. 

ATTENTION ! 
Vous trouverez de plus amples informations sur les procédures d’élimination des huiles et des autres subs-
tances sur la fiche de sécurité des substances en question. 
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L’élimination des déchets toxiques au cours des phases de collecte, de transport, de traitement (au sens 
d’opération de transformation nécessaire à la récupération) ainsi que le stockage et la décharge sur le sol, sont 
des activités d’intérêt public soumises au respect des principes généraux suivants : 

a) Il faut éviter tout dommage ou risque pour la santé et protéger l’intégrité physique et la sécurité 
de la collectivité et des personnes.  

b) Il faut garantir le respect des exigences hygiéniques et sanitaires et éviter tout risque de pollution 
de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol. 

Il faut promouvoir, en respectant les critères économiques et efficients, les systèmes de récupération et de recy-
clage des matériaux et de l’énergie. 

11.2 Indications pour les déchets spéciaux 

Les résidus issus des usinages industriels et les matériaux provenant des démolitions d’équipements et des 
machines détériorées et obsolètes sont des déchets spéciaux. 
Les producteurs des déchets sont tenus de pourvoir à l’élimination des déchets spéciaux, même toxiques et no-
cifs, directement ou par le biais d’entreprises ou d’organismes autorisés ou en les remettant aux sujets qui gè-
rent le service public et avec lesquels une convention spécifique a été stipulée. 
Chaque pays ou chaque municipalité est tenu de fournir à la région toutes les informations disponibles sur 
l’élimination des déchets sur son territoire. 

ATTENTION ! 
L’élimination abusive du produit de la part du détenteur comporte l’application des sanctions administratives 
prévues par les réglementations en vigueur. 

ATTENTION ! 
Conformément à la Directive « DEEE » 2012/19/UE, si le composant/produit acheté est marqué avec le symbole 
de la poubelle sur roues barrée d’une croix, cela signifie que le produit, à la fin de sa vie utile doit être collecté 
séparément des autres déchets. 

 Le tri sélectif de ce composant/produit à la fin de sa vie utile est organisé et géré par le fabricant. 
L’utilisateur qui voudra se débarrasser de cet équipement devra donc contacter le fabricant et suivre le 
système que ce dernier a adopté afin de permettre la collecte séparée de l’équipement à la fin de sa 
vie utile. Le tri sélectif approprié visant à destiner l’équipement hors d’usage au recyclage, au traite-
ment et à l’élimination dans le respect de l’environnement contribue à éviter les effets nocifs pour 
l’environnement et la santé et facilite le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont il est composé. 
L’élimination abusive du produit de la part de l’utilisateur comporte l’application des sanctions prévues 
par les lois en vigueur au niveau local. 
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EEEssspppaaañññooolll   
Gracias por haber escogido un generador Campagnola by RATO. 
 
Este manual contiene la información para que pueda saber cómo utilizarlo. Se ruega leerlo atentamente antes del uso. 
Trabajar de manera segura y correcta le puede ayudar a conseguir los mejores resultados. 
 
Toda la información incluida en este documento se basa en las informaciones sobre los productos más recientes que 
están a disposición cuando se ha redactado. El contenido de este manual puede ser diferente de las partes realmente en 
su poder debido a revisiones o a otro tipo de cambios realizados. 
 
Nuestra empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, sin obligación 
de comunicarlo. No se puede publicar ninguna parte de este manual, ni puede ser reproducida sin el permiso por escrito 
de nuestra empresa. 
 
Este manual debe considerarse parte permanente del generador y debe acompañarlo en caso de cesión a terceros.  
 
 

ADVERTENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD 

¡AVISO! 
La seguridad personal y la de la su propiedad personal y de terceros es muy importante. Se ruega leer atentamente los 
mensajes que aparecen con este símbolo delante. 

¡PELIGRO! 
Existe el riesgo de FALLECIMIENTO o de LESIONES graves si no se cumplen estas instrucciones. 

¡ADVERTENCIA! 
Existe el peligro de FALLECIMIENTO o de LESIONES graves si no se cumplen estas instrucciones. 

¡ATENCIÓN! 
Existe el peligro de LESIONES si no se cumplen estas instrucciones. 

¡AVISO! 
El generador u otros bienes pueden dañarse en caso de que no se cumplan estas instrucciones. 
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1 INDICACIONES SOBRE LA SEGURIDAD
Lea y comprenda este manual antes de poner en marcha el generador. Conocer bien las fases de funcionamiento en 
condiciones de seguridad del generador, le ayudará a evitar posibles accidentes.

No lo utilice en interiores. No lo utilice si hay humedad presente.

Mantenga al menos 1 m de distancia 
respecto a materiales inflamables.

No fume mientras reposta combustible.

Detenga el motor antes de repostar.

¡AVISO!
Conexión a la alimentación eléctrica doméstica

Si el generador debe conectarse a un alimentador eléctrico doméstico, la conexión debe realizarla un electricista 
profesional o bien otra persona con competencias adecuadas en el campo eléctrico.

Cuando las cargas están conectadas al generador compruebe atentamente si las conexiones eléctricas son seguras y 
fiables. Si la conexión no es correcta o apropiada, puede causar daños al generador o puede provocar un incendio.
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Circuito de puesta a tierra del generador

Para evitar descargas eléctricas debidas a equipos eléctricos deficitarios, o a un uso incorrecto de la electricidad, el 
generador debe conectarse a tierra con un conductor aislado de buena calidad.

Terminal de tierra

¡AVISO!
Asegúrese de que el panel de control, la salida de ventilación y el lado inferior del inversor se enfríen bien y no haya 
impurezas, lodo o agua. Si se bloquea la salida de enfriamiento se pueden dañar el motor, el inversor o el alternador.

No apile el generador con otros objetos encima si lo debe desplazar, almacenar o cuando está funcionando.
Esto puede provocar daños al mismo generador o puede poner en peligro la seguridad del edificio si este generador 
tiene fugas.
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2 POSICIÓN DE LAS ETIQUETAS IMPORTANTES 

¡ATENCIÓN! 
Lea atentamente las siguientes tablas, antes de utilizar esta máquina. 
CONSEJO: Mantenga o cambie las etiquetas de las instrucciones de seguridad, si es necesario. 
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3 DESCRIPCIÓN 
 

 

Pos. Denominación 

1 Manija para el transporte 

2 Pomo de purga de aire en el tapón del depósito del combustible 

3 Tapón del depósito de combustible 

4 Panel de control 

5 Arrancador de tirón 

6 Tapón de llenado del aceite 

7 Salida de ventilación 

8 Silenciador 

3.1 Panel de control 
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Pos. Denominación

1 Interruptor general

2 Indicador del aceite

3 Indicador de sobrecarga

4 Indicador piloto de CA

5 Interruptor CA/CC (CA Corriente alterna, CC Corriente continua)

6 Reset de CA

7 ESC (Control inteligente del motor)

8 Toma de CA  

9 Conexiones (+/- ) CC

10 Terminal de tierra

4 CONTROL DE LAS FUNCIONES
4.1 Válvula de combustible

La válvula del combustible controla el flujo del combustible desde el depósito de combustible. Asegúrese de que coloca 
la palanca en "OFF" después de parar el motor.

4.2 Palanca de arranque

La palanca de arranque sirve para proporcionar una mezcla de combustible enriquecido, cuando se arranca el motor en 
frío. Coloque lentamente la palanca de arranque en la posición “ABIERTO" cuando ya se haya puesto en marcha el 
motor.

CONSEJO: No es necesario usar el starter para poner en marcha un motor en caliente.

4.3 Indicador de aceite (rojo)

Cuando el nivel del aceite desciende por debajo del nivel mínimo, se enciende el indicador y el motor se detiene 
automáticamente. 
Si no se restablece el nivel de aceite, el motor no volverá a arrancar.
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CONSEJO: Si el motor se bloquea o no arranca, coloque el interruptor del motor en "ON" y luego tire del arrancador de 
tirón. Si el indicador del aceite parpadea durante unos segundos, significa que el aceite del motor no es suficiente. Añada 
aceite y vuelva a arrancar el motor. 

4.4 Indicador de sobrecarga (rojo) 

 

El indicador de sobrecarga  se enciende cuando se detecta una sobrecarga de un dispositivo eléctrico conectado, la 
centralita del inversor se sobrecalienta, o la tensión de salida de CA aumenta. A continuación, se disparará la protección 
de CA, interrumpiendo la producción de energía para proteger el generador y los eventuales dispositivos eléctricos que 
hay conectados. El indicador del piloto de CA (verde) se apaga y el indicador de sobrecarga (rojo) se queda encendido, 
pero el motor no se detiene. 
Cuando se enciende el indicador de sobrecarga y se detiene la producción de energía eléctrica, haga lo siguiente: 

1. Apague todos los dispositivos eléctricos conectados y detenga el motor. 
2. Disminuya la potencia total de los dispositivos eléctricos conectados, dentro del intervalo de la potencia nominal. 
3. Controle que no haya obstrucciones en la entrada de aire de refrigeración y alrededor de la unidad de control, si 

se notan bloqueos, retírelos. 
4. Cuando se hayan controlado, arranque de nuevo el motor. 

Consejo: El indicador de sobrecarga puede encenderse durante unos segundos al empezar cuando se usan dispositivos 
eléctricos que necesitan una corriente de arranque muy potente, como por ejemplo, en el caso de un compresor o de 
una bomba de sumergible. Pero aún así, esto no indica un funcionamiento anómalo. 

4.5 Indicador piloto de CA (verde) 

 

El indicador piloto de CA  se enciende cuando el motor se pone en marcha y transmite potencia. 

4.6 Protección de CC 

4.7 Interruptor del generador 

 
 

- On Arranque el generador
 
 
 
 

 - Off: Detenga el generador 
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4.8 Interruptor Inteligente (C)

La función inteligente, cuando está activada (interruptor en 1 "ON"), permite que el motor 
funcione al ralentí con un consumo reducido de combustible en condiciones de ausencia de 
carga o poca carga; a medida que aumenta la carga, aumentan también las revoluciones del 
motor para proporcionar más potencia.

Con la función inteligente desactivada (interruptor en 0 "OFF") el motor está siempre a plena 
velocidad para proporcionar la máxima potencia inmediatamente; esta función es útil cuando 
se arrancan herramientas eléctricas con alta absorción en el arranque.

4.9 Tapón del depósito de combustible

Quite el tapón del depósito del combustible girándolo en sentido contrario a las 
agujas del reloj.

4.10 Pomo de purga de aire en el tapón del depósito del combustible

El tapón del depósito de combustible lleva un pomo de purga de aire para 
detener el flujo de combustible.

El pomo de purga de aire debe colocarse en "ON". Esto permitirá que el 
combustible fluya en el carburador y que el motor funcione. 

Cuando el motor no esté en uso, gire el pomo de purga de aire a "OFF" para 
detener el flujo de combustible.

4.11 Terminal de tierra

Terminal de tierra 

¡ATENCIÓN!
Solo debe conectarse cuando se utiliza el generador conectado a la red en corriente 
alterna a 220 V.
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5 PREPARACIÓN

5.1 Combustible

¡ATENCIÓN!
El combustible es muy inflamable y venenoso. Lea atentamente la "INFORMACIÓN DE SEGURIDAD” antes del 
repostaje.

• No llene demasiado el depósito de combustible, de lo contrario, puede rebosar cuando se calienta y 
se expande.

• Cuando haya llenado el depósito de combustible, asegúrese de que se ha apretado bien el tapón de 
llenado.

¡AVISO!
• Limpie inmediatamente el combustible que se ha vertido usando un trapo suave, limpio y seco, ya que el combustible 

puede deteriorar las superficies pintadas o las partes de plástico.
• Use solo gasolina sin plomo. Si se usa gasolina con plomo pueden dañarse gravemente las partes internas del motor

5.2 Repostaje de combustible

¡ATENCIÓN!
El combustible es muy inflamable y venenoso. Lea atentamente la "INFORMACIÓN DE SEGURIDAD” antes del 
repostaje.

• No llene demasiado el depósito de combustible, de lo contrario, puede rebosar cuando se calienta y se expande.
• Cuando haya llenado el depósito de combustible, asegúrese de que se ha apretado bien el tapón de llenado

¡ATENCIÓN!
• Limpie inmediatamente el combustible que se ha vertido usando un trapo suave, limpio y seco, ya que el 

combustible puede deteriorar las superficies pintadas o las partes de plástico.
• Use solo gasolina sin plomo. Si se usa gasolina con plomo pueden dañarse gravemente las partes internas 

del motor

¡AVISO!
Para efectuar el repostaje, quite el tapón del depósito de combustible y llénelo hasta la 
marca roja .

Combustible recomendado: Gasolina sin plomo 

Capacidad del depósito de combustible: Total: 2.5 L

5.3 Aceite para motor

¡ATENCIÓN!
El generador se envía sin aceite para motor. No arranque el motor hasta que no se haya llenado con la cantidad 
suficiente de aceite para motor.
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- Coloque el generador en una superficie plana. 
- Quite los tornillos , a continuación quite la tapa .  
- Quite el tapón de llenado del aceite . 
- Llene con la cantidad especificada del aceite recomendado para motor, a continuación, coloque de nuevo el tapón del 

aceite . 
- Monte de nuevo la tapa , apriete el tornillo  

Aceite para motor recomendado: SAE SJ 15W-40 
Grado del aceite para motor recomendado: Tipo API Service SE o superior 
Cantidad de aceite para motor: 0.31 L 

5.4 COMPROBACIÓN ANTES DEL USO 

¡AVISO! 
• Antes de poner en marcha el generador, compruebe que está intacto en todas sus partes; si estuviera dañado, hágalo 

reparar antes de ponerlo en marcha, los componentes vitales pueden empezar a deteriorarse rápida e 
inesperadamente, incluso si el generador no se utiliza.  

• El propietario es el responsable de la comprobación del estado de un generador. 
• Los controles de uso previo deben realizarse cada vez que se usa el generador. 
• Antes del uso, compruebe el nivel de Combustible (ver apart. 5.2) y si es necesario, reposte. 
• Antes del uso, compruebe el nivel de Aceite para motor (ver apart. 5.3) y si es necesario, reposte. 
• Antes del uso, controle que el generador no tenga fugas de aceite. 
En caso de anomalías no descritas en este manual, diríjase a un taller autorizado. 

6 FUNCIONAMIENTO 

¡ATENCIÓN! 
No active nunca el motor en una zona al cubierto cerrada, ya que las emisiones de gases de escape podrían 
causar desvanecimientos e incluso la muerte, en breve tiempo. Ponga en marcha el motor en una zona con 
buena ventilación. 
• Antes de que el generador haya arrancado, no conecte ningún dispositivo eléctrico. 
• El generador se entrega sin aceite para motor; no ponga en marcha el motor hasta que se haya llenado con la 

cantidad indicada (ver apart.  5.3). 
• No incline el generador cuando añada aceite para motor, esto podría causar un llenado excesivo y dañar el motor. 
• El generador debe usarse con la carga nominal en salida, en condiciones atmosféricas estándar: 

- Temperatura ambiente:   25 °C 
- Presión barométrica:   100 kPa 
- Humedad relativa:   30%. 

• La potencia del generador cambia en base a los cambios de temperatura, de altitud (presión del aire más baja en alta 
cota) y de humedad. 

• La potencia del generador se reduce cuando la temperatura, la humedad y la altitud superan las condiciones 
atmosféricas estándar. 

• La carga tendrá que reducirse cuando se utiliza en espacios reducidos, ya que la refrigeración del generador se ve 
afectada. 

6.1 Arranque del motor 

1- Coloque el pomo de purga en “On”  

 

 

 

 

2- Gire el grifo del combustible  en posición A 

3- Lleve la palanca del la leva del Starter  a la posición B. 

El generador está listo para arrancarlo. 
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¡AVISO! 
Para arrancar el generador con el motor caliente, la palanca del starter tiene que permanecer en la posición "OPEN". 

4- Tire lentamente de la manija del arrancador de retroceso hasta que se acople, luego tire rápidamente para 
arrancar el motor. 

 

¡ATENCIÓN! 
Agarre firmemente la manija de transporte  para evitar que el generador se caiga cuando se tire del arrancador 
de retroceso. 

5- Después de algunos minutos de funcionamiento del motor, vuelva a colocar la palanca del starter en posición 
OPEN. 

6.2 Parada del motor 

¡AVISO! 
- Antes de parar el motor del generador, apague todos los dispositivos eléctricos conectados. 
- Lleve el interruptor del generador a la posición “OFF” (ver apart. 4.7). 
- Gire el grifo del combustible en posición "0" CLOSE.  
 
El circuito de encendido está apagado, el combustible está cerrado. 

 

 

 

 

- Después de que el motor se haya enfriado completamente, gire el pomo de purga del aire 
hacia "OFF" - 1. 

 

 

 

 

6.3 Conexión en corriente alterna (CA) 

¡ATENCIÓN! 
- Asegúrese de que todos los dispositivos eléctricos estén apagados antes de conectarlos al generador. 
- Asegúrese de que todos los dispositivos eléctricos, incluidos los cables y los conectores de enchufe, estén 

en buen estado antes de conectarlos al generador. 
- Asegúrese de que la carga total esté dentro de la potencia nominal del generador. 
- Asegúrese de que la corriente de carga de la toma esté dentro de la corriente nominal de la toma. 

NOTA: si el generador está conectado a la red en corriente alterna de 220 V, también el generador tiene que estar 
conectado a tierra a través del terminal de tierra (ver apart. 4.11). 
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¡ATENCIÓN!
Cuando se utilizan herramientas de 12 V, el interruptor inteligente "ESC" (véase el apart. 4.8) tiene que estar 
absolutamente en la posición 1 "ON").

6.4 Campo de aplicación

¡ATENCIÓN!
Cuando se utilice el generador, asegúrese de que la carga total esté dentro de la potencia nominal del 
generador. En caso contrario, se puede dañar el generador.

CA

CC

Factor de potencia 1 0.8- 0.95 0.4-0.75 (Eficiencia 0,85)

lkW <=l 000 W <=800 W <=400 W Tensión nominal 12 V

¡ATENCIÓN!
• La potencia de la aplicación indica cuando cada dispositivo se utiliza solo.

EJEMPLO:

Potencia nominal de salida del generador 1.000 W

Frecuencia Factor de potencia

CA
1,0 <= l.000 W

0,8 <= 800 W

CC --- 700 W (12 Vx58.3 A)

¡ATENCIÓN!
El indicador de sobrecarga se enciende cuando la potencia total 
supera los datos de la placa (ver cap. 10). 

¡ATENCIÓN!
- No sobrecargue, la carga total de todos los aparatos eléctricos conectados no debe superar los datos de la 

placa del generador. Una sobrecarga daña el generador.
- Cuando se alimenten equipos de precisión, controladores electrónicos, PC, equipos ordenadores 

electrónicos, equipos basados en micro ordenadores o cargadores de baterías, mantenga el generador a una 
distancia suficiente para evitar interferencias eléctricas. Asegúrese también de que las frecuencias emitidas 
por el generador no interfieren con otros dispositivos eléctricos y electrónicos situados cerca del mismo.

- Si el generador tiene que alimentar equipos médicos, antes es necesario consultar al fabricante o a un 
profesional médico.

- Algunos aparatos eléctricos o motores eléctricos en general tienen corrientes de arranque elevadas y, por 
tanto, no pueden utilizarse, aunque estén dentro de los intervalos de alimentación indicados en la tabla 
anterior. Consulte al fabricante del equipo para más consejos.
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7 MANTENIMIENTO 

¡ATENCIÓN! 
- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento ordinario, apague el generador. 
- Todas las operaciones de mantenimiento no previstas en este manual deben ser realizadas en los centros de 

asistencia autorizados. 

Las operaciones de mantenimiento ordinario pueden ser realizadas por los operadores. 

¡ATENCIÓN! 
- El motor debe someterse a un mantenimiento adecuado para garantizar un funcionamiento seguro, 

económico, sin problemas y respetuoso con el medio ambiente. 
Para mantener el motor de gasolina en buen estado de funcionamiento, debe efectuarse un mantenimiento 
regularmente. Es necesario efectuar atentamente el siguiente programa de mantenimiento y los 
procedimientos rutinarios de inspección: 

                                                     Frecuencia 

Componente 

 
Siempre 

Primer mes o 
primeras 20 horas 
de funcionamiento 

A continuación, 
cada 3 meses o 
cada 50 horas de 
funcionamiento 

Cada año o cada 
100 horas de 
funcionamiento 

 
Aceite para motor 

Control - Recarga     

Sustitución     

 
Filtro del aire 

Control     

Limpieza     

Sustitución     

Bujía de encendido Control - regulación     
Sustitución Cada año o cada 250 horas de funcionamiento 

Salvachispas Limpieza     

Funcionamiento al 
mínimo (si está 
suministrado) * 

Control - regulación     

Depósito y filtro de 
combustible * 

Limpieza     

Tubo de combustible Control Cada 2 años (cambiar si es necesario) 

* Estos componentes deben ser mantenidos y reparados por nuestro distribuidor autorizado. 

¡ATENCIÓN! 
Pare el motor antes de realizar el mantenimiento. Coloque el motor en una superficie plana y quite el capuchón 
de la bujía para impedir el arranque del motor. 
No accione el motor en un ambiente poco ventilado o en otra zona cerrada. Asegúrese de mantener una buena 
ventilación en el área de trabajo. La salida de escape del motor puede contener CO venenoso; la inhalación 
puede provocar un shock, pérdida de conciencia e incluso la muerte 

¡ATENCIÓN! 
- Si el motor de gasolina funciona a menudo a temperaturas elevadas o con cargas pesadas, cambie el aceite 

cada 25 horas. 
- Si el motor funciona frecuentemente en condiciones de polvo o en otras circunstancias graves, limpie el 

elemento filtrante del aire cada 10 horas. Si es necesario, sustituya el elemento filtrante del aire cada 25 
horas. 

- Respete los periodos de mantenimiento indicados. 
- Si el plazo previsto para el mantenimiento del motor no se ha respetado, actúe lo antes posible. 
 

  TALLER AUTORIZADO 
Es el taller indicado por nuestros distribuidores, autorizado a llevar a cabo operaciones de reparación de los productos. 
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7.1 Inspección de la bujía

¡ATENCIÓN!
La bujía es un componente importante del motor y debe ser controlada periódicamente.

1. Retire la tapa , extraiga el tapón de la bujía ; utilizando la 
llave suministrada en el generador, desenrosque la bujía girando 
en sentido contrario a las agujas del reloj.

2. Compruebe que no haya residuos carbonosos, si hubiera 
elimínelos con un cepillo de acero.

3. Compruebe que la bujía corresponda con el modelo indicado: 
bujía estándar A5RTC

4. Con la ayuda de un espesímetro, compruebe la distancia entre los electrodos: 0,6-0,8 
mm.

5. Vuelva a montar la bujía con un par de apriete de 12,5 Nm

6. Vuelva a montar el tapón de la bujía y la tapa 

7.2 Ajuste del carburador

¡ATENCIÓN!
El carburador es un componente importante del motor, su mantenimiento y ajuste debe ser realizado por un 
centro de asistencia autorizado.

7.3 Sustitución del aceite para motor

¡ATENCIÓN!
• Evite descargar el aceite para motor inmediatamente después de la parada del motor. El aceite está caliente y 

debe ser manipulado con atención para evitar quemaduras.
• Para su sustitución, consulte el Parágrafo 5.3.

¡ATENCIÓN!
No incline el generador cuando se añade aceite al motor. Esto podría causar un llenado excesivo y daños al 
motor.

7.4 Filtro del aire

- Coloque el generador en una superficie plana.
- Quite el tornillo , y a continuación quite la tapa .
- Quite la tapa del filtro .
- Quite el filtro 
- Limpie el elemento de esponja con detergente neutro y séquelo.
- Engrase el elemento de esponja y elimine el aceite en exceso. 

El elemento de esponja debe estar humedecido pero sin gotear.

¡ATENCIÓN!
No exprima el elemento de esponja durante esta operación.
Puede romperse.
- Introduzca el elemento de esponja en el cuerpo del filtro de aire, 

asegurándose de que la superficie de sellado del elemento de 
esponja se adhiera al filtro del aire para que no haya fugas de 
aire.

¡ATENCIÓN!
El motor no debe funcionar nunca sin el elemento de esponja; puede producirse un 
desgaste excesivo del pistón y del cilindro.
- Vuelva a montar la tapa del cuerpo del filtro del aire en su posición original.
- Vuelva a montar la tapa y apriete el tornillo .
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7.5 Pantalla del silenciador y salvachispas

¡ATENCIÓN!
El motor y el silenciador estarán muy calientes después del funcionamiento del motor. Evite tocar el motor y el 
silenciador cuando todavía estén calientes con cualquier parte del cuerpo o indumentaria durante la inspección 
o reparación.

- Quite los tornillos , retire la tapa .
- Afloje el perno , retire la abrazadera metálica del silenciador .
- Quite el capuchón del silenciador 
- Limpie los depósitos de carbono que hay en el silenciador con un cepillo metálico.

¡ATENCIÓN!
Durante la limpieza, utilice delicadamente el cepillo metálico para evitar que se dañe el silenciador.

- Si el silenciador está dañado, sustitúyalo.
- Vuelva a montar el silenciador , la abrazadera metálica , la tapa y los tornillos .

7.6 Filtro del depósito de combustible

¡ATENCIÓN!
No utilice nunca la gasolina cuando fume o esté cerca de una llama libre.

- Retire el tapón del depósito de combustible y el filtro.
- Limpie el filtro con gasolina y vuelva a montarlo.
- Cierre de nuevo el tapón del depósito de combustible.

¡ATENCIÓN!
Asegúrese de que el tapón del depósito de combustible esté bien cerrado.
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8 CONSERVACIÓN 

¡AVISO! 
Si la máquina se pone en reposo durante un período prolongado, serán necesarios algunos procedimientos 
preventivos para protegerla del deterioro. 

8.1 Vaciado del combustible 

- Gire el grifo del combustible en posición "0" CLOSE.  
- Retire el tapón del depósito de combustible y el filtro. Retire el combustible del depósito 

vertiéndolo en un recipiente de gasolina homologado. A continuación, vuelva a colocar el tapón 
del depósito de combustible. 

¡ATENCIÓN! 
El combustible es altamente inflamable y venenoso, limpie inmediatamente el combustible 
que se ha vertido usando un trapo suave, limpio y seco, ya que el combustible puede 
deteriorar las superficies pintadas o las partes de plástico. 

¡AVISO! 
Arranque el motor y déjelo funcionar hasta que se agote el combustible residual; no conecte dispositivos 
eléctricos, esta operación debe realizarse en vacío. La duración del funcionamiento en vacío depende del 
combustible residual en el depósito. 

¡AVISO! 
Limpie el exterior del generador, consérvelo en un lugar seco, bien ventilado y protegido. 
 

9 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

¡ATENCIÓN! 
Todas las operaciones de mantenimiento extraordinario deben ser realizadas por un encargado de 
mantenimiento mecánico. 

AVERÍA CAUSA SOLUCIÓN 

El motor no arranca. - Combustible ausente en el 
depósito. 

- Combustible presente en el 
depósito. 
 

- Llene el depósito de combustible. 
- Compruebe la posición de la válvula de escape en el 

tapón del depósito (ver apart. 4.9) 
Verifique la posición del grifo del combustible (ver 
apart. 4.1). 

Carburador obstruido. Lleve el generador a un centro de asistencia 
autorizado por el Fabricante. 

Nivel bajo del aceite del 
motor (se enciende el 
indicador luminoso) 

Falta aceite. Ponga el aceite en el motor (ver apart. 5.2). 

Mal funcionamiento 
eléctrico/mecánico. 

- Bujía sucia o mojada. 
- Sistema de encendido defectuoso. 

- Vuelva a limpiar y seque la bujía (ver apart. 7.1). 
- Lleve el generador a un centro de asistencia 

autorizado por el Fabricante. 

El generador no produce 
energía. 

- Dispositivo de seguridad 
(protección CC) en "OFF". 

- El indicador piloto de CA (verde) se 
apaga. 

- Lleve la protección CC a "ON". 
 

- Apague el motor, luego vuelva a arrancarlo. 
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10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Modelo 1 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generador 

Tipo Inversor silenciado 

Frecuencia nominal (Hz) 50/60 

Tensión nominal (V) 110/120/220/230/240 

Potencia de salida nominal (kW) 1,0 

Factor de potencia 1 

Capacidad del depósito de combustible (L) 2,5 

Calidad de la salida CA ISO8528 G2 

Tensión de carga (CC) (V) 12 

Corriente de carga (CC) (A) 58.3 

Potencia (CC) (W) 700 

Protección por sobrecarga (CC) Protección sin fusibles 
 
 
 
 
 

Motor 

Motor R60-i 
 
Tipo de motor 

Monocilíndrico, 4 tiempos, enfriamiento por 
aire forzado, OHV 

Cilindrada (cc) 60 

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 

Tiempo de funcionamiento continuo (a la potencia 
nominal) (h) 

 
4 

Capacidad del aceite (L) 0,31 

N.º modelo de la bujía ASRTC 

Modalidad de arranque Arrancador de retroceso 

Generador  Longitud x anchura x altura (mm) 380×240×420 

Peso neto (kg) 13 

 

11 DESGUACE Y ELIMINACIÓN DE LOS COMPONENTES 
11.1 Eliminación de los materiales usados 

Después de la instalación y durante su funcionamiento normal, la máquina no produce contaminación ambiental, 
pero durante todo el período de uso se producen algunos materiales de desecho en condiciones particulares 
(por ejemplo, la grasa de lubricación de las partes mecánicas). 
Para la eliminación de dichos materiales, en cada país existen normativas específicas para la protección del 
medio ambiente. Es obligación del Cliente conocer las leyes aplicables vigentes en su país y actuar cumpliendo 
con tales leyes, en conformidad con las indicaciones que figuran en las fichas técnicas de los productos 
utilizados, que pueden solicitarse al Fabricante. 

¡ATENCIÓN! 
Se recuerda que deben respetarse las leyes vigentes correspondientes a la eliminación de aceites minerales o 
de las grasas utilizadas para la lubricación/mantenimiento. 

¡ATENCIÓN! 
Para obtener más información sobre los modos de eliminación de aceites y otras sustancias, consulte la ficha de 
seguridad de las sustancias en cuestión. 
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La eliminación de residuos tóxicos en las fases de recogida, transporte, tratamiento (entendido como operación 
de transformación necesaria para la recuperación), así como el depósito y la descarga en el suelo son 
actividades de interés público, sometidas al cumplimiento de los siguientes principios generales: 

a) Debe evitarse cualquier daño o peligro para la salud, la incolumidad y la seguridad de la 
colectividad y de los individuos.  

b) Debe garantizarse el respeto de los requisitos higiénico-sanitarios y evitarse cualquier riesgo de 
contaminación del aire, del agua, del suelo y del subsuelo. 

Deben promoverse, con el cumplimiento de criterios económicos y eficientes, los sistemas de recuperación y 
reciclado de materiales y energía. 

11.2 Indicaciones para los residuos especiales 

Los residuos especiales son los residuos resultantes de los procesos industriales y los materiales procedentes 
de los desguaces de equipos y máquinas deterioradas y obsoletas. 
Los productores de residuos especiales, incluso tóxicos y nocivos, deben encargarse de su eliminación, 
directamente o a través de empresas u organismos autorizados, o entregándolos a los sujetos que gestionan el 
servicio público, con los cuales se haya estipulado un acuerdo específico. 
Todos los municipios tienen la obligación de proporcionar a la Comunidad Autónoma todas las informaciones 
disponibles sobre la eliminación de residuos en su territorio. 

¡ATENCIÓN! 
La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor implica la aplicación de las sanciones 
administrativas previstas por las normativas vigentes. 

¡ATENCIÓN! 
Según la Directiva «RAEE» 2012/19/UE, si el componente/equipo comprado está marcado con el siguiente 
símbolo de contenedor con ruedas tachado, significa que el producto al final de su vida útil debe recogerse por 
separado de otros residuos. 

 La recogida selectiva del presente componente/producto, al final de su vida útil, será organizada y 
gestionada por el Fabricante. Por lo tanto, el usuario que desee deshacerse de este equipo debe 
ponerse en contacto con el fabricante y seguir el sistema que ha adoptado para permitir la recogida 
por separado del equipo al final de su vida útil. La adecuada recogida selectiva para la puesta en 
marcha posterior de los equipos descargados para reciclaje, tratamiento y eliminación medioambiental 
compatible contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y 
favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que está compuesto la herramienta. La 
eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas 
por las leyes locales vigentes. 
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PPPooorrrtttuuuggguuuêêêsss   
Agradecemos por ter escolhido um Gerador Campagnola por RATO. 
 
Este manual contém as informações sobre como utilizá-lo. Solicitamos que seja efetuada uma leitura atenta antes do 
uso. Operar de maneira segura e correta possibilitará a obtenção dos melhores resultados. 
 
Todas as informações contidas nesta publicação baseiam-se nas informações sobre os produtos mais recentes 
disponíveis no momento da impressão. O conteúdo deste manual pode diferir das partes efetivas devido a revisões e 
outras alterações. 
 
A nossa empresa reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento, sem o prévio aviso e sem incorrer em 
qualquer obrigação. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida sem a autorização escrita da nossa 
empresa. 
 
Este manual deve ser considerado como parte permanente do Gerador e deve acompanhar o Gerador em caso de 
revenda.  
 
 

ADVERTÊNCIAS SOBRE A SEGURANÇA 

AVISO! 
A segurança pessoal e a segurança da sua propriedade e de terceiros são muito importantes. Solicita-se que seja 
realizada a leitura atenta das mensagens precedidas pelo símbolo. 

PERIGO! 
Subsiste o risco de MORTE ou de LESÕES graves caso não sejam respeitadas as instruções. 

ADVERTÊNCIA! 
Subsiste o perigo de MORTE ou de LESÕES graves caso não sejam respeitadas as instruções. 

ATENÇÃO! 
Subsiste o perigo de LESÕES graves caso não sejam respeitadas as instruções. 

AVISO! 
O Gerador ou outros bens podem ser danificados em caso de inobservância das instruções. 
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1 INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Ler e compreender este manual de uso antes de colocar o Gerador em funcionamento. O conhecimento dos procedimentos 
de funcionamento seguro do Gerador irá ajudá-lo a evitar possíveis acidentes.

Não utilizar em ambientes fechados.
Não utilizar em caso de presença de 
humidade.

Manter uma distância mínima de 1 m dos 
materiais inflamáveis.

Não fumar durante o abastecimento de 
combustível.

Parar o motor antes do abastecimento.

AVISO!
Ligação à alimentação elétrica doméstica.

Caso o Gerador precise ser ligado à alimentação elétrica doméstica, a ligação deve ser efetuada por um eletricista 
profissional ou por outra pessoa com competências elétricas apropriadas.

Quando as cargas são conectadas ao Gerador, verificar atentamente se as ligações elétricas são seguras e fiáveis. Uma 
ligação inadequada poderá provocar danos ao Gerador ou incêndio.
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Circuito de aterramento do Gerador

Para evitar choques elétricos provocados por equipamentos elétricas de péssima qualidade ou pelo uso errado da 
eletricidade, o Gerador deve ser aterrado com um condutor isolado de boa qualidade.

Terminal de aterramento

AVISO!
Certificar-se de que o painel de controlo, a tomada de ar e o lado inferior do inversor arrefeçam e que não estejam 
presentes impurezas, lodo e água. Em caso de bloqueio da ventilação de arrefecimento, poderá ocorrer um dano ao 
motor, ao inversor ou ao alternador.

Não empilhar o Gerador com outros objetos em caso de deslocamento, desativação ou funcionamento da unidade.
Isso poderá provocar danos ao Gerador e comprometer a segurança da propriedade caso o Gerador apresente 
vazamentos.
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2 POSIÇÃO DAS ETIQUETAS IMPORTANTES 

ATENÇÃO! 
Ler atentamente as seguintes tabelas antes de utilizar esta máquina. 
CONSELHO: Manter ou substituir as etiquetas de instrução e segurança, caso seja necessário. 
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3 DESCRIÇÃO 
 

 

Pos. Denominação 

1 Pega de transporte 

2 Manípulo de escape de ar na tampa do tanque de combustível 

3 Tampa do tanque de combustível 

4 Painel de controlo 

5 Arranque por enrolamento 

6 Tampa de abastecimento de óleo 

7 Tomada de ar 

8 Silenciador 

3.1 Painel de controlo 
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Pos. Denominação

1 Interruptor Geral

2 Indicador do óleo

3 Indicador de Sobrecarga

4 Indicador piloto AC

5 Interruptor AC/DC (AC Corrente alternada, DC Corrente contínua)

6 AC Reset

7 ESC (Controlo inteligente do motor)

8 Tomada AC  

9 Conexões (+/-) DC

10 Terminal de aterramento

4 CONTROLO DAS FUNÇÕES
4.1 Válvula do combustível

A válvula do combustível controla o fluxo de combustível do tanque ao carburador. Certificar-se de deixar a alavanca em 
«OFF» após a paragem do motor.

4.2 Alavanca de arranque

A alavanca de arranque serve para fornecer uma mistura de combustível enriquecido quando efetua-se o arranque de 
um motor frio. Colocar lentamente a alavanca de arranque na posição "ABERTO" após efetuar o arranque do motor.

CONSELHO: O arrancador não é necessário para efetuar o arranque de um motor quente.

4.3 Indicador óleo (vermelho)

Quando o nível do óleo ficar abaixo do mínimo, acenderá o indicador e o motor irá parar automaticamente. 
Caso não seja restabelecido o nível do óleo, o motor não irá arrancar.
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CONSELHO: Caso o motor fique bloqueado ou não efetue o arranque, posicionar o interruptor do motor em "ON" e 
efetuar o arranque com puxão. Caso o indicador do óleo apresente intermitência por alguns segundos, significa que o 
óleo do motor é insuficiente. Acrescentar óleo e efetuar o arranque novamente. 

4.4 Indicador de sobrecarga (vermelho) 

 

O indicador de sobrecarga  acende quando é detectada a sobrecarga de um dispositivo elétrico ligado, a central do 
inversor se sobreaquece ou a tensão de saída AC aumenta. Então, a proteção AC será ativada, interrompendo a 
geração de energia para proteger o Gerador e os eventuais dispositivos elétricos ligados. O indicador piloto AC (verde) 
desliga e o indicador de sobrecarga (vermelho) permanece acesso, mas o motor não para. 
Quando acende o indicador de sobrecarga e a produção de energia elétrica para, proceder da seguinte maneira: 

1. Desligar todos os dispositivos elétricos conectados e parar o motor. 
2. Reduzir a potência total dos dispositivos elétricos ligados dentro do intervalo da potência nominal. 
3. Verificar se não há obstruções na entrada de ar de arrefecimento e em torno da unidade de controlo, caso se 

verifiquem obstruções, removê-las. 
4. Após efetuar o controlo, efetuar o arranque do motor. 

Conselho: O indicador de sobrecarga pode acender por alguns segundos no início, quando são utilizados dispositivos 
elétricos que requerem uma grande corrente de arranque, como por exemplo um compressor ou uma bomba de imersão. 
Todavia, não se trata de um mau funcionamento. 

4.5 Indicador piloto AC (verde) 

 

O indicador piloto AC  acende quando o motor arranca e produz potência. 

4.6 Proteção DC 

4.7 Interruptor Geral 

 
 

- On Efetuar o arranque do Gerador
 
 
 
 

 - Off: Parar Gerador 
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4.8 Interruptor Inteligente (C)

A função inteligente, se ativada (interruptor em 1 “ON”), permite que o motor funcione no 
mínimo, com um consumo de combustível reduzido, em condições de ausência ou pouca 
carga; ao aumentar a carga, aumentam também as rotações do motor, para fornecer mais 
potência.

Com a função inteligente desativada (interruptor em 0 “OFF”), o motor permanece sempre a 
funcionar com a rotação máxima, para fornecer imediatamente a máxima potência. Esta 
função é útil quando deve efetuar o arranque das ferramentas elétricas com grandes 
absorções no arranque.

4.9 Tampa do tanque de combustível

Remover a tampa do tanque do combustível girando-o em sentido anti-horário.

4.10 Manípulo de escape de ar na tampa do tanque de combustível

A tampa do tanque do combustível possui um manípulo de escape de ar 
para parar o fluxo de combustível.

O manípulo de escape de ar deve estar posicionado em "ON". Isso permitirá 
que o combustível flua para o carburador e que o motor funcione. 

Quando o motor não é usado, girar o manípulo de escape de ar em "OFF" 
para parar o fluxo de combustível.

4.11 Terminal de aterramento

Terminal de aterramento 

ATENÇÃO!
Ligar exclusivamente caso seja utilizado o Gerador ligado à rede em corrente 
alternada a 220 V.
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5 PREPARAÇÃO

5.1 Combustível

ATENÇÃO!
O combustível é altamente inflamável e venenoso. Ler com atenção as "INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA” com 
atenção antes do abastecimento.

• Não abastecer excessivamente o tanque de combustível, caso contrário poderá vazar quando o 
combustível se aquece e expande.

• Após abastecer o tanque de combustível, certificar-se de que a tampa do tanque de combustível 
esteja bem fechada.

AVISO!
• Limpar imediatamente o combustível que vazar com um pano macio, limpo e seco, pois o combustível pode deteriorar 

as superfícies pintadas ou as partes em plástico.
• Utilizar somente gasolina sem chumbo. O uso de gasolina com chumbo provoca graves danos às partes internas do 

motor.

5.2 Abastecimento Combustível

ATENÇÃO!
O combustível é altamente inflamável e venenoso. Ler com atenção as "INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA” antes 
do abastecimento.

• Não abastecer excessivamente o tanque de combustível, caso contrário poderá vazar quando o combustível se 
aquece e expande.

• Após abastecer o tanque de combustível, certificar-se de que a tampa do tanque de combustível esteja bem fechada

ATENÇÃO!
• Limpar imediatamente o combustível que vazar com um pano macio, limpo e seco, pois o combustível pode 

deteriorar as superfícies pintadas ou as partes em plástico.
• Utilizar somente gasolina sem chumbo. O uso de gasolina com chumbo provoca graves danos às partes 

internas do motor.

AVISO!
Para efetuar o abastecimento, remover a tampa do tanque de combustível e encher o 
tanque até o nível vermelho .

Combustível recomendado: Gasolina sem chumbo 

Capacidade do tanque de combustível: Total: 2.5L

5.3 Óleo motor

ATENÇÃO!
O Gerador é enviado sem óleo motor. Não efetuar o arranque do motor até quando não estiver abastecido com 
uma quantidade suficiente de óleo motor.

- Posicionar o Gerador em uma superfície plana.
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- Remover os parafusos  e, então, remover a tampa .  
- Remover a tampa de abastecimento de óleo . 
- Abastecer a quantidade especificada do óleo motor recomendado, montar novamente a tampa do óleo . 
- Montar novamente a tampa , apertar o parafuso  

Óleo motor recomendado: SAE SJ 15W-40 
Grau do óleo motor 
recomendado: 

Tipo API Service SE ou superior 

Quantidade de óleo motor: 0.31 L 

5.4 VERIFICAR ANTES DO USO 

AVISO! 
• Antes de ligar o Gerador, verificar se está completamente inteiro, caso esteja danificado, é necessário repará-lo antes 

de colocá-lo para funcionar, os componentes vitais podem começar a se deteriorar rápida e inesperadamente, até 
mesmo quando o Gerador não é utilizado.  

• A verificação da condição de um Gerador é de responsabilidade do proprietário. 
• Os controlos antes da utilização devem ser efetuados sempre que o Gerador é utilizado. 
• Antes da utilização, verificar o nível do Combustível (ver o par. 5.2), se necessário, abastecer. 
• Antes da utilização, verificar o nível do Óleo motor (ver o par. 5.3), se necessário, abastecer. 
• Antes do uso, verificar se o Gerador não apresenta vazamentos de óleo. 
Em caso de anomalias não descritas no seguinte manual, contatar uma oficina autorizada. 

6 FUNCIONAMENTO 

ATENÇÃO! 
Nunca acionar o motor num local fechado, pois as emissões dos gases de escape podem provocar a perda de 
consciência e até mesmo a morte em breve tempo. Fazer o motor funcionar em uma área bem ventilada. 
• Antes que o Gerador seja ligado, não ligar nenhum dispositivo elétrico. 
• O Gerador é enviado sem óleo motor, não ligar o motor até quando não estiver abastecido com a quantidade indicada 

(ver o par. 5.3). 
• Não inclinar o Gerador quando abastecer o motor com óleo, pois pode provocar um abastecimento excessivo e 

danificar o motor. 
• O Gerador pode ser utilizado com a carga nominal em saída em condições atmosféricas padrão: 

- Temperatura ambiente:   25°C 
- Pressão barométrica:   100kPa 
- Humidade relativa:   30%. 

• A potência do Gerador varia de acordo com a mudança de temperatura, da altitude (pressão do ar mais baixa em alta 
altitude) e da humidade. 

• A potência do gerador reduz-se quando a temperatura, a humidade e a altitude são superiores às condições 
atmosféricas standard. 

• A carga deve ser reduzida quando é utilizado em espaços restritos, pois o arrefecimento do Gerador poderá ser 
afetado. 

6.1 Arranque do motor 

1- Posicionar o manípulo de escape em “On”  

 

 

 

 

2- Girar a torneira do combustível  até a posição A; 

3- Deslocar a alavanca do Starter  até a posição B; 

O Gerador está pronto para ser ligado. 
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AVISO! 
Antes de ligar o Gerador com o motor quente, a alavanca do starter deve permanecer na posição “OPEN” (ABERTO). 

4- Puxar lentamente a pega de arranque por enrolamento até que esteja engatada, depois puxá-la rapidamente 
para ligar o motor. 

 

ATENÇÃO! 
Segurar bem firme a pega de transporte  para evitar que o Gerador caia caso seja puxado o arranque por 
enrolamento. 

5- Após alguns minutos de funcionamento do motor, recolocar a alavanca do starter na posição ABERTO. 

6.2 Arranque do motor 

AVISO! 
- Antes de ligar o motor do Gerador, desligar todos os dispositivos elétricos conectados. 
- Deixar o interruptor do Gerador na posição “OFF” (ver o par. 4.7). 
- Girar a torneira do combustível até a posição "0" FECHADO.  
 
O circuito de acendimento está desligado, o combustível está fechado. 

 

 

 

 

- Depois que o motor estiver completamente arrefecido, girar o manípulo de escape do ar 
até "OFF" - 1. 

 

 

 

 

6.3 Ligação em corrente alternada (AC) 

ATENÇÃO! 
- Certificar-se de que todos os dispositivos elétricos estejam desligados antes de conectá-los ao Gerador. 
- Certificar-se de que todos os dispositivos elétricos, incluindo os cabos e o conectores tipo ficha, estejam em 

boas condições antes de ligá-los ao Gerador. 
- Certificar-se de que a carga total esta incluída na potência nominal do Gerador. 
- Certificar-se de que a corrente de carga da tomada esteja incluída na corrente nominal da tomada. 

NOTA: caso o Gerador esteja ligado à rede em corrente alternada a 220 V, até o Gerador deve ser aterrado 
através do terminal de Aterramento (ver o par. 4.11). 
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ATENÇÃO!
Quando são utilizadas as ferramentas a 12 V, o interruptor inteligente “ESC” (ver o par. 4.8) deve estar 
taxativamente na posição 1 “ON”).

6.4 Campo de aplicação

ATENÇÃO!
Quando é utilizado o Gerador, certificar-se de que a carga total esta incluída na potência nominal do Gerador. 
Caso contrário, podem ocorrer danos ao Gerador.

AC

DC

Fator de potência 1 0.8- 0.95 0.4-0.75 (Eficiência 0,85)

lkW <=l 000W <=800W <=400W Tensão nominal 12V

ATENÇÃO!
• A potência de aplicação indica quando cada dispositivo é usado sozinho.

EXEMPLO: 

Potência nominal em saída do Gerador 1.000 w

Frequência Fator de potência

AC
1,0 <= l.000W

0,8 <= 800W

DC --- 700W(12Vx58.3A)

ATENÇÃO!
O indicador de sobrecarga acende quando a potência total supera os 
dados de placa (ver o cap. 10). 

ATENÇÃO!
- Não sobrecarregar, a carga total de todos os equipamentos elétricos ligados não deve superar os dados de 

placa do Gerador. Uma sobrecarga danifica o Gerador.
- Quando são alimentados equipamentos de precisão, controladores eletrónicos, PC, computadores 

eletrónicos, equipamentos baseados em microcomputadores ou carregadores de bateria, manter o Gerador a 
uma distância suficiente para evitar interferências elétricas. Certificar-se também de que as frequências 
emitidas pelo Gerador não interfiram com outros dispositivos elétricos e eletrónicos situados nas 
proximidades do mesmo.

- Se o Gerador deve alimentar equipamentos médicos, é necessário consultar primeiro o fabricante ou um 
profissional do sector médico.

- Alguns equipamentos elétricos ou motores elétricos genéricos possuem correntes de arranque elevadas e, 
então, não podem ser utilizados, até mesmo caso estejam incluídos nos intervalos de alimentação indicados 
na tabela anterior. Consultar a fabricante do equipamento para maiores recomendações.
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7 MANUTENÇÃO 

ATENÇÃO! 
- Antes de realizar qualquer operação de manutenção ordinária, desligar o Gerador. 
- Todas as operações de manutenção não contempladas neste manual de uso e manutenção devem ser 

realizadas nos centros de assistência autorizados. 

 As operações de manutenção ordinária podem ser realizadas pelos operadores. 

ATENÇÃO! 
- O motor deve ser submetido a uma manutenção adequada para garantir um funcionamento seguro, 

económico e sem problemas, e também ecológico. 
Para manter o motor a gasolina em boas condições de funcionamento, deve ser submetido a uma 
manutenção periódica. É necessário seguir atentamente o seguinte programa de manutenção e os 
procedimentos de inspeção de rotina: 

                                                     Frequência 

Componente 

 
Sempre 

Primeiro mês ou 
primeiras 20 horas 
de funcionamento 

Sucessivamente, 
a cada 3 meses 
ou a cada 50 
horas de 
funcionamento 

A cada ano ou a 
cada 100 horas 
de funcionamento 

 
Óleo do motor 

Controlo - Recarga     

Substituição     

 
Filtro de ar 

Controlo     

Limpeza     

Substituição     

Vela de ignição Controlo-regulação     
Substituição A cada ano ou a cada 250 horas de funcionamento 

Protetor de faíscas Limpeza     

Funcionamento ao 
mínimo (se 
fornecido) * 

Controlo-regulação     

Tampa e filtro de 
combustível * 

Limpeza     

Tubo do combustível Controlo A cada 2 anos (trocar, se necessário) 

* Estes componentes devem ser mantidos e consertados pelo nosso revendedor autorizado. 

ATENÇÃO! 
Parar o motor antes de proceder com a manutenção. Colocar o motor sobre uma superfície plana e remover a 
tampa da vela para impedir o arranque do motor. 
Não acionar o motor num ambiente pouco ventilado ou num outro local fechado. Certificar-se de que seja 
mantida uma boa ventilação na área de trabalho. O escape do motor pode conter CO venenoso, a inalação pode 
provocar choque, perda de consciência e até mesmo a morte 

ATENÇÃO! 
- Caso o motor a gasolina funcione geralmente a temperaturas elevadas ou com cargas pesadas, trocar o óleo 

a cada 25 horas. 
- Caso o motor funcione frequentemente em condições nas quais há muita poeira ou em outras circunstâncias 

graves, limpar o elemento filtrante do ar a cada 10 horas. Se necessário, substituir o elemento filtrante do ar a 
cada 25 horas. 

- Respeitar os períodos de manutenção indicados. 
- Caso o prazo previsto para a manutenção do motor não seja observado, providenciar o quanto antes. 
 

  OFICINA AUTORIZADA 
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7.1 Inspeção da vela

ATENÇÃO!
A vela é um componente importante do motor e deve ser controlada periodicamente.

1. Remover a cobertura , remover a tampa da vela ; utilizando 
a chave fornecida com o Gerador, desaparafusar a vela girando 
em sentido anti-horário.

2. Verificar se não há resíduos de carbono e, eventualmente, 
removê-los com o auxílio de uma escova de aço.

3. Verificar se a candela corresponde com o modelo indicado: vela 
standard A5RTC

4. Com o auxílio de um calibrador, verificar a distância entre os elétrodos: 0,6-0,8 mm.

5. Remontar a vela com um binário de 12,5 Nm

6. Remontar a tampa da vela e a cobertura 

7.2 Regulação carburador

ATENÇÃO!
O carburador é um componente importante do motor, a sua manutenção e regulação deve ser efetuada por um 
centro de assistência autorizado.

7.3 Substituição do óleo do motor

ATENÇÃO!
• Evitar descarregar o óleo do motor após a paragem do motor. O óleo estará quente e deverá ser manuseado 

com cuidado para evitar queimaduras.
• Para a substituição do óleo, consultar o Parágrafo 5.3.

ATENÇÃO!
Não inclinar o gerador quando efetuar o abastecimento com óleo do motor. Isso poderá provocar um 
abastecimento excessivo e danos ao motor.

7.4 Filtro de ar

- Posicionar o Gerador em uma superfície plana.
- Remover os parafusos e, então, remover a tampa .
- Remover a tampa do filtro .
- Remover o filtro 
- Lavar o elemento em esponja utilizando sabão neutro e secá-lo.
- Lubrificar o elemento em esponja e eliminar o óleo em excesso. 

O elemento em esponja deve ser humedecido, mas não deverá 
gotejar.

ATENÇÃO!
Não torcer o elemento em esponja durante esta operação. Poderá rasgar.

- Inserir o elemento em esponja no corpo do filtro de ar, 
certificando-se de que a superfície de retenção do elemento em 
esponja faça aderir o filtro do ar, para que não ocorra 
vazamento de ar.

ATENÇÃO!
O motor nunca deverá funcionar sem o elemento em esponja; poderá provocar um 
desgaste excessivo do pistão e do cilindro.

- Remontar a tampa do corpo do filtro do ar na sua posição original.
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- Remontar a tampa e apertar o parafuso .

7.5 Blindagem do silenciador e do protetor de faíscas

ATENÇÃO!
O motor e o silenciador estarão muito quentes após o funcionamento do motor. Evitar tocar o motor e o 
silenciador, quando ainda estiverem quentes, com qualquer parte do corpo ou com a roupa durante a inspeção 
ou a reparação.

- Remover os parafusos e, então, remover a tampa .
- Soltar o parafusos , remover a faixa metálica do silenciador .
- Remover a tampa do silenciador 
- Limpar eventuais depósitos de carbono presentes no silenciador com uma escova metálica.

ATENÇÃO!
Durante a limpeza, utilizar delicadamente a escova metálica para evitar danificar o silenciador.

- Caso o silenciador esteja danificado, substitui-lo.
- Remontar o silenciador , a faixa metálica , a tampa e os parafusos .

7.6 Filtro do tanque de combustível

ATENÇÃO!
Nunca utilizar gasolina quando fumar ou nas proximidades de uma chama livre.

- Remover a tampa do tanque de combustível e o filtro.
- Limpar o filtro com gasolina e remontá-lo.
- Fechar novamente a tampa do tanque de combustível.

ATENÇÃO!
Certificar-se de que a tampa do tanque de combustível esteja bem fechado.



Pág. 96 Manual de Uso e Manutenção – Instruções      

   Traduzidas Rev.: 00, Data 01/03/2022 

 

8 CONSERVAÇÃO 

AVISO! 
Caso a máquina não seja utilizada por um longo período, serão necessários alguns procedimentos para protegê-
la contra a deterioração. 

8.1 Descarga do combustível 

- Girar a torneira do combustível até a posição "0" FECHADA.  
- Remover a tampa do tanque de combustível e o filtro. Extrair o combustível do reservatório, 

colocando-o num recipiente de gasolina homologado. Então, remontar a tampa do tanque de 
combustível. 

ATENÇÃO! 
O combustível é altamente inflamável e venenoso, limpar imediatamente o combustível que 
vazar com um pano macio, limpo e seco, pois o combustível pode deteriorar as superfícies 
pintadas ou as partes em plástico. 

AVISO! 
Ligar o motor e deixá-lo funcionar até quando acabar o combustível residual, não ligar dispositivos elétricos, a 
operação deverá ser efetuada sem qualquer equipamento ligado à máquina. A duração do funcionamento da 
máquina sem qualquer equipamento ligado depende do combustível residual no reservatório. 

AVISO! 
Limpar o lado externo do Gerador, conservar em um local seco, bem ventilado e protegido. 
 

9 RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS 

ATENÇÃO! 
Todas as intervenções de manutenção extraordinária têm de ser executadas por um técnico de manutenção 
mecânica experiente. 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

O motor não arranca. - Combustível ausente no tanque. 
- Combustível presente no tanque. 

 

- Abastecer o tanque de combustível. 
- Verificar a posição da válvula de ventilação na 

tampa do tanque (ver par. 4.9) 
Verificar a posição da torneira de combustível (ver 
par. 4.1). 

Carburador obstruído. Levar o Gerador para um Centro de Assistência 
Autorizado da Fabricante. 

Nível do óleo motor baixo 
(acende o indicador) 

Falta óleo. Abastecer o motor com óleo (ver par. 5.2). 

Mau funcionamento 
elétrico/mecânico. 

- Vela suja ou molhada. 
- Sistema de ligação defeituoso. 

- Limpar e secar a vela (ver par. 7.1). 
- Levar o Gerador para um Centro de Assistência 

Autorizado da Fabricante. 

O Gerador não produz 
energia. 

- Dispositivo de segurança (proteção 
DC) em "OFF". 

- O indicador piloto AC (verde) 
desliga-se. 

- Colocar a proteção DC em "ON". 
 

- Desligar o motor e ligá-lo novamente. 
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10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Modelo 1kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerador 

Tipo Inversor silenciado 

Frequência nominal (Hz) 50/60 

Tensão nominal (V) 110/120/220/230/240 

Potência de saída nominal (kW) 1,0 

Fator de potência 1 

Capacidade do tanque de combustível (L) 2,5 

Qualidade da saída CA ISO8528 G2 

Tensão de carga (DC) (V) 12 

Corrente de carga (DC) (A) 58.3 

Potência (DC) (W) 700 

Proteção de sobrecarga (DC) Proteção sem fusíveis 
 
 
 
 
 

Motor 

Motor R60-i 
 
Tipo de motor 

Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecimento a ar 
forçado, OHV 

Cilindrada (cc) 60 

Tipo de combustível Gasolina sem chumbo 

Tempo de funcionamento contínuo (à potência 
nominal) (h) 

 
4 

Capacidade de óleo (L) 0,31 

N. modelo vela ASRTC 

Modalidade de arranque Arranque por enrolamento 

Gerador  Comprimento x largura x altura (mm) 380×240×420 

Peso líquido (kg) 13 

 

11 DESMANTELAMENTO E ELIMINAÇÃO DOS COMPONENTES 
 

11.1 Eliminação dos materiais gastos 

A máquina, após a instalação e em seu funcionamento normal, não envolve riscos de contaminação ambiental, 
mas durante todo o período de uso são produzidos alguns tipos de resíduos ou materiais exaustos em 
condições particulares (por exemplo, a graxa de lubrificação das partes mecânicas). 
Para a eliminação destes materiais existem, em cada país, normas específicas para a salvaguarda do meio 
ambiente. O cliente deve ter conhecimento das leis em matéria de resíduos poluentes vigentes no próprio país e 
operar de modo a cumprir as exigências legais; devem ser, ademais, respeitadas as indicações referidas nas 
fichas técnicas e de segurança dos produtos utilizados, que podem ser solicitadas junto aos respetivos 
fabricantes. 

ATENÇÃO! 
Respeitar a legislação em vigor sobre a eliminação de óleos minerais ou graxas usadas para 
lubrificação/manutenção. 

ATENÇÃO! 
Mais informações sobre os modos de eliminação de óleos e outras substâncias podem ser encontradas nas 
respetivas fichas técnicas e de segurança. 
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A eliminação dos resíduos tóxicos durante as fases de recolha, transporte, tratamento (operações de 
transformação necessárias para a recuperação), assim como o armazenamento e a descarga à terra são 
atividades de interesse público sujeitas à observância dos seguintes princípios gerais: 

a) Deve-se evitar qualquer dano ou perigo para a saúde, ou seja, devem ser garantidas a integridade 
e segurança, individual e coletivamente.  

b) Devem ser observados os preceitos higiénicos e sanitários, e evitados quaisquer riscos de 
poluição do ar, água, solo e sub-solo. 

Deve ser promovido o respeito de critérios e métodos económicos e eficientes, a implantação de sistemas de 
recuperação e reciclagem de materiais e energia. 

11.2 Indicações relativas aos resíduos especiais 

Por resíduos especiais entendem-se os detritos gerados por processos industriais e os materiais provenientes 
da demolição de equipamentos e maquinarias deteriorados e obsoletos. 
Os produtores de resíduos especiais, e também tóxicos e nocivos, são inteiramente responsáveis pela sua 
eliminação, direta ou através de órgãos autorizados; os resíduos podem também ser entregues a sujeitos 
autorizados que administram o serviço público, prévia celebração de um acordo específico. 
Cada País/Município é obrigado a fornecer à sua Região todas as informações disponíveis sobre a eliminação de 
resíduos no seu território.  

ATENÇÃO! 
A eliminação abusiva de resíduos pode implicar a aplicação das sanções administrativas previstas pela 
normativa vigente. 

ATENÇÃO! 
De acordo com a Diretiva “REEE” 2012/19/UE, se o componente/produto adquirido estiver marcado com o 
seguinte símbolo do caixote de lixo barrado, significa que o produto no fim da sua vida útil deve ser recolhido 
separadamente dos outros resíduos. 

 A recolha diferenciada do presente componente/produto que alcançou o fim da sua vida útil é 
organizada e administrada pelo Fabricante. O utilizador que queira eliminar este equipamento deve, 
portanto, contactar o fabricante e seguir o sistema que ele adotou para permitir a recolha separada do 
equipamento que chegou ao fim da vida útil. Uma recolha diferenciada adequada e o sucessivo 
encaminhamento do equipamento desativado a processos de tratamento e eliminação 
ambientalmente compatíveis contribuem para evitar possíveis efeitos negativos sobre o meio 
ambiente e a saúde, para além de facilitar a reutilização e a reciclagem dos materiais que compõem o 
equipamento. A eliminação abusiva não em conforme com os requisitos especificados envolve a 
aplicação das sanções previstas pela normativa vigente localmente. 
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