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[Tcllicino

Gentile cliente,
La ringraziamo vivamente per aver scelto uno dei nostri prodotti.

La capacita di interpretare il mercato con risposte specifiche e dinamiche di insieme, unitamente alla garanzia di una vasta
conoscenza di settore, hanno fatto di CAMPAGNOLA S.r.I., in seguito denominato “Costruttore; uno dei leaders mondiali per
progettazione, costruzione e realizzazione di attrezzature per la potatura e la raccolta.
Attraverso la sua efficace rete di vendita ed assistenza, che si avvale di personale altamente qualificato, CAMPAGNOLA S.r.l.
offre una vasta gamma di prodotti:
e forbici, abbacchiatori e potatori a catena elettromeccanici a batteria;
e forbici e potatori pneumatici per la potatura (anche su prolunga);
e attrezzature pneumatiche e a motore per la raccolta delle olive e di altri frutti e per il diradamento della frutta;
e compressori per 'applicazione ai tre punti del trattore € motocompressori;
Le ragioni di una scelta si possono riassumere in:
* maneggevolezza e praticita dei prodotti;
e versatilita d'impiego;
e qualita dei materiali costruttivi;
o affidabilita;
* ingegneria progettuale.

Questo manuale & da considerarsi parte integrante della fornitura del prodotto. Qualora risultasse rovinato o illeggibile in qualsiasi
parte, occorre richiederne immediatamente una copia al Costruttore.

[l Costruttore declina ogni responsabilita per uso improprio del prodotto e per danni causati in seguito ad operazioni non con-
template in questo manuale o irragionevoli.

La macchina deve essere utilizzata solo per soddisfare le esigenze per cui é stata espressamente concepita. Ogni altro uso
€ ritenuto pericoloso.

Ogni intervento che modifichi la struttura della macchina deve essere autorizzato espressamente ed esclusivamente dall’ufficio
tecnico del Costruttore.

Utilizzare esclusivamente i ricambi originali. Il Costruttore non si ritiene responsabile per danni causati in seguito all’utilizzo di
ricambi non originali.

Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati al Costruttore. Il presente manuale non pud essere ceduto in
visione a terzi senza autorizzazione scritta del Costruttore.

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare il progetto e di apportare migliorie al prodotto senza comunicarlo ai clienti gia in
possesso di modelli simili.

Le presenti istruzioni originali sono state redatte in lingua italiana. Ogni altra lingua & stata tradotta dall’originale.

[I Costruttore si ritiene responsabile solo per le descrizioni in lingua italiana. In caso di difficolta di comprensione, contattare
I'ufficio commerciale per chiarimenti.
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1 - INTRODUZIONE

1.1 Funzioni e utilizzo del manuale di uso e manutenzione

Per salvaguardare I'incolumita dell’operatore ed evitare possibili danneggiamenti, prima di compiere qualsiasi operazione sulla
macchina ¢ indispensabile aver preso conoscenza di tutto il manuale di uso e manutenzione. Le presenti istruzioni hanno la
funzione di descrivere il funzionamento del prodotto ed il suo utilizzo sicuro, economico e conforme alle normative. Losservanza
delle istruzioni contribuisce ad evitare pericoli, a ridurre i costi di riparazione e di arresto del prodotto e ad aumentare la durata del
prodotto stesso. Il presente manuale deve essere integro e leggibile in ogni sua parte. Ogni operatore addetto all'uso del prodotto
o responsabile della manutenzione deve conoscerne la collocazione e deve avere la possibilita di consultarlo in ogni momento.

1.2 Simbologia e qualifica degli operatori addetti

Tutte le interazioni uomo-macchina descritte all’interno del manuale debbono essere eseguite dal personale definito secondo
le istruzioni del Costruttore. Ogni operazione descritta sara accompagnata dal pittogramma relativo all’operatore ritenuto piu
idoneo alle mansioni da svolgere. A seguito forniamo le indicazioni necessarie alla identificazione delle varie figure professionali.

- Operatori

Personale addetto ad installazione, funzionamento, regolazione, manutenzione ordinaria, pulizia e trasporto della macchina.

- Manutentori meccanici

Personale con competenze specifiche meccaniche, in grado di svolgere gli interventi di installazione, manutenzione straordinaria
e/o riparazione indicati nel presente manuale.

|OFFICINA AUTORIZZATA |
E I'officina autorizzata ad eseguire operazioni di riparazione sulle macchine del Costruttore.

& ATTENZIONE!

Avvertenza precauzionale da seguire per garantire la sicurezza dell’operatore e delle persone presenti nell’area di lavoro.

IIE IMPORTANTE!

Nota da seguire per evitare danni o malfunzionamenti del prodotto o per operare nel rispetto delle normative vigenti.

1.3 Dichiarazione di conformita

Ogni macchina destinata a Paesi compresi nell’ambito dell’'Unione Europea (UE) € fornita con caratteristiche adeguate a quanto
richiesto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. La relativa dichiarazione di conformita del Costruttore € allegata al manuale di
uso e manutenzione.

1.4 Ricevimento del prodotto

Al ricevimento del prodotto & necessario verificare che:

e durante il trasporto esso non abbia riportato danni;

e lafornitura corrisponda a quanto ordinato e comprenda le eventuali parti a corredo (vedi “Descrizione del prodotto” - cap.
“Specifiche tecniche”).

In caso di problemi, contattare il Servizio Assistenza Tecnica del Costruttore, fornendo gli estremi del prodotto riportati sulla

targhetta di identificazione (vedi “ldentificazione del prodotto” - cap. “Specifiche tecniche”).

1.5 Garanzia
Per quanto riguarda la garanzia del prodotto, consultare la scheda allegata “Certificato di garanzia’

& ATTENZIONE

All’atto della richiesta di riparazione in garanzia, in accordo con le disposizioni sopra citate, il prodotto da riparare
deve essere sempre accompagnato dal certificato di garanzia correttamente compilato, con allegata la corrispondente
prova d’acquisto (fattura o altro documento avente valore legale).
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2 - AVWERTENZE ANTINFORTUNISTICHE

2.1 Avvertenze

& ATTENZIONE!

Il Costruttore declina ogni responsabilita derivante dall’inadempienza di quanto segue.

Restano a carico del datore di lavoro o dell’utilizzatore gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia
di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro (Dir. 2003/10/CE, Dir. 2002/44/CE nonché il D. Lgs nr. 81/2008): consegna
degli idonei dispositivi di protezione individuali, informazione sui rischi, sorveglianza sanitaria, ecc....

Lesposizione eccessiva alle vibrazioni puo causare lesioni neuro-vascolari a chi soffre di disturbi circolatori. In caso
di sintomi riferibili ad una esposizione eccessiva alle vibrazioni contattare il medico competente. Tali sintomi possono
essere torpore, perdita della sensibilita, punture, prurito, dolore, riduzione o perdita della forza, decolorazioni della
pelle o modifiche strutturali della sua superficie. Tali sintomi si riscontrano soprattutto nelle mani, nei polsi e nelle dita.

& ATTENZIONE!

Il costruttore declina ogni responsabilita derivante dall’inadempienza di quanto segue.

2.1.1 Risultati delle prove di Legge

& ATTENZIONE!

Rischi dovuti all’esposizione dell’operatore alla rumorosita e/o vibrazioni della macchina o dell’attrezzo.

1) LIVELLO SONORO
Valori di pressione acustica continuo equivalente ponderato A posto operatore (LpA) e valore di potenza acustica
dell’attrezzatura (LwA), misurati secondo la normativa UNI EN ISO 3744:
LpA, =86 dBA - LwWA = 98 dBA

2) LIVELLO VIBRAZIONI
Il valore quadratico medio ponderato in frequenza dell’accelerazione trasmessa al sistema mano-braccio al quale
€ esposto l'utilizzatore misurato secondo la EN ISO 5349/1-2:

Abbacchiatore con asta fissam 0,5 R 3,9 m/®
Abbacchiatore con asta fissam 1,0 a.,= 2,54 m/s
Abbacchiatore con asta fissam 1,5 A= 3,9 m/s
Abbacchiatore con asta fissam 2,0 a,.= 4,30 m/s
Abbacchiatore con asta fissam 2,5 Qg = 2,0 m/s
Abbacchiatore con asta fissam 3,0 A= 2,08 m/s
Abbacchiatore con asta telescopica alluminio m 0,70 + 1,00 Qg = 2,30 m/s
Abbacchiatore con asta telescopica alluminio m 1,25 + 1,95 R 2,33 m/s
Abbacchiatore con asta telescopica alluminio m 1,85 + 3,15 A = 3,85 m/®

& ATTENZIONE!

Restano a carico del datore di lavoro o dell’utilizzatore gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di
sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro (Dir. 2003/10/CE, Dir. 2002/44/CE nonche il D. Lgs nr. 81/2008): consegnare
idonei dispositivi di protezione individuali, informare sui rischi, sorveglianza sanitaria, ecc....

2.2 Avvertenze generali

& ATTENZIONE!

Non utilizzare I’attrezzo in ambienti chiusi o con atmosfera potenzialmente esplosiva.

e |l prodotto & destinato esclusivamente ad un uso professionale

e Utilizzare esclusivamente con accessori indicati da Campagnola s.r.I.

e Utilizzare I'attrezzo solo da terra in posizione stabile e sicura.

* Indossare un equipaggiamento di protezione idoneo alle operazioni da effettuare. Indossare gli occhiali di protezione e
verificare che gli indumenti siano attillati al corpo. Evitare di portare cravatte, collane, cinture o capelli lunghi non raccolti
che potrebbero impigliarsi o infilarsi tra gli organi in movimento. Utilizzare scarpe con suole antiscivolo e guanti.
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2 - AVWVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE

* Indossare cuffie antirumore.

*  Una persona sotto I'effetto dell’alcool o che assuma farmaci che riducono la prontezza di riflessi o droghe non & autorizzata
a movimentare o comandare I'attrezzo, né ad eseguire su di esso operazioni di manutenzione o riparazione.

e Lattrezzo pu0 essere utilizzato solamente da un operatore idoneamente addestrato ed istruito mediante un corso sulla
sicurezza.

e  Affidare o prestare I'attrezzo solo a persone che conoscono le istruzioni per 'uso o addestrate da persone autorizzate.

e Tenere lontano dall’attrezzo bambini ed animali.

*  Non manomettere i dispositivi di sicurezza.

e Lutente & responsabile di pericoli o incidenti nei confronti di altre persone o loro proprieta.

e Non utilizzare I'attrezzo quando si & in equilibrio precario.

«  E vietato alloperatore usare I'attrezzo operando su una scala.

*  Prima di qualsiasi manutenzione ordinaria, leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione. Per manutenzioni non
espressamente indicate sul manuale rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.

e Utilizzare l'attrezzo solo per gli scopi descritti nel par. “Descrizione del prodotto” Ogni altro utilizzo pud essere causa di
infortuni.

e Conservare con cura il seguente manuale e consultarlo prima di ogni utilizzo della macchina.

e Mantenere in perfette condizioni tutte le etichette con i segnali di pericolo e di sicurezza.

e Evitare di lavorare in condizioni meteorologiche avverse, come nebbia, pioggia intensa e vento forte.

e Tenere il rastrello (2) e, in generale, gli organi in movimento lontani dal viso.

*  Prima di qualsiasi manutenzione, distaccare il tubo d’alimentazione dell’aria.

2.3 Uso

Indossare gli occhiali protettivi o una visiera, le scarpe di sicurezza, i guanti e le cuffie antirumore (Fig. G).

& ATTENZIONE

Regolare il compressore ad una pressione di 700 kPa (7 bar) per i modelli Olistar Metal Top e Diablo e di 600 kPa (6
bar) per il modelli Olistar Tuono, Diablo 1800 Evo e Piuma.
Pressioni superiori possono essere causa di maggiore usura degli attrezzi.

e Assumere una posizione di lavoro stabile e sicura.

e Utilizzare l'attrezzo solo per gli scopi descritti nel par. “Descrizione del prodotto” Ogni altro utilizzo pud essere causa di
infortuni.

* Quando l'attrezzo € collegato all’aria compressa, ma non viene utilizzato, controllare che la sicura (23) posta sull'impu-
gnatura (25) si inserisca automaticamente.

* Nel caso si utilizzi una prolunga telescopica (36), prima di iniziare a lavorare controllare che la pinza (37) di bloccaggio sia
stretta.

*  Verificare sempre che i sistemi di sicurezza siano in perfetta efficienza.

» Afferrare sempre I'attrezzo con entrambe le mani ed assumere una posizione di lavoro stabile e sicura.

*  Siraccomanda di utilizzare 'attrezzo nell’arco di una giornata solo per breve tempo da parte della stessa persona, alternando
gli operatori con un’ora di lavoro ed un’ora di riposo. Luso continuativo pud causare un forte affaticamento dell’operatore.

2.4 Manutenzione

& ATTENZIONE!

Prima di effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione o registrazione meccanica dell’attrezzo, indossare scarpe
di sicurezza, guanti antiperforazione ed occhiali.

e QOgni intervento di riparazione 0 manutenzione ordinaria pud essere eseguito da un operatore che abbia i requisiti fisici
ed intellettivi necessari.

e Le operazioni di manutenzione straordinaria o riparazione devono essere eseguite da un manutentore qualificato.

* Prima di effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione o registrazione meccanica dell’attrezzo, scollegarlo dalla
fonte di energia.
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2 - AVWVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE

e Durante le operazioni di manutenzione o di riparazione le persone non autorizzate devono tenersi distanti dall’attrezzo.

e La disattivazione dei dispositivi di protezione o sicurezza deve essere effettuata esclusivamente per operazioni di manu-
tenzione straordinaria e solo da un manutentore qualificato, il quale provvedera a garantire I'incolumita degli operatori
ed evitare qualsiasi danno all’attrezzo, nonché a ripristinare I'efficacia dei dispositivi stessi al termine della manutenzione.

e Tutte le operazioni di manutenzione non contemplate nel presente manuale devono essere eseguite nei centri di assistenza
autorizzati indicati dal Costruttore.

e Al termine delle operazioni di manutenzione o riparazione si deve riavviare 'attrezzo solo dopo l'autorizzazione di un
manutentore qualificato, il quale deve accertarsi che:

- ilavori siano stati effettuati completamente;
- lattrezzatura funzioni perfettamente;

- i sistemi di sicurezza siano attivi;

- nessuno stia operando sull’attrezzatura

3 - SPECIFICHE TECNICHE

3.1 Identificazione del prodotto

Codice attrezzo Tijs Anno di produzione

Wi X0E308
|1 LB BB L AR (1)

| dati identificativi dell’attrezzo sono riportati sulla targhetta adesiva (1).

Numero matricola

3.2 Descrizione del prodotto

Labbacchiatore & un attrezzo a funzionamento pneumatico destinato alla raccolta di olive e di altri frutti.

La vibrazione della coppia di rastrelli (2) di cui & dotato viene trasmessa ai rami degli alberi provocando il distacco dei suoi prodotti.
Labbacchiatore & montato su un’asta con impugnatura ergonomica (25), disponibile in varie lunghezze, che ne consente un
facile uso da terra.

3.3 Parti a corredo
Manuale uso & manutenzione.

3.4 Uso previsto
Lattrezzo ¢ stato progettato e costruito per la raccolta meccanizzata di olive ed altri frutti nei modi e con i limiti precedentemente
descritti.

& ATTENZIONE!

e Ogni uso diverso é da considerarsi improprio e percio potenzialmente pericoloso per I'incolumita degli operatori,
nonché tale da far decadere la garanzia contrattuale.

e Se l'attrezzo viene utilizzato per scopi diversi da quelli sopra elencati pué danneggiarsi gravemente e causare
danni a cose e persone.
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3 - SPECIFICHE TECNICHE

3.5 Composizione dell’attrezzo

POS. DENOMINAZIONE RIFERIMENTO FOTO
1 Targa dati identificativi A
2 Rastrelli A
3 Dado prigioniero A
4 Dentini di trattenuta Cc-D
5 Vite prigioniero A
6 Maglia di giunzione A
7 Molla maglia di giunzione A
8 Oscillatore A
9 Dado autobloccante A
10 Viti di fissaggio protezione oscillatore A
11 Protezione oscillatore B-E
12 Attacco prolunga E-M
13 Corpo abbacchiatore F-H-L
14 Pistone H-L
15 Guarnizione F
16 Viti fissaggio supporto L-E
17 Guarnizione pistone H
18 Viti fissaggio coperchio H
19 Deviatore aria H
20 Piastrino inox H
21 Ammortizzatori H
22 Protezione di sicurezza 1
23 Sicura I
24 Leva di comando I
25 Impugnatura ergonomica B-I
26 Raccordo aria |
27 Filtro aria |
28 Valvola su impugnatura |
29 Guarnizione pistoncino F
30 Pistoncino F
31 Pastiglia F
32 Guarnizione distributore aria F
33 Tappi distributore aria F
34 Supporto portarebbi C-D
35 Asta di prolunga fissa B
36 Asta telescopica B
37 Pinza di bloccaggio B
- Indumenti di protezione operatore G
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3 - SPECIFICHE TECNICHE

3.6 Dati tecnici

Modello Olistar Metal Top

Pressione d’@SerCizio: .........uueeviiiiiiiiiiie e 7 bar (600+700 kPa)
P B0 e e e e e e aaaaeaens 0,920 kg
(0701 g 11014 g Lo T 1= U F- ARSI 200 NI/1’
Capacita di raCCOMA: ......eiiieieiieiee e s 50 + 80 kg/h
MoNtaggio SU PrOIUNGA: ....cocueiiiiiiiiie it Sl

Modello Olistar Tuono

Pressione d’@SerCizZiO:........ooouiiiiiiiiie i 6 bar (600 kPa)
LY To J R UORSRN 0,920 kg
CONSUMO A’AKTAT ..eiiteiee ettt 150 NI/1’
Capacita di raCCola: .....cueeiiiiiiei e 50 + 80 kg/h
Montaggio SU ProlUNGA: .......veeiieeiiiiiei e a e Sl

Modello Diablo

Pressione d’@SerCiZiO: ........uuviiiiiiiiiieeee e 7 bar (700 kPa)
[T o N 0,920 kg
CONSUMO A'ANIA: ..eiiveieierie ettt 200 NI/1°
Capacita di raCCola: .....cueieiiiiee e 50 + 80 kg/h
MoNtaggio SU ProlUNGA: .......veiiieiiiiiieie e e e e e s Si

Modello Diablo 1800 EVO

Pressione d’@SerCiZiO:........uuuiiiiiiiiiieeiee e 6 bar (600 kPa)
PES0: e 0,920 kg
(07011101 g o I 1= T F- oSSR 150 NI/1’
Capacita di raCCOMA: .....eiiieieiiie e e 50 + 80 kg/h
MOoNtaggio SU PrOIUNGA: ...ccoiueiiieiiiiie et Si

Modello Piuma

Pressione d’@SerCizZio:.......ccoiuiiiiiiiiiiiieie e 6 bar (600 kPa)
YT o L PUORRRRR IR 0,810 kg
CONSUMO A’AFTA: .eeiiieiee ettt 200 NI/1’
Capacita di raCCola: ......cueeiiiiiiie e 50 + 80 kg/h
Montaggio SU ProlUNGA: ........eiiieiiiiiiii et e e Sl

Modello IRON

Pressione d’@SerCizio:.......cuuveiiiiiiiiiieee e 8 bar (800 kPa)
TS0 L 1,115 kg
CONSUMO @’ AN ..eeeveeeiitee ettt 170 NI/1°
Capacita di raCCola: ......cueeeiiiiiee i 50 + 80 kg/h
MOoNtaggio SU PrOIUNGA: ...ooiiueiiiiiiiiee ettt Sl

3.7 Dispositivi di sicurezza

e Sicura attiva (23): si inserisce automaticamente rilasciando la leva azionamento (24) ed impedisce un avviamento involon-

tario dell’attrezzo.

e Protezione paramano impugnatura (22): protegge la leva (24) da azionamenti accidentali.
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3 - SPECIFICHE TECNICHE

3.8 Simbologia e avvertimenti

Avvertenze generali ﬂ Obbligo abbigliamento idoneo

Obbligo lettura libretto

. Obbligo protezioni mani
uso e manutenzione

Obbligo protezione capo Obbligo protezioni piedi

4 - INSTALLAZIONE, CONTROLLI PRE-USO, CONSEGNA E MOVIMENTAZIONE

4.1 Montaggio attrezzo su prolunga

¢ Montare la prolunga (35) o (36) sull’attrezzo (ruotandola in senso orario) avvitandola sull’attacco (12) fino a bloccarla; per
lo smontaggio ruotare in senso antiorario.

e Controllare che il filtro aria (27) posto sul raccordo (26) sia montato correttamente e che sia privo di impurita.

EEFT NOTA

Questa operazione deve essere eseguita con il collegamento alla rete disinserito.

4.2 Collegamento alla rete

e \Verificare che la sicura (23) sia inserita.

e Controllare il buono stato del filtro a rete; se necessario pulirlo da eventuali residui.

e Connettere il tubo di alimentazione al raccordo (26) assicurandosi prima che il raccordo stesso sia libero da impurita e che
il diametro interno sia almeno di 6 mm.

& ATTENZIONE!

Utilizzare solo compressori o impianti pneumatici conformi alle leggi vigenti e dotati di valvola di massima sicurezza.

IIE?—? NOTA

e Verificare il perfetto stato del tubo di alimentazione dell’aria; deve essere privo di incisioni o piegature.
¢ Regolare il lubrificatore dell’aria posto sul compressore in modo che cada una goccia ogni 10 secondi. Quando
necessario, rabboccare con olio Campagnola tipo BIG FLU o FUDY FLU (a bassa tossicita).

4.3 Apparati di comando
Lavviamento dell’attrezzo si effettua mantenendo spostata in avanti la sicura (23) e premendo la leva (24) di comando.
Larresto dell’attrezzo si effettua rilasciando la leva (24) di comando.

4.4 Consegna e movimentazione
Lattrezzatura viene imballata e trasportata dalla ditta produttrice al rivenditore utilizzando una scatola di cartone di 320x140x280
mm. |l peso dellimballo € di 1,380 kg e quindi risulta facilmente spostabile senza I'ausilio di particolari attrezzature.

& ATTENZIONE!

Le operazioni di movimentazione dei carichi devono essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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5 - USO DELLATTREZZO

5.1 Utilizzo dell’attrezzo
Prima di iniziare ad operare con I'attrezzo indossare gli indumenti di protezione come illustrato nella figura (G) e controllare che
tutti i sistemi di di sicurezza e protezione siano funzionanti e montati correttamente.

& ATTENZIONE!

Ultilizzare solo compressori o impianti pneumatici conformi alle leggi vigenti e dotati di valvola di massima sicurezza.

& ATTENZIONE!

e Azionare I'attrezzo solo quando € inserito tra i rami; un uso improprio é causa di maggior usura dell’attrezzo che
provoca un eccessivo consumo d’aria.

* Non usare I'attrezzo senza la protezione (11) delle maglie.

* Non far funzionare a vuoto i rastrelli (2); potrebbero subire danni nella struttura.

e  Utilizzare I'attrezzo solo per gli scopi descritti nel par. “Descrizione del prodotto’ Ogni altro utilizzo pud essere
causa di infortuni.

Loperatore, dopo aver impugnato I'attrezzo con le due mani, per operare deve eseguire le seguenti operazioni nell’ordine:

a) Inserire con cautela un ramo tra i rastrelli (2) del’abbacchiatore, stringere manualmente la leva (24) che comanda l'azio-
namento e pettinare il ramo dall’alto verso il basso causando il distacco dei frutti.

b) Dopo che é avvenuto il distacco totale dei frutti dal ramo, rilasciare la leva (24) di comando fermando I'abbacchiatore, poi

ripetere 'operazione descritta al punto a).

& ATTENZIONE!

Nel caso in cui I’attrezzo rimanga incastrato o bloccato tra i rami della pianta, staccare il tubo di alimentazione dell’aria
e sbloccare I’abbacchiatore manualmente.

5.2 Inconvenienti, cause, rimedi

& ATTENZIONE!

Tutte le seguenti manutenzioni devono essere eseguite da un manutentore meccanico.

INCONVENIENTE CAUSA RIMEDIO
Il rastrello (2) non funziona. a) Regolatore dell’aria posto sul com-| a) Registrare il regolatore alla pressione
pressore chiuso. corretta
b) Tubo di alimentazione dell’aria ottu- | b) Staccare il tubo di alimentazione dell’a-
rato. ria e verificare se vi sono interruzioni o
impurita all'interno dei raccordi.

I rastrello (2) non ha potenza. a) Tubo di alimentazione con impurita. a) Staccare il tubo di alimentazione e
soffiare con aria compressa per libe-
rarlo da eventuali impurita.

b) Pressione del compressore insuffi- | b) Controllare che la pressione del com-
ciente. pressore.
c) Pistone (14) non lubrificato. c) Controllare il livello dell’olio del lubrifi
catore del compressore.

A leva di comando (24) premuta, | a) Guarnizioni della valvola (28) rovinate | a) Smontare la valvola dellimpugnatura

fuoriesce aria. 0 usurate. (25) e sostituire le guarnizioni (28)
anche se leggermente usurate.

Il rastrello (2) funziona lentamente [ a) Mancanza dilubrificazione delle maglie | a) Lubrificare le maglie di giunzione (6)

0 si inceppa. di giunzione (6). e controllare la lubrificazione del com-
pressore

| rastrelli (2) sono in posizione di|a) Pistoncino (30) e pastiglia (31) usurati.| a) Controllare lo stato del pistoncino, del-

stallo. la pastiglia e delle guarnizioni.

EEF—E_- NOTA

Se i rimedi consigliati non conducono all’eliminazione dell’inconveniente, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

Gv'r:CAMPAGNOLA
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6 - MANUTENZIONE

6.1 Manutenzione ordinaria

& ATTENZIONE!

¢ Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione distaccare dall’attrezzo il tubo di alimentazione dell’aria
compressa.

e Tutte le operazioni di manutenzione non contemplate nel presente manuale devono essere eseguite nei centri di
assistenza autorizzati.

¢ Le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dagli operatori.

6.1.1 Generalita

Prima di qualunque manutenzione:

e Inserire la sicura (23).

e Distaccare il tubo di alimentazione dell’aria compressa.

6.1.2 Lubrificazione

e Ogni 20 ore di lavoro, per mezzo di oliatore, introdurre qualche goccia di olio consigliato dal costritore attraverso il raccordo
dell’aria (26).

e Lubrificare la maglia di giunzione (6) del rastrello (2) con grasso spray.

e Controllare periodicamente il livello d’olio nel lubrificatore del compressore (vedi nota del par. 4.2).

& ATTENZIONE!

Non usare olio idraulico o per impianti frenanti; questi possono causare danni irrimediabili all’attrezzatura.

6.1.3 Pulizia e messa a riposo

e Aciclodilavorazione ultimato, prima di riporre I'attrezzo per un periodo prolungato € consigliabile immettere qualche goccia
di gasolio nel raccordo dell’aria (26) posto nellimpugnatura, azionando a vuoto I'attrezzo per qualche secondo.

e Loperazione evitera il formarsi di incrostazioni provocate dall’'umidita dell’aria.

& ATTENZIONE!

Non disperdere olii nell’ambiente, ma smaltirli attenendosi alle norme di legge vigenti nel Paese di utilizzo.

6.2 Manutenzione straordinaria

6.2.1 Generalita

Prima di qualunque manutenzione:

e Distaccare il tubo di alimentazione dell’aria compressa.

& ATTENZIONE!

Qualunque operazione di manutenzione straordinaria deve essere eseguita presso un centro di assistenza autorizza-
to da CAMPAGNOLA S.r.l.

6.2.2 Pulizia della valvola impugnatura (28)

e Svitare il tappo della valvola.

e  Sfilare delicatamente la valvola.

e Controllare lo stato delle guarnizioni e sostituirle anche se lievemente usurate.

*  Soffiare con aria compressa sull’alberino valvola e nella sede, rimontare seguendo la procedura inversa.

6.2.3 Sostituzione delle guarnizioni (17) e ammortizzatori (21) del pistone (14)

e Svitare le viti (10) che fissano la protezione oscillatore (11).

e  Svitare il dado autobloccante (9).

e Usando una chiave a brugola di 4 mm, svitare il pistone (14) dall’oscillatore (8).

e Svitare le 4 viti (16) che bloccano il supporto rastrelli al corpo.

e  Estrarre il pistone (14) e sostituire le guarnizioni (16) o gli ammortizzatori (21) anche se leggermente usurati.
*  Perrimontare eseguire le operazioni seguendo la procedura inversa.
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6 - MANUTENZIONE

6.2.4 Sostituzione del pistoncino (30) e della pastiglia (31)

e Svitare le viti (18) che fissano il coperchio distributore (19).

e Smontare il piastrino inox (20), facendo attenzione alle guarnizioni speciali.

*  Smontare i tappi distributore (33) ed estrarre il pistoncino (30).

e \Verificare lo stato delle guarnizioni (29) e della pastiglia (31) e sostituirle anche se lievemente usurate.
e Perrimontare eseguire le operazioni seguendo la procedura inversa.

6.2.5 Smontaggio del rastrello (2)

Eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

*  Smontare la protezione (11) delle maglie.

*  Con l'attrezzo bloccato nella morsa fare leva con un cacciavite togliendo la molla (7), sfilare la maglia (6), svitare il dado
autobloccante (3) e sfilare il perno (5).

e Rimontare la protezione (11).

e Perrimontare eseguire le operazioni seguendo la procedura inversa.

6.2.6 Sostituzione dei rebbi nei modelli Diablo, Diablo 1800 Evo e Piuma

e | rebbi danneggiati devono essere sfilati dalla loro sede:

e Allargare i dentini (4) che trattengono il rebbio con un cacciavite (fig. C).

e  Sfilare il rebbio danneggiato nel senso indicato dalla freccia.

e Infilare nella sede il nuovo rebbio fino a fare uscire i dentini (4) di trattenuta (fig. D).

& ATTENZIONE!

Non usare mai I’attrezzo senza la protezione (11) delle maglie.

7 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

7.1 Smaltimento materiali esausti

La macchina, successivamente all’installazione e nel suo normale funzionamento, non comporta contaminazione am-
bientale, ma durante I'intero periodo di utilizzo vengono comunque prodotti alcuni tipi di materiali di scarto od esausti
in particolari condizioni, come durante la sostituzione dei filtri o il riempimento/rabbocco dell’olio.

Per lo smaltimento di questi materiali esistono in ogni nazione normative specifiche per la salvaguardia dell’ambiente.
E obbligo del Cliente essere a conoscenza delle leggi vigenti in merito nel proprio Paese ed operare in modo da
ottemperare a tali legislazioni in conformita alle indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati,
richiedibili al Costruttore.

& ATTENZIONE

Si rammenta I’osservanza delle leggi vigenti in materia di smaltimento degli oli minerali.

& ATTENZIONE

Maggiori informazioni sulle modalita di smaltimento di oli ed altre sostanze possono essere reperite nella scheda di
sicurezza delle sostanze stesse.

Lo smaltimento dei rifiuti tossici nelle fasi di raccolta, trasporto, trattamento (inteso come operazione di trasformazione
necessaria per il recupero), nonché il deposito e la discarica sul suolo costituiscono attivita di pubblico interesse
sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, I'incolumita e la sicurezza della collettivita e dei singoli.
b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento
dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo.

Devono essere promossi, con I'osservanza di criteri economici ed efficienti, i sistemi di recupero e riciclaggio di
materiali ed energia.
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7 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

7.2 Indicazioni per i rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali i residui derivanti da lavorazioni industriali ed i materiali provenienti da demolizioni di apparec-
chiature e macchinari deteriorati ed obsoleti.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi, diret-
tamente o attraverso imprese od enti autorizzati, 0 consegnandoli ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, con
i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Ciascun Paese/Comune & tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni disponibili sullo smaltimento dei rifiuti
nel proprio territorio.

& ATTENZIONE

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta I’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalle normative vigenti.

& ATTENZIONE

Nel caso in cui non sia presente sull’apparecchiature il simbolo del cassonetto barrato significa che lo smaltimento
del prodotto stesso non ¢ a carico del produttore. In tal caso valgono le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti.

Nel rispetto delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, tenere presente che:

raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Lutente dovra, pertanto, consegnare I'apparecchiatura giunta a fine vita,

integra dei componenti essenziali, agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici,

oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione

di uno a uno. Ladeguata raccolta differenziata per I'avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio,

al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sul’ambiente e sulla
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui € composta. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’'utente comporta
I'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi localmente in vigore.

Il simbolo del cassonetto barrato, ove presente, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere ;
" L .
L}l
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enclisn

Dear Customer,
Thank you for choosing one of our products.

The vast manufacturing expertise and the ability to meet all specific customer’s requirements have made CAMPAGNOLA S.r.1.
one of the market leaders of pruning and harvesting equipment, known world-wide for its top quality.

The company employs highly qualified personnel and offers an extended sales network and a wide range of products:

e electromechanical, battery-operated shears, chain pruners and harvesters

*  pneumatic pruning shears and chain pruners (which can also be connected to extension poles)

*  pneumatic and motor-driven harvesters for olives and other kinds of fruit and fruit-thinning tools

* engine-driven and PTO compressors that can be attached to the three point hitch of the tractor

These products represent the ideal solution since they are:
* very easy to handle and use

*  extremely versatile

* made of the highest quality material

e sturdy and reliable

e  superbly designed.

This manual is supplied with the machine and should be kept together with it at all times. If any part of the manual is damaged
or illegible, please contact CAMPAGNOLA S.r.I. immediately for another copy.

The Manufacturer shall not be held responsible for any damage or injury, if the equipment is not used as specified in this manual.
The equipment must be used for the purpose it was designed for. The equipment, if used improperly, is dangerous.
Any change to the equipment must be authorised only by the Manufacturer’s Technical Dept.

Use original spare parts only! The Manufacturer shall not be held responsible for damages caused by the use of non-original
spare parts.

All rights of this manual are reserved by the Manufacturer. It cannot be given to third parties without the Manufacturer’s written
permission.

The Manufacturer reserves the right to make changes to or improve the products without contacting the clients who already
own similar models.

The following use and maintenance instructions have been originally issued in Italian. Any other language has been translated.

For further explanation of its contents, please contact the Sales Dept. of CAMPAGNOLA S.r..
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1 - INTRODUCTION

1.1 Reading the Use & Maintenance Manual

Before working on the equipment, carefully read and understand this Use & Maintenance Manual in order to safeguard the
operator and to avoid damaging the machine.

These instructions describe how to operate the equipment safely, economically and in compliance with the current safety
regulations. Following these instructions helps avoid dangerous situations, reduces repair costs and down-time and extends
the life-span of the machine.

This manual is to be kept legible and in good condition. The operating and maintenance staff must have it at hand, so that it
can be read whenever needed.

1.2 Symbols and operators’ competence levels

All operations herein described must be performed by qualified personnel and in compliance with the Manufacturer’s manual.
Each procedure is accompanied by an icon which indicates the necessary operator’s qualification. The indication to identify the
personnel qualifications are given below.

- Operator

Personnel who can install, operate, adjust, clean, repair, transport the equipment and carry out its routine maintenance.

- Qualified mechanic

Personnel with mechanic competences, capable of installing, servicing and/or repairing the product and of operating it even
when all its safety devices are partially or totally off. He cannot carry out interventions on the electric/electronic system.

[ AUTHORISED SERVICE POINTS |
These are the service points, indicated by the Sales Staff of CAMPAGNOLA S.r.I., authorised to repair the products.

&WARNING!

Precautions to be taken in order to safeguard the operators and bystanders in the work area.

IIE IMPORTANT!

Precautions to be taken in order to avoid problems with the equipment and to operate it in compliance with the current
safety regulations.

1.3 Compliance certificate
All the products marketed in the European Union (EU) must fully comply with the European Council Directive 2006/42/CE. The
compliance certificate is supplied by the Manufacturer with the Use & Maintenance Manual.

1.4 Receiving the product

When receiving the product, make sure:

e the product has not been damaged during transport;

e the product supplied matches with the order. Check that all parts have been delivered (refer to “Product Description’ “Spec-
ifications” chapter). If problems arise, please contact the Manufacturer’s Service Department quoting all details indicated
on the nameplate (refer to “Product Identification? “Specifications” chapter).

1.5 Warranty

As to the product warranty, please refer to the enclosed “Warranty claim” form.

&WARNING!

For warranty claims, according to the above mentioned points, it is necessary to enclose the properly filled-in warranty
card and the corresponding purchase proof with date of purchase (invoice or any other document with legal value).
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2 - SAFETY PRECAUTIONS

2.1 Precautions

&WARNING!

CAMPAGNOLA S.r.l. declines all responsibilities if the precautions below are not taken.

The accomplishments concerning working environment safety and health regulations indicated by the current

laws (2003/10/CE Directive, 2002/44/CE Directive and 81/2008 Law Decree) have to be carried out either by the
end-user or by the employer: supplying the adequate individual protecting devices, informing about working

risks, performing sanitary survey, etc...

The over-exposure to the vibrations may cause neurovascular lesions to people suffering from circulatory disorders.
In case of symptoms which could be referred to, such as an over-exposure, a specialist has to be contacted.

These symptoms can be torpor, loss of sensitivity, sharp pains, itch, strength reduction or loss, complexion
discoloration or structural modifications. This usually happens in one’s hands, wrists and fingers.

&WARNING!

CAMPAGNOLA S.r.l. declines all responsibilities if the precautions below are not taken.

2.1.1 Results of the tests made according to the Laws

&WARNING!

Risks due to the operator’s contact with the noise and vibrations of the machine or tool.
1) NOISE LEVEL
Continuous A-weighted sound pressure level at the operator’s ear (LpA) and sound power level of the tool (LwA),
both calculated according to the UNI EN ISO 3744 rules:
LpA,, =86 dBA - LWA = 98 dBA

2) VIBRATIONS LEVEL
Average weighted hand-transmitted vibration value, in frequency, the user is exposed to, measured in compliance
with EN ISO 5349/1-2:

Harvester with 0.5 m fixed-length extension pole a, ., = 3.9 m/s?
Harvester with 1.0 m fixed-length extension pole a, ., = 2.54 m/s?
Harvester with 1.5 m fixed-length extension pole a,., = 3.9 m/s?
Harvester with 2.0 m fixed-length extension pole a,., = 4.30 m/s?
Harvester with 2.5 m fixed-length extension pole a,., = 2.0 m/s?
Harvester with 3.0 m fixed-length extension pole a,., = 2.08 m/s?
Harvester with aluminium telescopic extension pole 0.70 + 1.00 m R 2.30 m/s?
Harvester with aluminium telescopic extension pole 1.25 + 1.95 m a,,,=2.33 m/s?
Harvester with aluminium telescopic extension pole 1.85 + 3.15 m a,., = 3.85 m/s?

&WARNING!

The compliance with the working environment safety and health regulations indicated by the current laws (2003/10/
EC Directive, 2002/44/EC Directive and 81/2008 Law Decrete) have to be carried out either by the employer or by the
end-user: supplying the adequate individual protecting devices, informing about the safety risks, performing sanitary
survey, etc...

2.2 General precautions

&WARNING!

Do not use the tool indoor or in case of potentially explosive atmosphere.
WARNING!

e The tool is for a professional use only.

e Use the tool only with the accessories indicated by Campagnola s.r.l.
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2 - SAFETY PRECAUTIONS

e Use the tool only from the ground, working in a stable and safe position.

* Always use adequate clothing as called for by the job. Wear tight clothing. Do not wear ties, necklaces or belts or keep
loose long hair which may get caught in the moving parts. Use anti-sliding shoes and protective gloves and goggles.

e Wear a noise-abatement headset.

* Do not operate, service or repair the equipment if you are under the influence of medicines, alcohol or drugs which could
impair your alertness or co-ordination.

e Only well trained and qualified personnel, who have read the use and maintenance manual carefully, are allowed to use
the tool.

e Keep children and animals away from the tool.

*  Never alter the safety and protective devices.

e The operator is the only person responsible for injuries caused to other people or for damages caused to their properties.

* Do not use the tool when you are in unstable position or off balance.

* |tis forbidden to operate the tool on ladders.

*  Before any routine maintenance operations, read the use and maintenance manual carefully. For any maintenance operation
which is not indicated in this manual, please contact one of the CAMPAGNOLA Authorised Service Points.

e Use the tool just for the purposes indicated in ch. “Product description? Any other kind of use may cause injuries.

e Store this manual carefully and read it before any tool use.

e Keep all the stickers with the safety indications in perfect conditions.

e Avoid working in bad weather conditions, such as fog, heavy rain or strong winds.

e Keep the rakes (2) and any other moving part away from your face.

2.3 Use

®*  Wear goggles or a visor, safety shoes and anti-vibration gloves and a noise-abatement headset (picture C).

‘& Adjust the compressor at a 700 kPa (7 bar) pressure for the Olistar Metal Top and Diablo models and at a 600
kPa (6 bar) pressure for the Olistar Tuono, Diablo 1800 Evo and Piuma models.
Higher pressures may cause a higher tool wear and tear.

*  The working position must be stable and safe.

® Use the tool just for the aims indicated in “Product Description” Any other kind of use may cause injuries.

®*  When the tool is connected to the air supply, but it is not being used, make sure the safety catch (23) on the handle (25)
automatically engages itself.

* If a telescopic extension pole (36) is being used, make sure that the clamp (37) is holding it firmly before starting work.

* Always check that the safety devices are perfectly efficient.

* Always hold the tool with both hands and make sure you are in a stable and safe work position.

* The operator will become very tired using the tool for long periods. For this reason it is recommended that the operators
swap shifts regularly and each person uses the tool each day only for a short time.

2.4 Maintenance

&WARNING!

Before performing any maintenance operations or adjustments on the mechanical parts of the equipment, put on

heavy-duty work shoes, protective gloves and goggles.

*  Routine maintenance and repairs can be carried out only by an operator with the necessary physical and intellectual
qualifications.

e Special maintenance and repairs can be carried out only by a qualified mechanic.

¢ Before any maintenance or adjustment operations, disconnect the tool from its power source.

* Keep bystanders away when servicing or repairing the machine.
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2 - SAFETY PRECAUTIONS

e Only qualified mechanics are authorised to inactivate the safety devices provided on the machine when maintenance is to
be performed. It is their responsibility to safeguard the operators and the machine. The safety devices should be activated
as soon as maintenance work has been completed.

e Allmaintenance procedures not dealt with in this manual are to be performed at CAMPAGNOLA Authorised Service Points.

*  When maintenance or repairs have been completed, the machine can be started again only if duly authorised by the
qualified mechanic. The service mechanic must make sure:

- work has been completed;

- the machine runs in a trouble-free manner;
- the safety devices are activated;

- no one is working on the machine.

3 - SPECIFICATIONS

3.1 Product identification
The tool identification details are indicated on the CE sticker (4)

Serial number i Producti
(] roduction year

Code number —— 2. “-ﬁ oo
T L

3.2 Product description

The tool is a pneumatic harvester for olives and other kinds of fruit.

The vibration of the rakes (2) is transmitted to the tree branches, detaching its products.

The tool is mounted on an ergonomically designed extension pole handle (25), available in different lengths, with a handle that
allows it to be conveniently used from the ground.

3.3 Supplied parts

Use & Maintenance Manual.

3.4 Recommended use
The tool has been designed and manufactured to harvest olives and other kinds of fruit as described above.

&WARNING!

e Any other use has to be considered improper and potentially dangerous for the operators’ safety. This would make
any warranty claims void.

e Ifit is not used for the purposes it was designed for, the harvester may cause serious injuries to personnel and
bystanders and damages to equipment and objects.
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3 - SPECIFICATIONS

3.5 Tool parts

POS. DENOMINATION PICTURE
1 Nameplate A
2 Rakes A
3 Stud boltnut A
4 Locking protrusions C-D
5 Stud screw A
6 Link A
7 Link spring A
8 Oscillator A
9 Self-locking nut A
10 Oscillator protection screws A
11 Oscillator protection B-E
12 Extension pole connection E-M
13 Harvester body F-H-L
14 Piston H-L
15 Seal F
16 Support fixing screws L-E
17 Piston seal H
18 Cover fixing screws H
19 Air outlet deviator H
20 Stainless steel plate H
21 Shock absorbers H
22 Safety guard |
23 Safety catch I
24 Operating lever |
25 Ergonomic handle B-l
26 Air fitting 1
27 Air filter |
28 Handle valve |
29 Piston seal F
30 Piston F
31 Pad F
32 Air distributor seal F
33 Air distributor plugs F
34 Teeth holder C-D
35 Fixed-length extension pole B
36 Telescopic extension pole B
37 Clamp B

- Protective clothing G
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3 - SPECIFICATIONS
3.6 Technical details

Olistar Metal Top Model

WOIKING PrESSUIE.......viiiiiiiiee ettt e e 7 bar (600+700 kPa)
WBIGNT: e 0,920 kg
AIF CONSUMPTION: i e e 200 NI/1’
Harvesting Capacity: .......ocoocviiiiiiiee e 50 + 80 kg/h
Connection 10 eXtENSION POIE: ...ociiuiiiieiiiiie e YES

Olistar Tuono Model

WOIKING PrESSUNE:......eiiiiitiee ettt 6 bar (600 kPa)
WBIGNT: e 0,920 kg
AJr CONSUMPLION: et 150 NI/1’
Harvesting Capacity: .......oooiiiiiiiiie e 50 + 80 kg/h
Connection 10 exXtENSION POIE: ...coiiiiiiiiiiee e YES

Diablo Model

WOTIKING PreSSUIE:......ieiiieieee ettt e e 7 bar (600+700 kPa)
7L L= o o SR 0,920 kg
AIF CONSUMPTION: et e e 200 NI/1’
Harvesting Capacity: ....c.coooviiiiiiiiee e 50 + 80 kg/h
Connection t0 eXtENSION POIE: .....ccee i YES

Diablo 1800 EVO Model

WOTKING PrESSUIE......uviiiiitiie ettt e 6 bar (600 kPa)
WBIGNT: e 0,920 kg
AIF CONSUMPTION: i e e 150 NI/1’
Harvesting Capacity: .......ocoocviiiiiiiie e 50 + 80 kg/h
Connection 10 eXtENSION POIE: ...ociiuiiiie i YES

Piuma Model

WOIKING PrESSUIE:....eiiiiiieiieiiie ettt 6 bar (600 kPa)
WBIGNT: e 0,810 kg
AJr CONSUMPLION: .ot 200 NI/1’
Harvesting Capacity: ......oooovieiiiiiiii e 50 + 80 kg/h
Connection 10 exXteNSION POIE: ...cciiiiiiiiiiee e YES
IRON Model

WOIKING PreSSUIE:....eeiiiiiiii ettt 8 bar (800 kPa)
WBIGNT: et 1,115 kg
AIr CONSUMPLION: .ot 170 NI/1°
Harvesting Capacity: ......cccveeiieiiiii e 50 + 80 kg/h
Connection 10 exXtENSION POIE: ...cciiiiiiiiiiee e YES
3.7 Safety devices

* Active safety device (23): is inserted automatically when releasing the operating lever (24) and prevents the tool from
starting accidentally.
* Handle (22) guard: ensures that the lever (24) is not operated accidentally.
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3 - SPECIFICATIONS

3.8 Warning symbols

General warning Compulsory adequate clothing

Duty of reading the use & @ Compulsory hands protection

maintenance manual

Compulsory head protection Compulsory feet protection

4 - INSTALLATION, PRE-USE CONTROLS, DELIVERY AND HANDLING

4.1 Connection to the extension pole

®*  Mount the extension pole (35) or (36) onto the tool (turn it clockwise). Screw it on the connection (12) until it is secured in
place. Turn it counter-clockwise to disassemble it.

* Make sure that the air filter (27) located on the fitting (26) is clean and correctly installed.

EEFT NOTE

Disconnect the tool from the air supply hose before carrying out this operation.

4.2 Connection to the air supply

*  Make sure that the safety catch (23) is engaged.

®  Set the pressure to 7 bar (Olistar Metal Top, Diablo) or 6 bar (Olistar Tuono, Diablo 1800 EVO, Piuma).

®  Check the filter and clean it if necessary.

*  Connect the supply hose to the fitting (26) having first made sure that the fitting is thoroughly clean. The inside diameter
must be at least 6 mm.

&WARNING!

Just use compressors or pneumatic equipment complying with the current laws and fitted with a maximum safety valve.

IIE?—? NOTE

¢ Make sure that the air hose is in perfect condition. It should not be bent or damaged in any way.
e  Adjust the air lubricator fitted on the compressor so that a drop falls every 10 seconds. When necessary, add
Campagnola BIG FLU or low toxic FUDY FLU oil.

4.3 Control devices
To start the harvester, the safety catch (23) must be kept in its forward position. Press the control lever (24).
To stop the tool, release the control lever (24).

4.4 Delivery and handling

The tool is packed and transported from the manufacturer to the dealer using a 320x140x280 mm carton box. The total weight
is 1.380 kg, so the unit is easy to be handled.

&WARNING!

The handling operations have to be carried out according to the current working environment safety regulations.
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5 - OPERATING THE TOOL

5.1 Operating instructions
Put on the personal protective equipment shown in picture (C) and make sure that all safety systems and protective devices
are correctly installed and fully operative.

&WARNING!

Just use compressors or pneumatic systems which comply with the current Laws and are fitted with maximum security valves.

&WARNING'

Turn on the tool only after it has been placed between the branches. An erroneous use would cause the tool early
wear- and-tear and excessive air consumption.

¢ Do not use the tool without the link protection (11).

¢ Do not make the rakes (2) idle. They may be seriously damaged.

e Use the tool for the aims described in “Product Description” only. Any other kind of use may cause injuries.

Firmly hold the handle with both hands and then proceed as directed below:

a) Carefully place a branch between the rakes (2). Press the control lever (24), that operates the tool, by hand. Comb the
branches from top to bottom. The fruits will come off the branches.

b) After all the fruits have come off the branches, release the control lever (24) to stop the tool. Repeat the operation from step a).

&WARNING'

If the harvester gets entangled or stops among the branches, disconnect the air supply hose and manually unlock the tool.

5.2 Troubleshooting

&WARNING!

All the following maintenance operations have to be performed by a mechanic.

FAULT CAUSE REMEDY
The rake (2) does not work. a) The air flow regulator on the compres- | a) Setthe air flow regulator to 7 bar (Olistar
sor is closed. Metal Top, Diablo) or 6 bar (Olistar
Tuono, Diablo 1800 EVO, Piuma).

b) The air hose is clogged. b) Disconnect the air hose and make sure
the fittings are in perfect condition and
clean inside.

The rake (2) has no power. a) The air supply hose is dirty. a) Disconnect the supply hose and blow in
compressed air to remove any dirt.

b) The compressor pressure is too low. b) Make sure the compressor reaches 7

bar (Olistar Metal Top, Diablo) or 6 bar
(Olistar Tuono. Diablo 1800 EVO, Piuma).

c) The piston (14) is not lubricated. c) Check the oil level in the compressor
lubricator.
Air comes out when the control lever | a) The valve (28) seal is worn outorruined. | a) Remove the valve (25) on the handle
(24) is pressed. and replace the seals (28) even if only
slightly worn.
The rakes (2) work too slowly or jam. | a) The links (6) are not lubricated. a) Lubricate the links (6) and check the
lubrication of the compressor.
The rakes (2) stall. a) Thepiston(30)andthecap (31)areworn | a) Check the wear-and-tear of piston, cap
out. and seals.

II?;-E_- NOTE

If the above remedies do not solve the problem, contact an Authorized Service Point.
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6 - MAINTENANCE

6.1 Routine maintenance

&WARNING!

e Before carrying out any maintenance operation, disconnect the tool from the compressed air hose.

¢ All the maintenance operations which are not described in this manual have to be performed in a
CAMPAGNOLA S.r.l. Authorized Service Point.

¢ The ordinary maintenance operations may be carried out by the operators.

6.1.1 General

Before any maintenance operations:

* Engage the safety catch (23).

* Disconnect the compressed air hose.

6.1.2 Lubrication

*  Every 20 working hours use an oiler to add some oil drops through the air fitting (26). Use Campagnola BIG FLU or low
toxic FUDY FLU.

® Lubricate the link (6) of the rake (2) with spray grease.

* Periodically check the oil level in the lubricator of the compressor (see the note in par. 4.2).

&WARNING!

Do not use hydraulic oil or oil for braking systems. They may cause irreversible damages.

6.1.3 Cleaning and putting the tool away

* At the end of work, it is good practice to pour some diesel fuel drops through the air fitting (26), located on the handle,
before putting the harvester away. To do this, make the tool idle for few seconds.

®  This will prevent dirt and moist air from forming build-ups.

&WARNING!

Do not throw the oil out in the environment. Always observe current environmental protection laws when disposing
of the oil.

6.2 Special maintenance

6.2.1 General

Before any maintenance operation:

* Disconnect the compressed air hose.

&WARNING!

Any special maintenance operation shall be performed in a CAMPAGNOLA S.r.l. Authorised Service Point.

6.2.2 Cleaning the handle valve (28)

®* Unscrew the valve tap.

®  Carefully remove the valve.

® Check the seal and replace it even if only slightly worn out.

* Blow compressed air onto the stem and seat of the valve, then assemble it again by following the operations in reverse.

6.2.3 Replacing piston seals (17) and shock absorbers (21)

®* Loosen the screws (10) that secure the oscillator protection (11).

®  Unscrew the self-locking nut (9).

®* Use a4 mm Allen wrench to remove the piston (14) from the oscillator (8).

®* Loosen the 4 screws (16) that secure the rake support to the body.

* Remove the piston (14) and replace the seals (16) or shock absorbers (21) even if only slightly worn out.
®  Perform the steps in reverse order to reassemble the parts.

ﬁéCAMPAGNOLA 25 .92




6 - MAINTENANCE

6.2.4 Replacing piston (30) and cap (31)

* Loosen the screws (18) that secure the cover on the air outlet deviator (19).

* Remove the stainless steel plate (20), paying careful attention to the special seals.

*  Remove the distributor plugs (33) and then the piston (30).

®  Check the wear-and-tear of seals (29) and pad (31) and replace them even if only slightly worn out.
® Perform the steps in reverse order to reassemble the parts.

6.2.5 Disassembling the rake (2)

Perform the steps in the order given below:

* Take off the guard (11) for the links.

® Locking the tool in a clamp, pry with a screw driver to remove the spring (7) and link (6), loosen the self-locking nut (3) and
remove the pin (5).

®  Put the guard (11) back on.

®  Perform the steps in reverse order to reassemble the parts.

6.2.6 Teeth replacement in the Diablo, Diablo 1800 Evo and Piuma models

The damaged teeth have to be removed from their seat:

Separate the small protrusions (4), locking the tooth in its seat, by means of a screwdriver (see picture E)
Remove the damaged tooth following the arrow direction

Put the new tooth into its seat till the small locking protrusions (4) come out (picture D)

&WARNING!

Never operate the tool when the guard (11) that protects the links is not in place.

7 - DISMANTLING THE MACHINE WHEN NO LONGER USED

7.1 Disposal of exhaust materials

After having been installed and during use, the machine does not cause any environmental pollution. However, through-
out its working life, some types of residual waste or exhaust materials (such as filters, oil, etc.) are being produced in
certain maintenance situations.

There are specific regulations in every Country as for the disposal of these materials and the environment protection.
The Customer is required to be knowledgeable in the Laws in force in his own Country and to operate only while
complying with these regulations, according to the indications in the product technical charts, which may be obtained
from the Manufacturer.

&WARNING!

The Laws in force about the disposal of mineral oils must be followed.

& WARNING!

More information about the disposal of oils and other substances can be found in the safety chart of the substances
and/or in the engine manual.

The steps employed in the disposal of toxic waste including the collecting, transporting, processing (transformation
for recycling), as well as the deposit and the dumping onto the ground are all usual activities of common interest and
are subjected to the following general principles:
a) Any risks of injuries or dangers for the health and safety of any individual and of the community have to be
avoided;
b) Compliance with any and all hygienic-sanitary requirement and avoidance of any air, water, ground and
underground pollution have to be guaranteed.

Compliance with efficient and economical principles in order to save and recycle energy and materials shall be promoted.
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7 - DISMANTLING THE MACHINE WHEN NO LONGER USED

7.2 Indications for special waste

Special waste is that deriving from industrial processes as well as from materials of dismantled equipment and dete-
riorated and obsolete machineries.

The special (also toxic and harmful) waste producers shall provide for its disposal directly or through qualified, au-
thorised companies or bodies, or shall deliver them to public service after having made an agreement.

When disposing of special waste, check with the relevant local government authority for any available information
regarding such waste disposal in your region.

&WARNING!

Any unauthorised disposal by the owner of a product is followed by the application of the sanctions due to the reg-
ulations in force.

&WARNING!

If there is no symbol of the crossed dustbin on the machine, it means that its Manufacturer is not in charge of its
disposal. In this case the regulations in force about the waste disposal are the valid ones.

In compliance with the 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE Directives about the reduction of dangerous substances
in the production of electric and electronic equipment, as well as about the waste disposal, the following procedures have to
be carried out:

The symbol of the crossed dustbin on the equipment means that it has to be collected, at the end of its working

life, separately from the other waste. Therefore, the end-user will have to take it to a separate collection area for

electric and electro-technical waste or to give it back to the dealer when buying a new product of equivalent kind, \ﬁ
in ratio one to one. The adequate separate collection and the following processing and eco-friendly disposal avoid {
negative effects on the health and the environment and allow recycling the materials the products are made of. Any :
unauthorised disposal, personally carried out by the end-user, would cause the application of sanctions, according

to the local Laws.
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FSOCINO

Estimado Cliente,
le agradecemos mucho que haya elegido uno de nuestros productos.

La capacidad de interpretar el mercado con respuestas especificas y dinamicas de conjunto, junto con la garantia de un amplio
conocimiento del sector, han hecho de CAMPAGNOLA S.t.I. el lider mundial en la proyeccion, construccion y realizacion de
equipos para la poda y la cosecha.

A través de su eficaz red de venta y asistencia, formada por personal altamente calificado, CAMPAGNOLA S.r.l. ofrece una
extensa gamma de productos:

« tijeras, podadores a cadena y cosechadores electromecanicos a bateria;

« tijeras y podadores a cadena neumaticos para la poda (también conectados a alargadora);

*  equipos neumaticos y de motor para la cosecha de aceitunas y otros frutos;

*  motocompresores y compresores para la toma de fuerza del tractor;

Las caracteristicas de los productos CAMPAGNOLA S.r.I. son:
*  practicidad y manejabilidad;

*  empleo versatil;

« altisima calidad de los materiales;

« fiabilidad;

*  proyecto de ingenieria.

Este manual debe considerarse como parte del suministro del producto. Si se estropea o es ilegible en alguna de sus partes,
es necesario solicitar otra copia al Fabricante.

El Fabricante declina cualquier tipo de responsabilidad por un uso inapropiado de los productos y por los dafios causados por
operaciones no indicadas en el manual.

Hay que utilizar el producto Unicamente para los fines indicados en el manual. Cualquier otro uso se debe considerar peligroso.

Cualquier intervencion para modificar la estructura del producto necesita la autorizacion por parte del Dpto. Técnico de CAM-
PAGNOLA S.r.l.

Utilizar exclusivamente los repuestos originales. El Fabricante no asume ninguna responsabilidad por los dafios causados por
el uso de repuestos no originales.

Todos los derechos de reproduccién de este manual estan reservados al Fabricante. No podra ser mostrado a otras personas
sin la autorizacion escrita de CAMPAGNOLA S.r.l..

El Fabricante se reserva el derecho de modificar el proyecto y mejorar el producto sin comunicarlo a los clientes que ya poseen
modelos parecidos.

Las presentes instrucciones originales han sido redactadas en italiano. Los textos en todos los otros idiomas han sido tradu-
cidos del original.

En caso de dificultad de entendimiento, ponerse en contacto con el Dpto. Comercial de Campagnola S.r.l. para cualquier
aclaracion.
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1 - INTRODUCCION

1.1 Funciones y utilizacién del manual de uso y mantenimiento

Para garantizar la seguridad del operario y para evitar posibles deterioros, antes de realizar cualquier tipo de operacion en la
magquina, es indispensable leer y entender todo el manual de uso y mantenimiento.

Estas instrucciones describen el funcionamiento del producto y su utilizacién segura, econdmica y conforme con las normati-
vas. El respeto de las instrucciones contribuye a evitar peligros, a reducir los gastos de reparacién y de paro del producto y a
aumentar su duracion. El presente manual debe estar entero y legible en todas sus partes. El operario encargado del uso del
producto y el responsable de su mantenimiento deben saber donde esta guardado para poderlo consultar en cualquier momento.

1.2 Simbologia y calificacion de los operarios

Todas las interacciones operario-maquina descritas en el manual deben ser efectuadas por personal que cumpla con las
indicaciones del Fabricante. Cada operacion descrita tiene un pictograma correspondiente al tipo de operario mas adecuado
para efectuarla. A continuacion estan las indicaciones necesarias para la identificacion de las diferentes figuras profesionales.

- Operario

Personal que se ocupa de instalacion, funcionamiento, regulacion, mantenimiento ordinario, limpieza, reparacion y transporte
de la maquina.

- Mecanico calificado

Personal con competencias mecanicas especificas, capaz de desempefar intervenciones de instalacion, mantenimiento
extraordinario y/o reparacion y de poner en marcha el producto también al estar parcialmente o totalmente desactivados los
sistemas de seguridad y proteccion.

[ CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO |
Taller indicado por parte de los distribuidores CAMPAGNOLA, autorizado para reparar los productos.

.& {ATENCION!

Advertencia precaucional para garantizar la seguridad del operario y de las personas presentes en el area de trabajo.

IIE iIMPORTANTE!

Nota para evitar danos o funcionamientos anémalos en el producto o para trabajar cumpliendo con las normativas
vigentes.

1.3 Declaracion de conformidad

Cada maquina destinada a Paises que formen parte de la Unidn Europea (UE) tiene que cumplir con las caracteristicas indi-
cadas por la Directiva Maquinas 2006/42/CE. La correspondiente declaracion de conformidad del Fabricante esta incluida en
el manual de uso y mantenimiento.

1.4 Recepcion del producto

Al recibir el producto es necesario verificar que:

*  no haya tenido dafos durante el transporte;

+ el suministro corresponda al pedido e incluya los correspondientes, eventuales accesorios (véase “Descripcion del producto”
en el cap. “Especificaciones técnicas”).

En caso de problemas, ponerse en contacto con el Depto. Asistencia Técnica de CAMPAGNOLA S.r.l,, indicando las referen-

cias del producto que se encuentran en la tarjeta adhesiva de identificacion (véase “ldentificacion del producto” en el cap.

“Especificaciones técnicas”).

1.5 Garantia
Por lo que se refiere a la garantia del producto, hay que utilizar el “Modelo de garantia” adjunto y firmar la hoja de advertencias
suministrada con la unidad de potencia.

.& JATENCION!

Al pedir una reparacion en garantia, seguin las indicaciones mencionadas arriba, siempre hay que utilizar el certificado
de garantia (debidamente extendido), el correspondiente documento de adquisicion (factura, recibo u otro documento
con valor legal) y la hoja de advertencias, suministrada con la unidad de potencia, firmada por el cliente.
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2 - ADVERTENCIAS PARA LA PREVENCION DE LOS ACCIDENTES LABORALES

2.1 Advertencias

.&. {ATENCION!

El Fabricante declina cualquier responsabilidad que derive del incumplimiento de lo siguiente.

i. JATENCION!

Quedandose a cargo del dueio o del usuario los cumplimientos indicados en la ley vigente por lo que se refiere a la
seguridad e higiene en los ambientes de trabajo (Directiva 2003/10/CE, 2002/44/CE y Provision Legislativa 81/2008), hay
que entregar idéneos dispositivos individuales de proteccion, informar sobre los riesgos, efectuar vigilancia sanitaria, etc.
La excesiva exposicion a las vibraciones puede causar lesiones neuro-vasculares a quien tiene problemas circulato-
rios. En caso de sintomas que se puedan referir a una exposicion excesiva a las vibraciones, contactar a un médico
especialista. Estos sintomas pueden ser entorpecimiento, pérdida de la sensibilidad, pinchazos, prurito, dolor, reduc-
cion o pérdida de la fuerza, decoloraciones o modificaciones estructurales de la superficie de la piel. Los sintomas
se manifiestan sobre todo en las manos, en las muinecas y en los dedos.

& {ATENCION!

El fabricante declina cualquier responsabilidad que derive del incumplimiento de lo siguiente.

2.1.1 Resultados de las pruebas hechas por Ley

.& {ATENCION!

Riesgos que corre el operario por el ruido y/o las vibraciones de la maquina o de la herramienta.

1) NIVEL SONORO
Valor de presion acustica continuo equivalente ponderado A puesto operario (LpA) y valor de potencia acustica
de la herramienta (LwA), medidos segun la normativa UNI EN ISO 3744:

LpA = 86 dBA - LwA =98 dBA
2) NIVEL DE VIBRACIONES

El valor cuadratico med